carpenter; hajóács]: Meseriaș specializat in cio- 
plirea, fasonarea și îmbinarea diferitelor părți 
cari compun construcția unei nave de lemn. 

1. Mărar İykpori, aneth, fenouil bâtard; Dill; 
fennel, dill; kapor]. Bof.: Anethum graveolens با‎ 
Plantă aromatică din familia umbeliferelor, cu 
frunzele verzi, glauce, bi-, tripenatisecate, cu 
segmente lineare filiforme, cultivată în scopuri 
culinare și medicinale. Se înmulțește prin seminţe, 
cari se seamănă direct, primăvara devreme și mai 
târziu, în mai multe serii. 

2. Marc [MAKOTb, Mapk; marc; Mark; marc; 
gyumólcsveló]. Ind. alim.: Terciul obținut prin 
strecurarea fructelor și a unor legume fierte sau 
nu, după eliminarea cozilor, a sâmburilor, a se- 
minfelor şi a pelifelor. 

s, Marcă [3HauOK; marque; Marke; mark, 
jegy]: Fisă de metal, cu număr de ordine, care 
se înmânează lucrătorilor unei fabrici, spre a o 
schimba contra uneltelor imprumutate dela scu- 
lărie, pentru a-și dovedi prezența la lucru prin pu- 
nerea ei într'un tablou, etc. 

a, Marcă (Mapa; portée de noyau; Kern- 
marke; core mark, magjegyzék]. Metl.: 1. Adaus 
al miezului prin care acesta se fixează în forma 
de turnătorie, în poziția exactă pe care trebue 
să o ocupe. — 2. Locaşul din formă in care in- 
tră adausul miezului numit marcă (v. Marcă 1). 
Sin. Locașul mărcii. V. și fig. de sub Formare 
cu miez. — 3. Partea din modelul de turnătorie 
care corespunde formării mărcii formei. — 4. Par- 
tea din cutia de miez care corespunde formării 
mărcii miezului. Sin. Locașul mărcii. V. și sub 
Model de turnătorie. 

5. Marcă: Cutie de lemn în care se așază 
350 de cutii de chibrituri, după ce acestea au 
fost umplute la mașina de umplut. (Termen de 
atelier). 

o, Marcă [JIHH3OBBIÎ INTpHX; repere de l'ima- 
ge; Bildmarke; collimating point; képjel]. Fotgrm.: 
Indice fixat in interiorul lunetei stereoscopice 
(sau al sistemului stereoscopic) al aparatelor de 
totorestituție, servind la exploatarea spațială a 
stereogramelor orientate în acele aparate. Este 
compus din: „marca dreaptă” (pentru ochiul drept) 
și „marca stângă” (pentru ochiul stâng). 
stereoscopică [cTepeockonnuuecku 
3HaK; marque stéréoscopique; Mebmarke; stereo- 
scopical mark; sztereoszkopiai jel]: Tint& sau in- 
dice, parte constitutivá a sistemului optico-me- 
canic al aparatelor stereofotogrammetrice de res- 
titutie, care materializează, pentru fiecare cameră 
de proiecție, respectiv pentru fiecare ochiu al 
observatorului, direcția (ținta) de vizare către 
punctul de restituit. 

s, Marca betonului [mapa Gerona; marque 
du béton; Betonmarke; concrete mark; betonjegy]. 
Bet.: Valoarea minimă a rezistenței de rupere la 
compresiune a unui beton, determinată pe cu- 
buri, după 28 de zile dela confecționarea aces- 
tora şi in condițiunile stabilite de standarde sau 
de prescriptii oficiale. Se notează prin litera B, 
urmată de valoarea rezistenței de rupere la com- 
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presiune. De exemplu, B 200 reprezintá marca 
unui beton a cărui rezistență de rupere la com- 
presiune este de 200 kg/cm’. 

ə, Marca cimentului [Mapka neMenTa; mar- 
que du ciment; Zementmarke; cement mark; ce- 
mentjegy]. Ind. cimt.: Valoarea minimă a rezisten- 
tei de rupere la compresiune a unui mortar nor- 
mal de ciment, determinată pe cuburi cu latura 
de 7,07 cm, după 28 de zile dela confecționarea 
acestora si în conditiunile stabilite de standarde 
sau de prescriplii oficiale. Se notează printr'o 
literă majusculă care reprezintă inițiala numelui 
cimentului, urmată de valoarea rezistenței de ru- 
pere la compresiune a epruvetelor. De exemplu, 
P 300 reprezintă marca cimentului Portland cu re- 
zistenla de rupere la compresiune de 300 kg/cm?. 

10. Marcă de bord liber. V. Marcă de încărcare. 

ıı. Marcă de fabrică [paGpnunoe rneiimo; 
marque de fabrique; Fabrikmarke; trade-mark; 
9۷۵۲۲ jegy]: Semn distinctiv, care constă din 
inscripții, cifre și desene, aplicat de unele fabrici 
pe produsele lor sau pe ambalajele acestora, 
spre a le indica proveniența, a le deosebi de 
alte produse similare și, uneori, spre a indica 
anumite sorturi. 

ız, Marcă de încărcare [cymoBbie ÖOpTOBbI€ 
JIMHHH; marque de franchebord; Seitmark, Frei- 
bordmark; freeboard mark, load mark; terhelési 
vonal]. Nav.: Ansamblul liniilor trasate pe flancul 
unei nave, cari indicö până unde este permis să 
ajungă linia de plutire, în diferite anotimpuri și ape, 
sub acțiunea încărcăturii. Marca de încărcare in- 
dică deci încărcătura maximă a navei, după ano- 
timp și după apele în cari navighează. Liniile de 
plutire poartă diferite indicații, internaționale sau 
naționale. 

Mărcile de bord sunt aplicate de birourile de 
clasificare a navelor, cari eliberează și un certifi- 
cat de „franc-bord”. Liniile sunt săpate în nave, 
iar șanțurile sunt vopsite fie în alb, fie în galben. 
Sin. Marcă de bord liber. 

13. Marcă de normalizare. V. Marcă de stan- 
dardizare. 

14, Marcă de recepție [upn&mounoe KJIEHMO; 
marque de réception; Abnahmezeichen, Abnah- 
memarke; acceptance mark; âtveteli jegy]: Semn 
care se aplică pe obiecte recepționate, pe amba- 
lajul materialului, sau pe al obiectelor recepționate. 

ış, Marcă de siguranţă [npenoxpannrenbubrii 
nyreBoii 3Hak; marque d'aiguillage; Weichen- 
merkzeichen; marking sign; tilalomjelzó]. C. f.: In- 
dicator de cale ferată, montat între două linii de 
cale ferată cari se întretaie (ramificație, traver- 
sare, traversare-jonctiune), pentru a marca locul 
până unde fiecare linie poate fi ocupată de ve- 
hicule fără a stânjeni circulaţia pe cealaltă linie. 
De obiceiu, se folosește ca marcă de siguranță 
un cupon de sin’ vopsit in alb și așezat trans- 
versal între cele două linii. 

15. Marcă de standardizare İcTaH/HapTHO€ 
o603HauenHe; marque de normalisation; Norm- 
zeichen; standardization mark; szabvényjegy]. St.: 
Semn de recunoaștere, care se aplică pe pro- 
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dusele standardizate sau pe ambalajele lor, spre 
a garanta că ele corespund standardelor respec- 
tive, din punctul de vedere al calității și al dimen- 
siunilor. De obiceiu, este formată din inițialele 
organului de standardizare al Statului respec- 
tiv, urmate sau nu de numărul de ordine al filei de 
standardizare corespunzătoare. V. și sub Marcaj ۰ 


1. Marcaj [o6osnauenne, mapkupoBka; mar- 
quage; Markierung, Kennzeichnung; marking, mark; 
jelzés]. St.: 1. Sin. Marcare (v.). — 2. Semnul aplicat 
pe un obiect prin marcare (v.). Modul de mar- 
care, amplasamentul marcajului și conținutul lui 
sunt stabilite prin standardizare, în cazul anumitor 
produse, unelte, etc. 

2. Marcare İkneİiMeHnH€, MapKHPOBKa; mar- 
quage; Markieren, Kennzeichnen; marking; jelzes, 
belyegzesl. Tehn.: Însemnarea unui obiect, a 
unei plante sau a unui animal, cu un semn dis- 
tinctiv, spre a le deosebi de alialə. Marcarea se 
face, de exemplu, spre a arăta proveniența, pro- 
prietatea, destinația unui obiect, a unei plante 
sau a unui animal, anumite calități ale lor, etc. 

Marcarea poate fi temporară sau definitivă (inde- 
lebilă). Marcarea se poate face prin aplicarea de 
stampile (la țesături, ambalaje, etc.), prin vopsire, 
prin ardere cu fierul 


roșu (pentru lemn, 
animale, piei), prin 
preducire, prin apli- 7 


care de etichete, prin 
crestare (de ex. pen- 
tru grinzile de lemn 
cari intră într'o con- 
siruclie), prin poansonare (in special la piese me- 
talice), prin tatuare (la animale), prin gravare chi- 
mică, electrică sau electrochimică, etc. 


3. Marcarea timpului [(pororpammetTpuyec- 
Kaf MeTKa BDeMeHH; inscription de l'heure 
(sur le négatif); Zeitmarkierung (auf dem Negativ); 
time recording (on the negative); idópontjelzés 
a negativon]. Fotgrm.: Înregistrarea momentului 
de fotografiere a unui obiect, pe însuși negativul 
care redă obiectul. 

a, Marcasit | vapka3uT; marcassite, marcasite; 
Markasit; marcasite; markaszit]. Mineral.: FeS,. 
Sulfură de fier naturală, cristalizatá în sistemul 
rombic, în cristale tubulare, dând macle polisin- 
tetice şi ciclice. Se prezintă în mase compacte, 
în agregate radiare, în concrefiuni reniforme si 
în cruste. Are coloare galbenă, ușor verzuie, și 
e opac, cu luciu metalic. E casant, cu clivaj slab, 
cu duritatea 6:::6,5 şi gr. sp. 4,65:::4,9. La 
temperatură înaltă se transformă in pirită. Este 
foarte răspândit în natură. Se întâlnește adesea 
alături de pirită, având aceeași constituție chi- 
mică, și deosebindu-se de ea numai prin siste- 
mul de cristalizare. 

s, Marcat, ciocan de ~ [wapkHponBounbriii 
MOJIOTOH; marteau à marquer; Markierhammer, 
marking hammer; jegyzó kalapács]. Ind. lemn.: 
Ciocan înzestrat cu cifre, cu inscripții sau cu 
semne, folosit mai ales in industria lemnului, si 


Cufit de raboteză standardizat, 
cu locul pentru marcare (1). 


de administratiile forestiere, spre a marca lemnul 
fasonat sau anumiţi copaci. Inscriptiile ciocanului 
pot fi fixe sau schimbabile. 

s, Marcator [6opo3;uiur; əz Markeur, 
Furchenzieher , marker; barázdajegyezó]. Agrot.: 
Unealtă folosită în agricultură pentru trasarea rân- 
durilor pe răzoare și pentru marcarea cuiburilor 


în cari se pune 7 00 


sămânța. Poate 
هن‎ du 
KO 

dinți, cari uneori 
se pot depörla Š 
unul de celălalt 
pentru a putea 
varia distanța 
dintre șanțuri, fie ca un cadru cu discuri montate 
pe un tăvălug (v. fig.). 


7. Marchetărie [xy on:ecrpennaa naknamna; 
marqueterie; eingelegte Arbeit; inlaid work; di- 
szités]. Artă: 1. Procedeu de decorarea unui obiect 
(în special de lemn), care consistă în aplicarea 
și lipirea pe suprafața obiectului a unor bucăți 
mici de lemn exotic sau prețios, de fildeș, de 
marmură, de baga sau de metal, de obiceiu co- 
lorate diferit, pentru a forma motive decorative. 
— 2. Lucrarea decorativă obținută prin procedeul 
descris sub 1. 

s, Marchiofá. Ind. far: Sin. Campadură (v.). 

s. Marchitănie [ckoOsHbie H3/[eJIH?, CKO- 
Onna” TOproBJs; quincaillerie; (Eisen-) Kurzwa- 
ren, Kleineisenwaren; ironmongery, hardware; vas- 
róvidárá]: 1. Articole metalice mărunte, de uz cas- 
nic (lacăie, balamale, ustensile de gospodărie, etc.). 
— 2. Comerţul cu articole de marchitinie. 

۱0۰ Marchiză [naBec Hay KDbBIJIBIIOM; marquise; 
Markise, Schutzdach; blind, awning; markiz, védó- . 
tető, vihartetó]. Arh., Cs.:1. Acoperiş mic, așezat de- 
asupra ușii de intrare a unei clădiri importante sau 
monumentale, pentru a apăra de ploaie sau de 
soare spațiul din fata ușii. Se execută fie dintr'o 
șarpantă de lemn si o învelitoare de tablă, de țigle 
sau de olane, fie dintr'un schelet de metal și panouri 
de geam, sau dintr'o placă de beton armat, în con- 
sold. — 2. Construcţie formată dintr'un acoperiș și 
pereți de lemn sau de metal, cu geamuri nume- 
roase, așezată dinaintea ușii de intrare a unei clădiri, 
alipită de fațadă, pentru a apăra intrarea de in- 
temperii (prin extensiunea sensului de sub Mar- 
chiză 1). 

ıı. Marchiza locomotivei [napoBo3Has 18 
Guna MamHHHCT23; cabine du mécanicien de la 
locomotive; Lokomotivführerhaus; locomotive dri- 
ver's cab; mozdonysátor]. V. Ghereta mecanicului. 

ız, Marchizet [mMapKH3eT; marquisette; Mar- 
quisette; marquisette; marchizet]. Ind. fexf.: Te- 
sătură foarle subțire, transparentă, de bumbac, 
de mătase sau de lână pieptenată, cu legătură 
»gaze". Marchizetul de bumbac se folosește 
pentru perdele și pentru decorație. Marchizetul 
de mătase și cel de fire de lână pieptenată se 


Marcator cu discuri. 


| foloseşte pentru îmbrăcăminte. 
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1; Marciavanti [mnynroBble Gpycha ANA 
yEperneHHns waxTHol rannepen; boisage du 
toit en palplanche; Verpfahlung; piling boards; 
cölöpözesl. Tnl: Fiecare din dulapii aláturafi, 
așezați longitudinal, direct sub tavanul galeriei 
unui tunel, pentru a-l sprijini si a transmite ca- 
pelei presiunea verticală a muntelui, prin inter- 
mediul filatei. Marciavanlele se introduc între 
filatá şi tavanul galeriei, prin batere cu ciocanul, 
pe măsură ce înaintează săpătura galeriei. La 
excavarea calotei, marciavantele se așază trans- 
versal și se reazemă pe longarine. 

2. Marconi [6purauTHna; brigantine triangu- 
laire; dreieckiger Besan; three cornered mizen; 
háromszögű vitorla]. Nav.: Sistem de velatură cu 
rande triunghiulare, fara pic. 

s, Marcotá [orBonok; marcotte; Pfropfreis, 
Absenker; layer; gy&kersarj]. Agr.: Lăstar de 
1۰.۰2 ani, dela baza unei plante, nedesprins de 
planta-mamă, și înrădăcinat la cealaltă extremi- 
tate sau spre cealaltă extremitate, prin mușuroire 
sau îngropare în pământ. E folosit pentru înmul- 
tirea plantelor prin marcotaj (v.). 

4. Marcotaj [pa3BOo/lka, pa3MHO:KeHHe OT- 
80:0 : marcottage; Ablegen, Absenken, Einlegen 
(eines Reises); layering; gyókérsarjadzás]. Agr.: 
Procedeu de înmulțire vegetativă, care consistă 

. în producerea unei plante noi, determinând, prin 
îngroparea lui în pământ, înrădăcinarea unui lăs- 
tar atașat încă de planta-mamă. 

Se folosesc mai multe sisteme de marcotaj: 

s. ^ chinezesc İKHTafİİCEHİİ cnoco6 paz- 
MHO?KEHHA OTBOAKOÑ; marcottage chinois; chine- 
sisches Ablegen; Chinese layering, air layering; 
kinai gyókérsarjadzás]: Marcotaj in care ramura 
este întinsă pe fundul unui șanț, și dă mai mulți 
lăstari aerieni și numeroase rădăcini. Se obțin 
astfel mai multe marcote. 

6. ~ prin muşuroire [pa34HO;KeBHe ORyuH- 
BAHHEM OTBOJIKOB; marcottage en cépée; An- 
haufeln, mound layering; feltölfeses gyökersar jad- 
zás): Marcolaj in care toți lăstarii unei plante 
sunt muşuroili la bază cu pământ şi se înrădăci- 
nează pe porțiunea lor îngropată. Este folosit cel 
mai mult la gutuiu şi la măr. 

7. ~ şerpuitor [Da3MHO:KeHHe H3BHJIHCTOH 
OTBOJIKOÀ; marcottage en serpenfeau, schlan- 
genarliges Absenken; serpentine layering; tóbb- 
szörös gyókérsarjadzás]: Marcotaj în care lásta- 
rul este curbat de mai multe ori, convexità[ile 
inferioare fiind îngropate in pământ, iar cele su- 
perioare rămânând deasupra solului. Primele emit 
rădăcini, iar cele superioare, lăstari. Toamna se 
separă câte o porțiune cu rădăcină şi lástar. 

s, ~ simplu [NpocToii OTRO/IOK; marcottage 
en archet; Absenken; simple layering; egyszerii 
gyókérsarjadzás]: Marcotaj in care lăstarul este 
curbat și îngropat pe o singură porțiune în pă- 
mánt, vârful rămânând afară, 

ə, Marcusson, aparat ~ [annapar Mapky- 
coHa; appareil de M.; M. Apparat; M, apparatus; 
M. féle készülék]. Ind. petr.: Aparat folosit pen- 
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| ru determinarea punctului de inflamabilitate în 


vas deschis al produselor de petrol. Este alcátuit 
dintr'o baie de nisip în care este introdus un 
creuzet de porțelan smál- 
tuit, de 40 mm înălțime, 
și care are in interior, la 
10 sila 15 mm dela mar- 
ginea superioará, cáte o 
linie de reper. Aparatul 
este echipat cu douá ter- 
mometre speciale,gradate 
din grad în grad: unul dela 
40 până la 260°, celălalt 
dela 190 până la 410°. 
Produsele cercetate sunt 
introduse în creuzet, — 
cele cu punctul de infla- . 
mabilitate peste 250”, Aparat Marcusson. 
până la reperul inferior, A) creuzet de porțelan (sau de: 
iar cele cu punctul de in- metal neoxidabil); 8) baie de 
flamabilitate sub 250°, nisip; C) termometru special. 
pana la reperul superior. 

Baia de nisip fiind încălzită treptat, inflamabili- 
tatea este încercată cu o flacără auxiliară. Se 
citește temperatura în momentul aprinderii. 

10. Maree [npunuB H OTZHB; maree; Ebbe 
und Flut; tide; dagály és apály]. Geofiz.: Ridica- 
rea și coborirea nivelului mării, în general de 
două ori pe zi, produsă de atractiunea exercitată 
de Lună și de Soare asupra apei mării, și de 
rotația Pământului în jurul axei sale. Ridicarea 
nivelului mării se numește flux, iar retragerea 
apelor, în urma coboririi nivelului, reflux. Mareele 
de Lună plină și cele de Lună nouă, cari sunt 
cele mai înalte, se numesc ape vii, iar cele de 
primul şi de al treilea pătrar al Lunii, cari sunt 
cele mai putin înalte, se numesc ape moarte. 
Apa staționară dintre flux și reflux se numește 
etală. Momentul mareei maxime de seară, la ora 
locală a unui port, se numește timpul portului. 

Se numește curent de flux, respectiv curent de 
reflux, curentul în amontele, respectiv în avalul 
unui fluviu, datorit fluxului, respectiv refluxului.. 

Locul geometric al punctelor în cari mareele 
se produc într'un același moment se numește 
linie cotidală. Punctele în cari nu se produc ma- 
ree se numesc puncte amfidromice. 

ıı. ^ atmosferică [aTmocdepubie npHJIHB H 
OTJZHB; marée atmosphérique; afmosphörische 
Flut(erscheinung); atmospheric tide; légkóri da- 
galyl. Meteor.: Dilatári şi comprimári periodice 
ale atmosferei, cari se manifestă prin scăderi si 
prin creșteri ale presiunii atmosferice. Se deose- 
besc: mareea termică sau barometrică, produsă 
de variația diurnă a temperaturii, și mareea gra- 
vitationalá, datorită atractiunii Lunii şi a Soarelui. 

La sol, mareea termică produce o variație re- 
gulată a presiunii, cu” o perioadă de 12 ore şi o 
amplitudine mijlocie de 0,2 mm. Mareea lunară 
are perioada de 12 ore si 27 de minute si o am- 
| plitudine mijlocie de 0,01 mm. Mareea solară pro- 
duce un efect mai mic. Prin mișcarea sa periodică, 
| atmosfera antrenează păturile ionosferice, cari urcă 
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si coboară în același ritm. De exemplu, amplitu- 
dinea variației înălțimii păturii E este de cca 1 km. 

1, Maregraf İMapeorpağ: marégraphe; selbst- 
schreibender Pegel; registering tide gauge; ön- 
jelző vizmercel. Nav. m.: Instrument care se in- 
stalează la mare, in puncte adăpostite, pentru 
înregistrarea automată a nivelului mării. Aceste 
înregistrări servesc la informarea navigaforilor 
asupra adâncimilor: de apă de cari pot dispune 
în basinele porturilor și în șenalele de acces, 
pentru stabilirea cotelor de proiectare a instala- 
fillor portuare, la studiul mareelor, etc. 

Maregraful (v. fig.) se compune dintr'un plu- 
titor (F) care se ridicá si coboará cu nivelul 
apei, si care este prins 
de un fir metalic,foar- 
te flexibil, care se'infá- 
surá pe o roatá (R). De 
această roată sunt fixate 
coaxial o altă roată mai 
mică, pe care se înfășură, CH 
în sens invers celui pre- 
cedent, un alt fir meta- 
lic, întins printr'o con- $ 
tragreutate (G), şi o LL x 2) 
rotifá dințată (E) care, 
prin rotire, ridicá sau 
coboará un cursor echi- 
pat cu un creion (i). 
Acesta înregistrează, pe 
un cilindru (C), antre- 
nat printr'un mecanism 
de ceasornic (0), curba 
variației nivelului apei. Maregraf. 

Reducerea de ordonate pe maregraf este, in 
general, de 1/10. Cilindrul efectuează o rotație 
în 24 de ore. Plutitorul se mișcă într'un put de 
zidărie sau într'un tub metalic, care comunică 
cu marea printr'o diafragmă care împiedecă trans- 
miterea oscilaţiilor valurilor la maregraf. 

2, Marele pavoaz ]110111106 ۱۷۲۸۵۵1116۲1۲6 cy- 
Ha pnaramu; grand pavois; Grokesschiffsbehange; 
rainbow fashion shipdressing; hajó-kilobogózás]. 
Nav.: Totalitatea pavilioanelor prevăzute de Co- 
dul internațional pentru o navă, dispuse în ordi- 
nea colorilor, astfel încât, dela proră spre pupă, 
trecând prin varful catargelor, să se apropie de 
colorile naționale ale navei sau ale Statului în 
onoarea căruia s'a ridicat pavoazul. La navele cu 
un catarg, dispozitivul în care sunt întinse pavi- 
lioanele constitue un triunghiu, având ca bază 
puntea; la navele cu două sau cu mai multe catarge, 
el este un trapez, având, de asemenea, ca bază, 
puntea. Noaptea, pavoazul de pavilioane este 
înlocuit cu „marele pavoaz luminos", din becuri 
electrice, dispuse dela proră spre pupă. 

3. Marena, fibre de ~. Ind. text.: Fibre ob- | 
ținute prin tăierea si desfibrarea deșeurilor de 
piele, şi amestecate cu lână sau cu bumbac. Sunt 
întrebuințate pentru stofe de sport. (N. C.). 

4. Mareomefru [mapeomeTrp; maréométre, 
marégraphe; Flutmesser; tide gauge; dagaly-meröl. | 
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V. Maregraf. 


s, Mărfar. C. f.: Sin. Tren de marfă (v.). 

s. Marga: Sin. Marna (v.). 

7. Margarină İMaprapHH, margarine; Marga- 
rine; margarine; margarin]. Ind. alim.: Produs ali- 
mentar, cu aspectul, consistenfa, gustul și mirosul 
untului natural, sau apropiate de ale acestuia. Se 
obține prin emulsionarea in apă (margariná de apă) 
sau în lapte smântânit (margarină de lapte) a unui 
amestec de grăsimi vegetale sau animale, fluide 
sau solide. Mirosul și gustul se obțin, în cazul 
margarinei de lapte, prin fermentarea prealabilă 
a laptelui cu bacterii lactice cari sintetizează dia- 
cetilul, substanța aromată din unt, iar în cazul 
margarinei de apă, prin adăugire de substanţe 
aromate, 

Operațiunile de preparare a margarinei: Se 
prepară amestecul de grăsimi vegetale sau ani- 
male, în proporțiile stabilite, în rezervorul de 
aluminiu al unei bascule. Se încălzește apoi ames- 
tecul, câteva grade mai sus decât punctul său 
de topire, într'un vas de temperare, echipat cu 
un agitator cu elice şi cu o manta dublă, pentru - 
încălzire. În cazul margarinei de lapte, laptele 
este pasteurizat, este supus acidificării (fermen- 
tării) cu culturi selecționate de fermenti, pentru 
a se forma acidul lactic şi diacetilul, si es!e adus 
la aceeași temperatură cu amestecul de grăsimi. 

Urmează emulsionarea amestecului de grăsimi 
în lapte tratat, sau în apă, prin agitare puternică 
într'o centrifugă separatoare cu cca 200 rot min, 
la o temperatură aproape constantă. În această 
fază se adaugă gălbenuș de ou sau lecitină, pentru 
stabilizarea emulsiunii, uleiu de emulsionat (uleiu 
de soia oxidat, rafinat), coloranți, diacetil (aromă), 
vitamine, sare, eic. După malaxarea în fază semi- 
solidă a emulsiunii, ea este răcită într'o tobă cu 
detentă directă de bioxid de carbon sau cu amo- 
niac, sau prin stropire directă cu apă rece, după 
care se face dospirea (12۰۰۰24 de ore, la 8:--10“) 
pentru o mai bună omogeneizare ulterioară. Urmea- 
ză frământarea (omogeneizarea) cu ajutorul microni- 
zatorului sau al unor cilindri riflati succesivi, ope- 
rațiune continuată uneori de corectare-frământare, 
într'un disc mobil cu palete fixe, unde se corec- 
tează și gustul, prin adăugire de sare. Operatiu- 
nea finală de omogeneizare e malaxarea, în timpul 
căreia se pot adăugi cantități mici din compo- 
nenlii cari se găsesc în proporții insuficiente (de 
obiceiu uleiu), se potrivește conținutul în apă, și 
se adaugă substanțe de conservare (antioxidanți). 

8. ~, malaxor pentru {CmecuTelb nun 
MaprapHHa: malaxeur pour la margarine; Mischma- 
schine fur Margarine; margarine mixing machine; 
margarin-keverógép]: Malaxor folosit pentru omo- 
geneizarea preliminară, în fază semisolidă, a ames- 
tecului de substanțe care constitue margarina. 
Este construit din aluminiu, are formă paralele- 
pipedică, cu fundul și capacul ovalizate, și este 
echipat cu un amestecător orizontal, construit din 
bare de aluminiu. Turalia amestecătorului este 
de 30 rot/min. 

Malaxorul primește amestecul dela vasul de 
temperare și, după omogeneizare, îl trimite la 


toba de răcire. Sistemul de lucru al malaxorului 
este discontinuu, pe șarje. 

1, Margariná, micronizator pentru ^ [Mukpo- 
HH3aTOp JUI MaprapHHà; micronisateur pour la 
margarine; Margarinemikronisator; margarine mi- 
cronisator; margarin - mikronizálor]: Aparat folosit 
pentru omogeneizarea definitivă a constituentilor 
margarinei, pentru a da acesteia un aspect cát mai 
epropiat de cel al untului. 

2. Mărgărit [ntemuyuinaa coma; margarite, 
mica nacré; Margarit, Kalkglimmer, Perlglimmer; 
margarite, pearl-mica, meszcsillaml. Mineral.: Va- 
rietate de mică de tip casant, cristalizată în sistemul 
monoclinic, de coloare albă-cenușie, cu aspect 
sidefos. Se găsește în sisturile cloritoase din insula 
Naxos, paragenetic cu mineralele din zăcământul 
de emeri. 

s, Mărgăritar [:emuyntnna; perle; Perle; pearl; 
gyönoyl: Concretiune de formă rotundă, tare, de 
coloare albă strălucitoare, cu reflexe sidefii, care 
se formează prin secrelii de carbonat de calciu, 
în interiorul anumitor molusce bivalve și chiar 
gasteropode, în jurul unor corpuri străine (gra- 
nule de nisip, fragmente de alge, paraziți, etc.). 
Se folosește în bijuterie, la impodobirea obiecte- 
lor de artă, etc. Sin. Perla. 

a, Mărgăritar [noinuepannaa Me-noub, petit 
gravillon; Feinkies; pure sifted gravel; gyóngy- 
kavics]. Cs.: Pietris mărunt de proveniență aluvio- 
hard, cu dimensiunile granulelor cuprinse între 
7 si 20 mm, şi fără material fin. Este folosit ca 
material de agregație pentru macadamuri, la con- 
fectionarea betoanelor pentru fațade, a mozaicuri- 
lor, a asfaltului turnat, sau pentru a fi asternut 
în curţi, sau pe aleele din parcuri sau din grădini. 

s, Mărgăritărel: Sin. Lăcrămioară (v.). 

Margarosanit [maprapo3aHHT; margarosa-‏ .و 
nite; Margarosanit; margarosanite; margaroszanit].‏ 
Mineral.: (Ca, Pb, Mn) SiO;. Silicat natural de plumb,‏ 
cu calciu și mangan.‏ 

7. Mărgea izolantă [u3onannonuHbrii Gucep ; 
perle isolante; Isolierperle; isolating bead; szige- 
۱616 gyöngy]. Elt.: Mărgea de material izolant 
electric și rezistent la căldură (sticlă, porțelan, 
samota, etc.), folosită în anumite aparate electrice 
pentru izolarea electrică a conductelor neizolate. 

s, Mărgean İ-oparın, corail; Edelkoralle; coral; 
nemes korall]: Corallium rubrum. Coralier actual 
din Marea Mediterană, din subclasa octoactinie- 
rilor. Se caracterizează prin coloarea roșie aprinsă 
a scheletului calcaros al coloniei. Scheletul se 
întrebuințează pentru confecționarea unor obiecte 
de podoabă (mărgele, brățări, etc.). 

», Mărgeluire [ne7j0pa3BHTHe BHHOrpasHbix 
arog; millerandage; Verkümmerung der Wein- 
beeren, grape partial abortion; szölöbogyö-soro- 
zat}. Agr. Accident care se manifestă la vita 
de vie prin prezența, pe același ciorchine, a unor 
boabe de mărimi diferite: unele cu desvoltare 
normală și altele mai mici, dinire cari unele au 
semințe mici şi mai puține, iar altele nu “au se- 
minte (partenocarpice). Mărgeluirea este provo- 
cată de condițiuni atmosferice defavorabile, ca 
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ploi persistente, temperaturi joase şi vânturi puter- 
nice în timpul înfloritului (mărgeluire meteorică), 
de o creștere prea puternică a coardelor (măr- 
geluire fiziologică), de constituția anormală a 
florilor (mărgeluire constituțională), sau de dife- 
rite boale şi accidenle (mărgeluire patologică). 

ı0o. Marginalia [annoranun Hà ۲۵28 mar- 
ginales; Randvermerke; marginalia; széljegyzetek]. 
Arte gr.: 1. Note, titluri, tipărite pe marginea pa- 
ginii, înafara textului. — 2. Observaţii și referințe 
manuscrise pe marginile paginilor. 

11. Margine [apeyen; borne; Grenze; bound; 
határ]. Teor. m.: Termen comun peniru margine 
inferioară (v.) și margine superioară (v.). 

12. ~ inferioară [HH?KHHÎ npemeu; borne in- 
ferieure, untere Grenze; inferior bound; alsó határ]: 
Număr m care are următoarele proprietăți: niciun 
număr al unei mulțimi de numere reale nu este 
mai mic decât m; există numere ale mulțimii mai 
mici decât m+s, oricare ar fi numărul pozitiv e. — 
Orice mulțime mărginită inferior are o margine 
inferioară bine determinată. 

13. ~ superioară [BepxuHii npeneu; borne 
supérieure; obere Grenze; superior bound; felsó 
határ]: Număr M care are următoarele proprie- 
151: niciun număr al unei mulțimi de numere 
reale nu este mai mare decât M; există numere 
ale mulțimii mai mari decât // —s, oricare ar fi 
numărul pozitiv s. — Orice mulțime mărginită supe- 
rior are o margine superioară bine determinată. 

1, Margine [uucTbiit Gpyc; bois vif, bois à 
vives arâtes; vollkantiges Holz; full-edged timber; 
teljesélü deszka]. Ind.lemn.: 
Fiecare din scándurile nere- 
fecate, cu fefele late plane 
si paralele, iar cu fețele in- 
guste neregulate, cari se 
obțin prin tăierea flancurilor 
bușteanului, după tăierea 
lătunoaielor (v. fig.). Lă- 
timea medie a feței late din spre interior trebue 
să fie de cel putin 12 cm. 

15. Margine. Telc. V. sub Incélcare. 

1. Margine. Arte gr. V. Cant. 

17. Margine. Ms., Av. V. Bord. 

18. Marialit [MapnaJmT; merialite; Marialith; 
marialite; marialit]. Mineral.: 


2NaCI - 3NaşO ۰ 3Al,O, - 18SiO,. 
Este un scapolit sodic clorurat. 

19. Mărime [Be unuuna; grandeur; Grohe; quan- 
tity; mennyiség]. Mat.: 1. Fiecare din elemen- 
tele Ay, Ay, A, ... ale unei mulțimi între cari 
sunt definite relațiile de egalitate, de ordonare 
şi de compunere (adunare). — Relația de ega- 
litate (v.), care se notează cu simbolul =, este 
definită prin următoarele trei proprietăți: e re- 
flexivă (A, A)), simetrică (dacă A;=A,, re- 
zultă A,=A)) şi transitivă (dacă A, Az şi A, A), 
rezultă A, Aj), — Relaţia de ordonare, care poate 
fi exprimată prin „mai mare decât“ (>) este de- 
finită prin următoarele patru proprietăți: e nere- 
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flexivă (nu există niciun element A; mai mare 
decât el însuși), nesimetrică (dacă A; >A, nu există 
relația A,>A;), dar transitivă (dacă A;>A, si 
A, > Aj, rezultă A;>A,) şi excluzivă în raport cu 
egalitatea (dacă A;>A,, nu există relația A;= A,). 
Inversa relației „mai mare decât“ (>) se nu- 
meşte „mai mic decât" (<), adică relația A;>A, 
se poate exprima si sub forma A,<A;. Două 
elemente A, şi برش‎ între cari există fie relația 
A;>Aj, fie relația A;<A;, se numesc neegale. 
— Relaţia de compunere (adunare), pe care 
o notăm cu simbolul o, e definită prin urmă- 
toarele cinci proprietăți: Compusul A, o A, a două 
elemente oarecari A; şi A, ale mulţimii e un 
element al ei univoc determinat de A; si Aş; 
compunerea e comutativă, adică, dacă A; şi A, 
sunt două elemente ale mulțimii, 4;o 4, — 4,9 Aji 
compunerea e asociativă, adică, dacă A,, A, şi 
A, sunt trei elemente ale mulțimii, compusul lor 
e independent de faptul dacă se compun întâi 
elementele A; şi A, şi se adună compusul lor cu 
Aj, sau se compune elementul A; cu compusul lui 
A, şi A; [(4;°4,)° A, =A; o(A, o Aj)]; mulțimea 
conține un element numit elementul zero (0), care 
are proprietatea că, dacă e compus cu oricare 
element 4; al mulțimii, dă drept compus însuși ele- 
mentul A; (4;°0=4A,); dacă A; şi A, sunt ele- 
mente ale mulțimii, există un element al mulţimii 
Aş şi unul singur, care are proprietatea că, dacă 
e compus cu A; dă elementul پر4:)4‎ o 4ş A)). 
— Exemple: numerele reale, scalarii. — 2. Fiecare 
din sistemele de mărimi în sensul de sub 1, 
în cari fiecare din acestea ocupă un anumit loc, 
sisteme între cari egalitatea e definită prin ega- 
litatea tuturor elementelor omoloage, inegalitatea 
prin existența cel puțin a unei inegalităţi între 
elementele omoloage, și între cari e definită re- 
latia de compunere punând sistemul compus din 
două, egal cu sistemul ale cărui elemente sunt 
respectiv egale cu compusele elementelor omo- 
loage ale sistemelor cari se adună (se compun). 

În general, nu se mai poate defini o ordonare a 
mărimilor, în acest sens. — Exemple: mărimile com- 
plexe (sistem format dintr'un cuplu ordonat de două 
mărimi scalare) și hipercomplexe, vectorii, tensorii, 
spinorii, matricele. — În Fizică și în Tehnică, mărimi- 
le în sensul 1 și 2 se numesc valori (scalare, vecto- 
riale, tensoriale, etc.) sau uneori măsuri, spre a le 
deosebi de alte accepliuni ale termenului Mărime. 
(V. Mărime 3, și Mărime 4). 

1. Mărime alternativă [nepemennaa BeJIH- 
۱11۳1113 ; grandeur alternative; Wechselgroke; alter- 
nating quantity; váltó mennyiség]. V. sub Mărime 
variabilă. 

apzriodică [anepuomnueciaa Benu-‏ ~ رو 
uHHa, grandeur apériodique; aperiodische Gró5e;‏ 
aperiodic quantity; aperiodikus mennyiség]. V. sub‏ 
Mărime variabilă.‏ 


s. ~ armonică [rapMOHHYecKad 8: 
grandeur harmonique; harmonische Crófe; har- 
monic quantity; harmonikus mennyiség]. V. sub 
Mărime variabilă. — : . 

4. ~ complexă [KOMIeKCHaA Bennuuna; 
grandeur complexe; komplexe Gröbe, complex 
quantity; komplex mennyiség]: Sin. Număr com- 
plex (v.). 

5. ~ hipercomplexö  [runepromnnrercuaa 
8671۲1111۲1۵: grandeur hypercomplexe; hyperkom- 
plexe Gröbe, hypercomplex quantity; hiperkomplex 
mennyiség]: Sin. Număr hipercomplex (v.). 

s. ~ matricială[Marpuunaa Be7IHHHH8; gran- 
deur matricielle; Mafrix-Gröbe, matricial quantity; 
matrix-mennyiség]: Sin. Matrice (v.). 

7. ~ ondulată [BozinucTas Benuuuna, IY JIb- 
CHpyIOIMaA BeJIMYHHa; grandeur ondulée, gran- 
deur pulsatoire; pulsierende Gröle, ondulating 
507 hullâm-mennyissg]. V. sub Mărime varia- 

ils, 

s. ~ oscilantă [koneGarenbnaa BeJIHUuHHa; 
grandeur oscillante; Sehvvinggröle , oscillating 
quantity; lengő mennyiség]. V. sub Mărime va- 
riabilă. 

9, ~ periodică [nepnonuuecraa BennuuHa; 
grandeur périodique; periodische Gröbe, perio- 
dic quantity; periodikus mennyiség]. V. sub Mă- 
rime variabilă. 

10. ^ pseudopsriodicá [nceBnonepuonuuec- 
Kaf BEHHHHa, grandeur pseudoperiodique, 
pseudoperiodische Grölşe, pseudoperiodic quan- 
tily; pszeudoperiodikus mennyiség]. ۷۰ sub Mărime 
variabilă. 

11. ^ pulsatorie [ny 1۳0۲۲۵۱۲01۲۱۵۶ BEJIHYHHA; 
grandeur ondulée, grandeur pulsatoire; pulsierende 
Grohe; pulsating quantity; pulzöciös mennyiség]. 
V. sub Mărime variabilă. 

12, ~ scalară. V. Scalar. 

13. ~ simefricaİcHMMETpHU€CEEa?I BEJIHYHHA; 
grandeur symétrique; symmetrische Grohe; sym- 
metrical quantity; szimetrikus mennyiség]. V. sub 
Mărime variabilă. 

14 ~ sinusoidală [cHHycoH/laJbHas BeJH- 
“una; grandeur sinusoïdale; sinusfórmige Grose; 
sinusoidal quanlily, sinusvonal-mennyiség]. V. sub 
Mărime variabilă. 

15. ~ spinorială [cnuHopnanbHaA Bennunna; 
grandeur spinorielle; Spinorgröbe, spinorial quan- 
tity; spinor-mennyiség]: Sin. Spinor (v.). 

10. ~ tensorială [ren3opnaa 5 611111۲۲۱۵۱ ۰ 
deur tensorielle; Tensorgröle , tensorial quantity; 
tenzor-mennyiség]: Sin. Tensor (v.). 

17. ^v variabilă [nepemennaa Bennuuna; gran- 
deur variable; verönderliche Grohe; variable quan- 
tity; változó mennyiség]: Mărime care poate lua di- 
ferite valori (v. și Variabilă). O mărime variabilă ale 
cărei valori se reproduc la intervale egale ale va- 
riabilei independente de care depinde (timpul, lun- 
gimea, temperatura, etc.) se numește mărime pe- 
riodică în raport cu variabila independentă consi- 
derată. Dacă mărimea periodică variază fără schim- 
bare de semn (sau de sens), se numeşte ondulată 
sau pulsatorie; dacă variază cu schimbare de semn 


(sau de sens), se numește oscilantă sau alter- 
natá, iar dacă media aritmetică, pe o perioadă în- 
treagă, a valorilor mărimii oscilante sau alternante 
e nulă, mărimea se numește alternativă; ultima 
poate fi simetrică, dacă valorile ei se reproduc în 
aceeași ordine și cu semn (sau sens) schimbat, 
după fiecare jumătate de perioadă. Mărimile al- 
ternative simetrice cari variază după o funcțiune 
sinusoidală de variabila independentă sau de suma 
dintre o constantă și un multiplu constant al varia- 
bilei independente, se numesc sinusoidale sau ar- 
monice (ultima numire pune în evidenţă faptul că 
sinusoida poate să nu treacă prin valoarea zero 
pentru valoarea zero a variabilei independente). 

O mărime care variază după produsul unei 
funcțiuni periodice printr'o altă funcțiune, care nu 
e periodică, ambele depinzând de aceeași varia- 
bilă independentă, se numește pseudoperiodică. 

Mărimile variabile cari nu sunt periodice, și ale 
căror valori tind cu timpul către valoarea zero, se 
numesc aperiodice. 

1. Mărime vectorială [Bex TOpHaJIbHa5s Benu- 
UHHaƏ, grandeur vectorielle; Vektorgrdhe; vectorial 
quantity; vektor-mennyiség]: Sin. Vector (v.). 

2, Mărime [Benuunna; grandeur; Grohe; quan- 
tity; mennyiség]. 3. Știință: Element al unei mul- 
timi de obiecte, căruia i se poate asocia în mod 
biunivoc o mărime în sensul din Matematice (v. Mă- 
rime 1, şi Mărime 2), prin alegerea în concreta 
unei unități de măsură și prin indicarea explicită 
a unui procedeu univoc și invariant de măsură (v. 
Mărime primitivă), sau prin punerea mărimii aso- 
ciate obiectului, ca egală cu anumite funcțiuni de 
mărimile primitive cari definesc acea mărime (v. 
Mărime derivată). Mărimea matematică asociată 
se numește valoarea sau uneori măsura mărimii 
considerate. Sin. Mărime măsurabilă. — 

Dacă e definită, printr'o anumită operațiune, 
şi adunarea (compunerea) elementelor mulțimii, 
fiecare element al ei se numește mărime exten- 
sivă, iar dacă sunt definite numai relațiile de 
egalitate și de ordonare, fiecare element al mul- 
timii se numește mărime intensivă, Greutățile şi 
lungimile sunt exemple de mărimi extensive; gre- 
utáfile specifice şi rezistivitatile sunt exemple de 
mărimi intensive. — 

După știința in care se definesc, mărimile se 
împart în mărimi fizice, chimice, etc., iar după 
ramura științei in care se definesc, ele se sub- 
împart (de ex., cele fizice, în mecanice, în par- 
ticular acustice, termice, electromagnetice, în par- 
ticular optice). De fapt, numai mărimile primitive 
(v.) aparțin unei singure ramuri a unei științe; 
mărimile derivate se exprimă în funcţiune de mă- 
rimile primitive ale mai multor ramuri ale unei 
ştiinţe. De exemplu, tensiunea electrică se expri- 
mă în funcțiune de lungime (mărime mecanică) 
şi de intensitatea câmpului electric (mărime elec- 
trică). În aceste cazuri, se cercetează care din 
aceste ramuri le presupune pe toate celelalte 
drept ramuri de știință constituite în prealabil — 
şi mărimea derivată se atribue ramurii care le 
presupune pe toate celelalte constituite în prea- 
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labil. (Electromagnetismul presupunând că Meca- 
nica e constituită în prealabil, tensiunea electrică 
e o mărime derivată electrică). 

chimică [xu MH'1eCKa5 Bennunua; gran-‏ ~ رو 
deur chimique; chemische Gröle, chemical mag-‏ 
nitude; kémiai mennyiség]; Mărime care caracte-‏ 
rizează starea chimică a unui sistem fizicochimic.‏ 
Exemple: vitesa de reacție, pH-ul. Mărimile chimice‏ 
nu se deosebesc net de mărimile fizice.‏ 

4. ~ de stare [BennunHa -ornpeyesiionası 
COCTOAHHE; grandeur d'état; Zustandsgrófe; state 
quantity; állapot-mennyiség]: Fiecare din márimile 
caracteristice unui sistem fizicochimic, ale căror va- 
lori instantanee pot determina complet (după le- 
gile fizicochimice) evoluția viitoare a sistemului, 
dacă acesta e izolat. (V. și Stare de sistem 
fizicochimic). Mărimile de stare ale unui sistem 
de puncte materiale sunt masele, poziţiile și vi- 
tesele instantanee ale diferitelor lui puncte, fiindcă 
aceste mărimi determină complet evoluția viitoare 
a sistemului, dacă acesta e izolat. Mai fac parte 
din mărimile de stare temperatura, sarcina elec- 
trică, curentul electric, intensitatea câmpului elec- 
tric şi a celui magnetic și altele, dar nu accele- 
ralia sau derivata temperaturii în raport cu timpul, 
fiindcă astfel de mărimi sunt determinate de mă- 
rimile de stare. — Suma algebrică a căldurilor 
schimbate de un sistem fizicochimic cu exteriorul 
său, până când a ajuns în starea actuală, de 
asemenea, nu reprezintă o mărime de stare, 
fiindcă nu depinde numai de starea actuală și 
de starea de referință, ci și de transformările lui 
intermediare. 

5 ~ derivată [mpoH3BoqHaA BeJIHUHHa; 
grandeur dérivée; abgeleitete Grölye, derived 
quantity; derivált mennyiség]: Mărime care se 
defineşte punând valoarea ei egală cu o anumită 
funcțiune de valorile corespunzătoare ale mărimi- 
lor primitive (v.) ale domeniului de cercetare din 
care face parte mărimea derivată, și ale domenii- 
lor considerate constituite în prealabil. Vitesa si 
accelerația, de exemplu, sunt mărimi derivate ale 
Mecanicei, fiindcă se pot defini cu ajutorul mărimilor 
lungime și timp, considerate ca mărimi primitive. 

Calitatea de mărime primitivă sau derivată e re- 
lativă, adică o aceeași mărime poate fi, în prin- 
cipiu, într'o anumită prezentare a unei teorii, 
mărime primitivă, iar în altă prezentare a ace- 
leiași teorii, mărime derivată. — Cu toate aces- 
tea, în Fizică, de exemplu, se folosesc, aproape 
în toate prezentările, aceleași mărimi primitive şi 
deci aceleași mărimi derivate. V. sub Dimensiune. 

6, ~ extensivă [SKCTCHCHBHAA B€IHUHHa, 
grandeur extensive; extensive Grohe; extensive 
magnitude; extenziv mennyiség]. V. sub Mărime 3. 

7. ~ fizică [(pPu3H4eCKaA BeNHYHHA; gran- 
deur physique; physikalische Grölye, physical 
magnitude; fizikai mennyiség]: Mărime care ca- 
racterizează starea fizică a unui sistem fizicochimic. 

8, ~ intensivă [HHTEHCHBHAA ۵ ; 
grandeur intensive; intensive 6۳۵56: intensive mag- 
nitude; intenziv mennyiség]. 1. V. sub Mărime 3. 
— 2, Mărime căreia i se atribue intensitate. 


20" 


628 


1. Mărime locală [MecTHaA BenHuHHa, gran- 
deur locale; lokale Gröbe, local quantity; helyi 
mennyiség]: Mărime atașată unui singur punct din 
spațiu. 

Intensitatea câmpului gravific, a celui electric 
sau magnetic, ca și vitesa particulelor materiale, 
reprezintă mărimi locale; distanța dintre două 
puncte, diferența de presiune sau de potențial 
electric dintre două puncte, reprezintă mărimi 
cari nu sunt locale. 

2. ^ meteorologică [mereoponornueckaa 
BeJIH4HH8; grandeur météorologique; meteorolo- 
gisches Wert; meteorological characteristic; me- 
teorologikus nagyság]: Márime care caracterizeazá 
situația atmosferică dintr'o localitate sau pe o 
suprafață geografică ۰ 

Mărimile meteorologice curente se numesc ele- 
mente meteorologice: temperatura aerului, pre- 
siunea, densitatea și umezeala lui, direcția şi 18- 
ria vântului, nebulozitatea, cantitatea și natura 
precipitațiilor. O mărime meteorologică se nu- 
mește conservativă cu referire la un proces dat, 
dacă rămâne constantă în cursul acelui proces. 
Principalele mărimi conservative sunt: umezeala 
specifică si coeficientul amestecului, în procesele 
termodinamice uscate; temperatura potențială, în 
procesele adiabatice uscate; temperaturile echi- 
potențială, potential-echivalenta şi pseudopoten- 
tial’, în procesele adiabatice umede, și entropia, 
în procesele adiabatice (reversibile). 

a, ~ primitivă [nepBonavuanbnaA BEJIHYHHA; 
grandeur primitive; primitive Gröbe , primitive 
quantity; primitiv mennyisegl: Mărime care se 
introduce într'un domeniu de cercetare (într'o 
știință sau într'o ramură a unei ştiinţe), alegând 
în concret unitatea de măsură și indicând expli- 
cit procedeul de măsură. Orice domeniu de cer- 
cetare folosește numai numărul minim necesar 
de mărimi primitive, adică un număr ales astfel, 
încât nicio mărime primitivă să nu poată fi de- 
finită în funcțiune de celelalte, și toate mărimile 
domeniului să poată fi definite în funcțiune de ele, 

Când se constitue un anumit domeniu de cer- 
cetare (de ex. Electricitatea și Magnetismul), alte 
domenii, împreună cu mărimile lor primitive (Me- 
canica și Căldura, în cazul de mai sus), se con- 
sideră constituite în prealabil, astfel încât numai mă- 
rimile primitive noi, adică deosebite de ale dome- 
niilor constituite în prealabil, se consideră drept 
mărimi primitive ale noului domeniu de cercetare. 

In prezentarea curentă, mărimile primitive ale 
Mecanicei (incluziv Gravitatia) sunt: lungimea (v.), 
timpul (durata), masa inertă (v.), masa grea (v.) și 
intensitatea câmpului de gravitație (v. Câmp gra- 
vitational). Mărimile primitive ale Termodinamicei 
sunt: temperatura (v.) și energia (v.). Mărimile 
primitive ale Electricității şi Magnetismului sunt, 


în teoria fenomenologică (Maxwell si Hertz): sar- | 


cina electrică adevărată (v.), densitatea curentului 
de conductie (v. Densitate de curent electric), 
intensitatea și inducția câmpului electric şi mag- 
netic (v. Intensitate de câmp eleciric; Intensitate 
de câmp magnetic; Inductie electrică; Inductie 


magnetică), iar în teoria electronilor: sarcina elec- 
trică (v.), intensitatea microscopică a câmpului 
electric (v. Intensitate de câmp electric) si inducția 
microscopică a câmpului magnetic. Optica nu are 
mărimi primitive diferite de ale Electricitáfii s' 
Magnetismului. à 

stelară [3Be3/[Has Bennuuna; gran-‏ ~ رو 
deur d'une étoile; Sferngröbe, stellar magnitude;‏ 
csillagnagyság]. Astr.: Valoarea strálucirii relative‏ 
a unei stele, într'o scară convențională a strălu-‏ 
cirilor. Comparatia dinire strălucirile stelelor poate‏ 
fi făcută vizual (direct sau cu ajutorul unui foto-‏ 
metru), fotografic, cu un bolometru, cu un radio-‏ 
metru, etc. Compoziţia spectrală diferită a ra-‏ 
diatiei diferitelor stele, produce o lipsă de con-‏ 
cordanfá între mărimile determinate prin diverse‏ 
metode. În determinările vizuale, se definește‏ 
diferența de mărime de o unitate înire două‏ 
stele, astfel încât raportul dintre strălucirea unei‏ 
stele de mărimea întâi și strălucirea unei stele‏ 
de mărimea a șasea să fie egal cu 100, si deci‏ 
raportul dintre strălucirile a două stele a căror‏ 
mărime diferă prinir'o unitate să fie V 100= 2,512.‏ 
Scara de mărimi stelare fiind o scară de străluciri‏ 
relative, a fost stabilit un sistem dereferinta printr'un‏ 
grup de stele din vecinătatea Polului Nord ceresc,‏ 
numit secvență polară, ale căror mărimi au fost‏ 
determinate cu precizie. Comperarea vizuală a‏ 
strălucirilor a două stele de colori diferite fiind‏ 
dificilă, ea este înlocuită printr'un procedeu foto-‏ 
grafic. $i acesta prezintă defectul de a nu da‏ 
imagini de aceeaşi înnegrire pentru stele de tip‏ 
spectral diferit, de a da rezultate cari depind de‏ 
natura plăcii fotografice folosite, ca și de carac-‏ 
teristicele instrumentului folosit (lunetă, telescop).‏ 

Mărimea stelară obținută prin înregistrare pe 
o placă fotografică sensibilizată, prin lumină care 
a străbătut un filtru galben, se numește mărime 
fotovizuală. Mărimea stelară aparentă pe care ar 
avea-o o stea, dacă s'ar găsi la distanța standard 
de 10 parseci de Pământ, adică la distanța la 
care paralaxa stelei ar fi de 0,1", se numește 
mărime stelară absolută. Mărimea absolută M a 
unei stele e legată de mărimea stelară aparentă 
m prin relația M=m+5 log p+5, unde p este 
paralaxa stelei, exprimată în secunde. Această 
relație arată că Soarele, care are o mărime apa- 
rentă de — 26,72, are o mărime absolută de 4,85, 
pe când, de exemplu, steaua Antares, cu mări- 
mea aparentă 1,22, are o mărime absolută de 
— 4,0, adică. are o strălucire de 3470 ori mai 
mare decât strălucirea Soarelui. 

s, Mărime [Bexnunna; grandeur; 6۳۵66۱ mag- 
nitude; mennyiség]. 4. Mat., Fiz.: Element al unei 
mulțimi de obiecte format din cuplul pe care-l 
constitue o unitate de măsură și o valoare (sau 
măsură), cuplul fiind format de o operațiune 
între unitate și valoare, care are proprietățile 
produsului. De exemplu lungimea de 1 km, con- 
siderată ca unul din elementele mulțimii lungimi- 
lor, poate fi reprezentată prin una din opera- 
tiunile următoare, numite produse simbolice: 


1 km, 1090 m, 100090 cm, etc., unde km, m, cm, 
etc. sunt unități, iar 1, 1000, 100000, etc. sunt 
valori (sau măsuri). 

Şi numerele sunt „mărimi“, în acest sens, și cari 
au numărul 1 ca unitate de măsură. 

Reprezentarea obiectelor Fizicei, ale Chimiei, 
Tehnicei, etc. prin „mărimi“ în acest sens pre- 
zintă avantajul că relaţiile dintre simbolurile cari 
reprezintă aceste „mărimi“ sunt independente de 
unitățile de măsură alese. Aceste „mărimi“ se 
pot aduna (dacă sunt extensive), se pot ridica 
la puteri si se po! inmulti (simbolic) între ele, 
după regulile din Algebră. Se obține astfel un 
calcul cu „mărimi“, 

Dacă simbolurile dintr'o relație matematică, de 
exemplu din relația care reprezintă o lege a 
Fizicei, reprezintă , mörimi”, relația e valabilă in- 
dependent de unităţi, iar dacă simbolurile re- 
prezintă valori (sau măsuri), relația e valabilă numai 
în anumite unități, cari trebue specificate. 

1, Mărime [BeJıHYHHa; grandeur; Gró5e; quan- 
tity; mennyiség]. 5. Știință: Element al unei mul- 
fimi de obiecte, căruia i se poate asocia în mod 
biunivoc o mărime în sensul din Matematice 
(v. Mărime 1, si Mărime 2), prin alegerea unei uni- 
tăți de reperare şi prin indicarea explicită a unui 
procedeu de reperare. Sin. Mărime reperabilă. 
۷, și sub Reperare. 

Intensitatea de sensatie, de exemplu, e o mă- 
rime reperabilá, iar lungimea e o mărime mă- 
surabilă, 

2. Mărimi, calcul cu ~ [BbiuHczenHe 8۲ 
BeJIHYHHAMH; calcul aux grandeurs; Gröbenrech- 
nung; magnitude calculus; mennyiség-szamités]. 
۷, sub Mărime 4, 

s, Marin [MopcKoii; marin; zur See gehórig; 
marine; tengeri]. Gen.: Calitatea de a se referi 
la mare, de a proveni din mare sau de a trai 
in mare. 

a, Marină[ por; marine; Marine; navy; tengeré- 
szet]. Nav.: 1. Flotă navală maritimă. — 2. Flotă 
navală maritimă, incluziv personalul ei de serviciu. 
— 3. Serviciul flotei navale maritime. — 

Flota maritimă poate fi: 

s. ~ comercială [ToproBbiii Por, KoMep- 
veckuii duoT; marine marchande; Handelsma- 
rine; merchant navy; kereskedelmi tengerészet]: 
Flotă maritimă afectată operațiunilor comerciale. 

6. ~ deplăcere [Por IIA yBecenuTenbHbIx 
110631016: marine de plaisance; Vergnügungsma- 
rine; pleasure-marine; kéjutazási tengerészet]: 
Flotá maritimá folositá cu scop de agrement. 

7. ~ militară [Boennblii dor; marine mili- 
laire; Kriegsmarine; navy, naval force; hadi ten- 
gerészet]: Flotá maritimă afectată operațiunilor 
militare. 

es, Marinar [MOpAK; 1. matelot, marin, 2. ma- 
rinier; 1. Seemann, 2. Flubschiffer, Matrose; sailor; 
tengerész]. Nav.: 1. Persoană în serviciul unei nave 
din flota maritimă. — 2. Persoană în serviciul 
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9, Marioffe, butelie ~ [Ganka Mapnorra, 
Gyrenb» Mapnorra; flacon de M.; M. Flasche; 
M.'s flask; M. palack]. Fiz.: Recipient care menține 
constantă vitesa de scurgere a lichidului pe care-l 
conține. Se compune dintr'o butelie închisă la par- 
tea superioară cu un dop străbătut de un tub care 
intră cu extremitatea sa inferioară în lichid. Astfel, 
vitesa de curgere a lichidului printr'un orificiu late- 
ral, practicat lângă fundul buteliei, depinde numai 
de diferența de nivel dintre acest orificiu si 
extremitatea inferioară a tubului care străbate 
dopul buteliei, adică e constantă, 

0, ~, punct ~ [roua Mapnorra; point de 
M.; Boyle Punkt; Boyle's point; Boyle pont]: 
Dacă se reprezintă isotermele unui gaz (real) în 
sistemul de coordonate cu v în ordonate şi p în 
abscise, aceste curbe au un minim. Locul geo- 
metric al acestor minime este o curbă care inter- 
sectează axa p=0 într'un punct numit punctul 
lui Mariotte. Dacă ecuația lui van der Waals este 
valabilă, temperatura absolută a punctului lui Ma- 
riotte este T y — 3,3757, , T „fiind temperatura cri- 


tic’ a gazului respectiv. 

۱۱۰ Mărire İyB€THHEHHE, grandissement; Ver- 
gró5erung; magnification, magnifying power; na- 
9yitás]. Opt.: Raportul dintre o dimensiune lineará 
a unui element al unei imagini produse de un 
sistem optic, și dimensiunea lineará corespunzá- 
toare a obiectului respectiv. — 

Se deosebesc, în special: 

ız, ~ axială [oceBoe y 5 61111 16111 6: gran- 
dissement axial; Axialvergröberung, Longitudinal- 
vergroherung; longitudinal magnification; axiális 


Ax 
nagyitás]: Raportul Mm x dintre lungimea unui 


segment al imaginii, așezat în lungul axei optice, 
şi lungimea segmentului corespunzător, de pe 
axa optică, al obiectului. Dacă x şi x’ sunt di- 
stantele dela focarul-obiect la obiect, respectiv 
dela focarul-imagine la imagine, și f și f' distanța 
focală-obiect, respectiv distanța focalà-imagine, 


x" Hü x" 
M,2-——z-——m-—-. 
a x x? if 
18, ~ transversală nonepeunoe yBeJIHdeHHe; 
grandissement transversal; ə. 


transversal magnification; transzverzális nagyitás]: 
A , 
Raportul M=? dintre lungimea unui segment al 


imaginii, aşezat perpendicular pe axa optică, şi 
lungimea segmentului corespunzător, perpendicu- 
lar pe axa optică, al obiectului: 


fox 
E f 
cu notațiile de sub Mărire axialá. 
14 ~ unghiulară [yrnoBoe y BeJIHIeHHe; gran- 
dissement angulaire, grossissement; angulare Ver- 
grölyerung, winklige Vergró&erung; angular mag- 


nification; szógnagyités]: Raportul M „= 9 = din- 


oricărei nave, chiar fluviale (acceptiune impro- | tre tangentele trigonometrice ale unghiului solid 


prie a termenului). 


| al conului de raze emergente dintr'un sistem optic 
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si ale unghiului conului de raze incidente cores- 
punzător, care provine dela un punct-obiect: 


Xx es A 


unde notafiile sunt cele de sub Mărire axială. 
Între diferitele măriri există relațiile 


M,=~ M; M, Mmm M, M,—M,, 


în cari n si n' sunt indicele de refractiune al spa- 
tiului-obiect, respectiv al spatiului-imagine. 

1. Mărire [yBennuenue; agrandissement; Ver- 
grölerung: enlargement, enlarging; nagyitás]. Foto.: 
Obţinerea unui pozitiv mai mare decât negativul, 
realizată prin așezarea negativului într'un aparat 
de mărit și proiectându-l pe un material fotosen- 
sibil (hârtie, film, etc.). 

2. Mărirea șireducerea desenului ] ۵ 
H YMenHbmenue ueprema; agrandissement et 
réduction des dessins; Vergrölşerung und Ver- 
kleinerung von Zeichnungen; enlarging and re- 
ducing of drawings; rajz-nagyitás és -kisebbites]. 
Cartog.: Reprezentarea la o scară mai mare (mă- 
rire) sau la o scară mai mică (reducere) a unui 
desen, a unei hărți sau a unui plan grafic. Se 
face prin una din următoarele metode: metoda 
careurilor: se acopere desenul primitiv, fie direct, 
fie prin suprapunerea unei hârtii transparente cu 
o rețea de careuri numerotate, mai dese sau 
mai rare, după cum se urmărește redarea unui 
număr mai mare sau mai mic de detalii; pe hâr- 
tia albă se trasează un număr egal de careuri, 
la scara dorită pentru noul desen; apoi se trece 
la executarea desenului, urmărind succesiv careu- 
rile din desenul primitiv, și transpunându-l în 


noul desen; — metoda compasului de reductie 
(v. Compas reductor); — metoda pantografului 
(v. Pantograf); — metoda prin fotografiere, în 


care desenul este reprodus la scară mărită sau 
micșorată; etc. 

3. Marit, aparat de ~ İyBE€/IHSHTEVbHbiH 
annapaT; agrandisseur, amplificateur; Vergröbe- 
rungsapparat; enlarging apparatus; nagyitó keszü- 
lék]: Aparat folosit pentru obținerea unui pozitiv fo- 
tografic de dimensiuni mai mari decât dimensiu- 
nile negativului respectiv. Conţine o sursă de lu- 
mină, o ramă pe care se așază negativul, un obiec- 
liv şi o plansetá pe care se dispune materialul 
fotosensibil pe care se obține pozitivul. Uneori se 
găsește, între izvorul de lumină și negativ, un con- 
densor, care concentrează lumina sursei pe ne- 
gativ. Tot aparatul e așezat într'o cutie opacă. 

a, Maritim [mopcnoii; maritime; See-; mari- 
time; tengeri]: 1. Calitatea de a se referi la mare. 
Sin. Marin. — 2. Calitatea de a fi lângă mare 
sau de a crește pe malul mării. 

s, Maritim, aer ~ [MOpcKOH BO3/AyX; air 
maritime; Seeluft; sea air; tengeri leg]. ۷۰ sub Aer. 

s. Marmeladá [mapmenan; marmelade; Mus, 
Marmelade; marmelade, jam; gyümölcsizl. Ind. 
alim.: Produs obținut prin fierberea fructelor proas- 
pete (sau a pulpei de fructe conservate), fărâ- 


mate în prealabil, sau a unui amestec de dife- 
rite feluri de fructe, căruia i se adaugă zahăr. 

7. Marmorajul cărților [oT;jeJka HHHT nog 
MpaMop; tranche marbrée, tranche jaspée; Mar- 
morschnitt; marbled edge; kónyvmetszet-márvá- 
nyozösl. Arte gr.: Coloratură realizată printr'o me- 
todă specială, pe marginile tăiate ale cărților 
sau ale registrelor, pentru a obține un desen 
asemănător cu cel pe care-l prezintă marmura. 
De obiceiu, marmorajul se face în tonul copertei 
sau cu bronz. 

s, Marmorizare ] 0201111611611116 106 
MpaMopnoro 00۳1810۵: désacidification par filtre 
de marbre; Marmorisierung; marmorization; már- 
vönyozösl. Canal.: Reducerea cantității de acid 
carbonic conținut de o apă, trecând-o printr'un 
filtru cu pietris de marmură. 

ə, Marmurá [MpaMop; marbre; Marmor; mar- 
ble; márvény]. Petr.: Rocă calcaroasă complet re- 
cristalizatá prin metamorfism si formatá din cris- 
tale de calcit incolore și adesea transparente. 
Marmurele, chiar cele mai pure, conțin mine- 
rale accesorii: cuarț, mică, feldspati, oxizi meta- 
lici, cari reprezintă impuritatile conținute în cal- 
carul din care a fost formată marmura; aceste 
minerale colorează marmura într'o mare varietate 
de nuanțe, dela alb până la negru, atât uniform, 
cât și, de cele mai multe ori, neregulat sau în 
dungi. Datorită condifiunilor in cari s'a format, 
marmura are o structură compactă și de aceea 
poate fi tăiată în blocuri și în plăci rezistente 
cari pot fi lustruite, pentru a fi folosite în con- 
struc[ii, si pentru sculptură. Este un bun izolant 
electric, folosit mai ales pentru tablouri de dis- 
tributie. 

io, ~ milonitică [MHJIOHHTHBIH MpaMOp; mar- 
bre mylonitique; mylonitischer Marmor; mylonite; 
milonitikus márvány]: Varietate de marmură con- 
stituită dintr'o brecie alcătuită din elemente cal- 
caroase sau din serpentine cu forme unghiulare, 
unite între ele printr'un ciment, de obiceiu cal- 
caros. Se întrebuințează ca piatră de ornamentatie. 

ıı. Marmurei, exploatarea ~ [paspaOoTKa 
MpaMopa; exploitation du marbre; Marmorabbau; 
marble mining; mârvâny kitermelése]. Mine: Ope- 
rațiunea de extragere de blocuri de marmură din 
masiv. Se execută fie cu ajutorul explozivilor, 
ceea ce provoacă o foarte mare pierdere de ma- 
terial, fie prin tăiere cu ajutorul unor cabluri 
subțiri de oțel, foarte lungi, cari ferestruesc mar- 
mura printr'o mișcare de du-te, vino (metodă 
veche), fie cu ajutorul mașinii de canelat (v. sub 
Maşini miniere). Prin ultimele două metode se 
obțin blocuri cari au forme regulate paralelepi- 
pedice, in general cu volume până la cca 6 m5, 

12. Marna [czaner, Meprenb; marne; Mergel; 
marl; márna]. Mineral.: Roca pelitică cimentatá, 
compusă dintr'un amestec de argilă și carbonat 
de calciu. După conținutul în carbonat de calciu, se 
deosebesc: calcar marnos (90۰۰۰ 98%), marná cal- 
caroasá (75: “ “ 900/)), marnă obișnuită )40۰۰۰750/0(, 
marnă argiloasă (10۰۰۰400), argilă  marnoasă 
)2۰۰۰100/,( 
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1. Marna exfoliatá [paccnanBatonniica cja- | coloanei de noroiu, datorită unei eventuale goliri 


uer; marne exfolise, schiste exfolié; abgeblătterter 
Schiefer; exfoliated shale; lemezes márna]. V. 
Marna pătrăţică. 

friabilá [xpymkHH cnaHel, marne fria-‏ ^ رو 
ble, schiste friable; leicht zerbrâckelnder Schie-‏ 
fer, brüchiger Schiefer; briltle shale; szetmalö‏ 
márna]. V. Marnă ۰‏ 

3, ~ pătrățică [B3jtyBaroniHHcs cnaneln , 
marne gonflante, schiste gonflant; drückender 
Schiefer, schwellender Schiefer; heaving shale; 
dagadös márna]: Formafie marnoasă, care are 
tendința de a reduce sau de a bloca, în timpul 
forajului, gaura sondei. Se admite, in general, 
că în prezența epei din noroiu se produce o hi- 
dratare a acestor marne, însoțită de o creștere 
a volumului, de unde rezultă desintegrarea lor. 
Sin. Heaving shale, Marnă care se umilă, Marnă 
exfoliată, Marnă friabilă. 

a, Marnare [yiioópenue Mmeprenem; marna- 
ge; Mergelung; marling; mérnálás]. Agrof.: Ope- 
rațiunea de presărare a unui sol cu marnă mě- 
runtita, executată pentru ccrectarea compoziției si 
a proprietăţilor fizicochimice ale solului, și pentru 
activarea proceselor biologice din sol. 

s, Marochin [uapoken; maroquin; Marokko- 
leder; morocco leather, maroquin; marokkobörl. 
Ind. piel.: Piele de oaie sau de capră, tăbăcită 
cu tananti vegetali, cu fața plutuită in mod spe- 
cial, şi colorată în diferite nuanțe, folosită pentru 
articole de galanterie, articole de călătorie, le- 
gătorie de cărți. 

s, Maron, animal ~ [omnuanoe +KHBOTHOR; 
animal marron; entlaufenes Tier; animal run wild, 
animal gone to bush; elvadult háziállat]. Zoot.: 
Animal domestic care a revenit la starea de săl- 
băticie. Caii maroni, de exemplu, se domesticesc 
din nou, mai ușor; ei poartă coama în jos, spre 
deosebire de cei sălbatici, cari o poartă în sus. 

7. Marquardt, masă ~ [macca Mapxkapra; 
masse M.; M. Masse; M. mess; M. tömeg]. Mineral.: 
Substanţă cu caracterele argilei, care, după ardere, 
se apropie de compoziția 3Aİ,O, ۰ 2٩0و.‎ E folo- 
sită ca material refractar. 

s, Marquis. Agr.: Soiu de grâu de primăvară, 
care a servit pentru crearea unor soiuri românești, 
adaptate condifiunilor climatului și solului nostru. 

Marquise. Ind. text.: Țesătură cu urzeală‏ .و 
de mătase organsin, sau de chappe, şi cu bš-‏ 
tătură in care alternează fire fine, răsucite, de‏ 
bumbac, cu fire groase, slab toarse, cari dau fe-‏ 
săturii un aspect de rips. Țesătura se lucrează‏ 
pe războiul Jacquard. (N. C.).‏ 

10. Marş [penc; marche; Gestangeeinbau und- 
ausbau; round trip; rudazat be- és kihuzása]. Expl. 
petr: Operațiunea de extragere din pul si de 
reintroducere in puț a garniturii de prăjini ce 
sapă. Marșul constitue un limp inactiv din punctul 
de vedere al avansării sapei în teren. O durată 
prea mare a marșului prezinlá şi un pericol prin 


faptul că gaura de sondă e ținută în acest limp | 


cu fluidul în repaus. De asemenea, marșul pre- 
zintă riscul amorsării unei erupții prin uşurarea 


parțiale a pufului, ca şi prin efectul de pistonare 
(v.), exercitat de legăturile speciale (v.). 

Uneori, se numește marș și durata de serviciu 
a unei sape la puț, sau durata de lucru cu o 
unezltă specială la put (de ex. coruncă, un aparat 
de sd un aparat ce încercare a stratelor, 
etc.). 

11. Marsa İnonbyep, oGBanoBannaA HH3HHa; 
polder; Polder; polder; kórgátas terület]. Geol.: 
Sol care se formează pe depozitele cari apar 
în urma retragerii apelor de mare. Se formează 
la început din depozite minerale, la cari se adau- 
gö resturi de animale şi de -plante marine, şi 
anume mai întâi plante salifere, iar cu timpul, 
pe măsură ce dispar sărurile, plante obișnuite. 
Sunt foarte cunoscute marsele artificiale din Olanda, 
formate prin indiguirea malurilor și prin drenarea 
suprafețelor izolate. Sin. Polder. 

ış, Marsch, aparatul lui ^ [annapar Mapua; 
appareil de M.; M. Apparat; M. apparatus; M. 
készülék]. Chim.: Aparat folosit pentru con- 
statarea prezenței arsenului într'o substanță. Se 
compune dintr'un 
generator de hi- 
drogen (de ex. 
un flacon de sti- 
clă în care se 
pune zinc şi acid 
clorhidric), în care 
se introduce și 
substanța de cer- 
cetat. Generatorul Aparatul lui Marsch. 
este legat cu un A) generator de hidrogen; 8) ames- 
tub de sticlă, sub- tec de acid cu zinc şi substanța de 
tiat la vârf, unde analizat; C) tub cu vată de asbest, pen- 
se arde hidroge- tru oprirea eventualelor picături de 
nul format. Încăl- lichid antrenate; D) oglindă de arsen. 
zind tubul pe o 
porțiune depărtată de vârf, arsenul, dacă este 
prezent, se depune, mai departe, pe pereții 
reci ai tubului, sub formă de oglindă metalică. 
Se poate identifica arsenul în cantități până la 
1/10000 ma. 

13. Marshit [mapruT; marshite; Marshit; mar- 
shite; marshit]. Mineral.: Cul. lodură de cupru natu- 
rală, cristalizată in tetraedri bruni, cu np= 2,346. 

14. Margrut [uapirpyT; marcheroute; Marschrut; 
marchrout; marsrut, menelirány-eljárés]. 1. Tehn.: 
Procedeu de lucru al unui lucrător la mai multe 
mașini, în care ordinea de deservire a mașinilor 
si ordinea operațiunilor pe cari trebue să le exe- 
cute lucrătorul sunt fixate dinainte şi nu pot fi 
modificate în timpul lucrului. — 2. C. f.: Mersul 
unui tren de marfă cu parcurs lung, care nu lasă 
si nici nu ia vagoane din vreo stație de pe parcurs. 

15. Martac [KOJI, cBaa; pieu; Pfahl; timber pile; 
kunyhócólóp]. Cs.: Căprior care servește la con- 
struirea învelișului unui bordeiu. Sin. (parțial) Par. 

15. Marte [Mapc; Mars; Mars; Mars; Marsz]. 
Astr.: Planetă a cărei orbită este imediat exte- 
rioară orbitei Pământului. Distanţa mijlocie dintre 
Marte și Soare este de cca 228000000 km; ex- 
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centricitatea orbitei este 0,0933, cea mai mare 
dintre excentricitatile orbitelor planetelor mari, cu 
exceptiunea orbitei planetei Mercur. Diametrul 
planetei e de cca 6600 km, deci volumul său 
este 0,141 din volumul Pământului, iar masa sa 
este 0,108 din masa Pământului. Durata revoluției 
sale pe orbită este de 686,98 zile, iar durata 
rotației, de 24 de ore si 37 de minute. Are doi 
sateliți: Phobos și Deimos. 

Strălucirea planetei, care este de coloare ros- 
cată, este mai mare decât a unei stele de mă- 
rimea întâi. Suprafața planetei Marte are o struc- 
tură care prezintă pete galbene și pete întune- 
cate, ca și, periodic, pete albe în regiunea poli- 
lor. S'a presupus că aceste pete albe ar reprezenta 
mase de apă în stare solidă, iar petele întune- 
cate, zone de vegetație. Temperatura planetei 
variază între cca —20° și +30۴, dela marginea 
care corespunde răsăritului Soarelui pe Marte, 
până spre centru; în regiunea petelor albe po- 
lare, temperatura este de cca —70°. Marte are 
o atmosferă care conține vapori de apă, dar a 
cărei constituție precisă nu este cunoscută. 

1. Martempering: Sin. Călire fracționată (v.). 

2. Martens-Pensky,aparatul ~ [annapar Map- 
TeHca-IlenckH; appareil de M.-P.; M.-P. Appa- 
rat; M.-P. apparatus; M.-P. 
készülék]. Ind. petr.: Apa- 
rat folosit pentru deter- 
minarea punctului de a- 
prindere în vas închis, 
al produselor distilate de 
petrol (motorine, uleiuri). 
Se compune din: un vas 
cilindric de metal cu înăl- 
timea de 95 mm, in care 
se introduce produsul pa- 
nă la un reper, vas care 
are un capac, un dispo- 
zitiv mecanic pentru des- 
chiderea unui orificiu în 
capac și pentru aplecarea 
flacării de aprindere, un 
agitator și un locaș pen- — = 
tru termometru; un bloc Aparatul Martens-Pensky 
de alamă, care serveşte A) vas metalic; B) baie de 
drept baie de aer pen- aer cald; C) axa agitatorului; 
tru încălzirea recipientu- D) maneta mecanismului de 
lui, si un termometru Mar- aprindere; E) ferestruica de 
tens-Pensky, gradat dela aprindere; F) becuri de gaz. 
—40° la 162°, sau un termometru gradat dela 
197 ++ : 405°. 

s. Martensită [maprencur; martensite; Mar- 
tensit; martensite; martenzit]. Metl.: Constituent 
structural caracteristic al ofelurilor călite, foarte 
dur (duritatea peste 65 Rockwell C), fragil si cu 
aspect acicular. — Cand se mărește vitesa de răci- 
re a soluţiei solide fier-carbon, temperatura cores- 
punzătoare punctului de transformare Ar, a aus- 
tenitei în perlită și ferită, din diagrama de echi- 
libru fier-carbon, scade, si se notează cu Ar, 
(v. fig. A). Când valoarea vitesei atinge vitesa 
critică de răcire (valoarea M din fig. A), răci- 


rea devine prea bruscă spre a mai permite des- 
compunerea completă a austenitei in perlitá şi 


Temperatura oe 
ASA ROS 


Vitesa de cölire 


A) Variația temperaturii de transformare cu vilesa de călire 
a oțelului. — 8) Cristale de fier a in martensită: 1, fier a, 
2) carbură de fier; 3) plane inlercrislaline de mică rezistenţă. 


ferită, și începe transformarea ei în martensită 
(punctul Ar; din fig. A). Dacă răcirea este și 
mai bruscă (valoarea N din fig. A), perlifa si 
ferita dispar complet, și în oţelul călit se găsesc 
numai austenită , ingheflal8” şi martensită, in pro- 
porții variabile. La răcirea cu vitesă mai mică 
decât cea critică, cristalele de fier y cubice cu 
fete centrate, din cari este compusă austenita, se 
transformă în cristale de fier z cubice centrate 
în spațiu, iar carbura de fier este complet elimi- 
nată din soluţie. Dacă vitesa de răcire are valori 
superioare celei critice, această transformare este 
frânată, fiind înlocuită treptat prin formarea de 
cristale de fier x centrate în spațiu (după caz, 
tetragonale sau cubice), cari prind în soluție o 
parte din carbura de fier; aceasta este martensita, 


Jemperatura, in grade Celsius 
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Diagrama procesului de formare a martensitei. 


„care constă deci din fier « suprasaturat cu car- 
bon. În cazul otelurilor دا‎ cari transformarea în 


martensită se produce la temperaturi foarte joase, 
la cca 100° (la ofelurile cu conținut mai mare în 
carbon), se formează martensită $, ale cărei cris- 
tale sunt tetragonale. Prin încălzire între 100 și 
150° sau prin depozitare mai îndelungată, mar- 
tensita 8 trece în martensită «œ, care este tot 
fier x suprasaturat cu carbon, dar cu cristale cu- 
bice. În cazurile. în cari transformarea in marten- 
sită se produce la temperaturi mai înalte, adică 
între 302 şi 400° (ca la ofelurile nealiate, sărace 
în carbon), se obține de-a-dreptul martensita «. La 
temperaturi de transformare intermediare se for- 
mează atât martensita cubică (x), cât si cea tetra- 
gonală (8). — Duritatea martensitei e datorită, în 
cea mai mare parte, particulelor submicroscopice 
de carbură de fier prinse în interiorul cristalelor de 
fier x, particule cari reduc planele intercristaline 
de mică rezistență (v. fig. B); la aceasta se 
adaugă distorsiunea structurii interne. a cristalului, 
producerea de tensiuni interioare și micșorarea 
dimensiunilor granulelor formate prin juxlapune- 
rea cristalelor. Formarea martensitei este favori- 
zată si de prezența în oțel a anumitor elemente 
(mangan, nichel, etc.). — Prin răcirea bruscă din 
regiunea celei mai joase temperaturi de formare 
a soluţiei solide (deci foarte puțin deasupra punc- 
tului de transformare Ac, din diagrama de echi- 
libru fier-carbon) a unui oțel eutectoid, se ob- 
tine o martensitá neaciculară, cu structură extrem 
de fină, neaparentă, numită hardenită. 

1. Martensită cubică [kyOuueckuii MapTeH- 
3HT; martensite cubique; kubischer Martensit; cu- 
bical martensite; kockás martenzit]: Sin. Marten- 
sită x, V. sub Martensită. 

2. ^ tetragonală [uerbipexrpauHbriii Map- 
TeH3HT; martensite tétragonale; tetragonaler Mar- 
tensit; tetragonal martensite; négyvonalas marten- 
zit]: Sin. Martensitá 8. V. sub Martensită. 

3. Martin, cuptor ~. V. Cuptor Siemens-Martin. 

4. ^v, oțel ~ [MapTeHOBCKaA CTAJIb; acier 
M.; Siemens M. Stahl; open-hearth steel; Siemens 
M. acel]. Metl.: Otel obţinut prin procedeul Martin. 
V. sub Otel. 

5, ~, procedeu ~ [crocoó MapreHa, pro- 
cede M.; M. Verfahren; open hearth process; 
M. eljárás]: Procedeu de afinare si elaborare pe 
vatră a oțelului, în cuptoare Siemens-Martin (v.). 

După natura materialului afinat, se deosebesc 
procedeul cu minereu si procedeul cu fier vechiu. 
După căptușeala vetrei cuptorului, se deosebesc 
procedeul Martin acid (căptușeală de cărămizi de 
silice cu un strat de nisip de cuarț) si procedeul 
Martin bazic (căptușeală de cărămizi de magnezie 
sau de dolomită cu un strat de magnezie). Variante 
ale procedeului Martin sunt si procedeele Duplex 
(v.), Bertrand Thiel (v.) și Talbot. 

Procedeul acid poate fi folosit numai pentru 
şarje cu un conţinut foarte mic în sulf şi în fosfor 
(sub 0,05% din fiecare) și cari dau sgură acidă 
(silicați), fiindcă desulfurarea și defosforarea nu 
sunt posibile; se aplică greu pentru procedeul 
cu minereu (v. mai jos); pierderea de fier e de 
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pândit decât cel acid, și se folosește pentru 
şarje a căror compoziție poate varia în limite 
foarte largi și dau sgură bazică. În special fonta de 
adaus poate {i foarte impură (poate conține până 
la 2,2%, fosfor). La încărcarea cuptorului se adau- 
gă piatră de var ca fondant. Pierderea de fier 
este de numai cca ۰ 

La procedeul cu fier vechiu, șarja cuptorului 
se compune dintr'un amestec de fier vechiu (ca- 
pete de lingouri, de bare profilate, fierărie veche 
diversă, strujituri, etc.) și de fontă nouă (cel 
mult 30%). Fierul vechiu cositorit sau zincat nu 
trebue folosit, deoarece dă un oțel fragil. — La 
procedeul cu minereu, sarja e formată dintr'un 
amestec de minereu și fontă (în majoritatea ca- 
zurilor, fonta se introduce în cuptor în stare li- 
chidá). El nu se poate aplica în cuptoare cu vatră 
acidă, fiindcă oxidul de fier atacă silicea; se folo- 
seşle deci excluziv procedeul Martin bazic. Se 
folosește mai ales în ofeláriile la cari alimentarea 
cu fier vechiu nu este posibilă. 

Prima fază a procedeelor Martin consistă în 
topirea șarjei. În a doua fază se produce o afi- 
nare la suprafaţa băii topite, prin oxidarea impurită- 
tilor cu ajutorul oxidului de fier din sgura care 
pluteşte la suprafața ei; în această fază se acti- 
vează încălzirea, spre a avea în cuptor o atmo- 
sferă oxidantă. În faza a treia începe arderea 
carbonului, cu producere de oxid de carbon ga- 
zos, si deci fierberea masei lichide; afinarea este 
mai intensă, dar carbonul nu este ars complet. 
Luând probe de încercare, afinarea poate fi con- 
dusă cu mare precizie până la gradul dorit. 
Urmează îndepărtarea sgurii din cuptor și adău- 
girea elementelor de aliere, etc. 

Procedeul Talbot este un procedeu cu mine- 
reu în cuptor bazic, la care se toarnă numai o 
treime din șarjă; restul rămâne în cuptor, spre a 
permite încălzirea rapidă a fontei de împrospă- 
tare și a minereului și calcarului necesare afină- 
rii acestei fonte. Reclamă un cuptor basculant 
Siemens-Martin (v.) și permite producția continuă. 

s. Martingală [noanopnblii Opyc; arc-bou- 
tant de martingale; Stampfstock; dolphin-striker; 
züzönyill. Nav.: Bară de metal în formă de suli- 
t8, care se fixează dedesubtul bompresului şi 
care susține lanțul de întăritură al bompresului 
si subarbele. 

7. Marlişevski, pompă ~. V. sub Pompá de 
adâncime. 

s, Martit [MapTHT; martite; Martit; marlite; 
martit]. Mineral.: Pseudomorfoz8 de hematit de 
tipul magnetitului. 

ə, Martonită [mapronur; martonite; Martoni- 
te; martonite; martonite]. Chim. V. sub Brom- 
acetonă, 

10. Martor [Bexa; témoin; Zeuge; witness; tanú]. 
Cs.: Reper fix, așezat în interiorul sau in apropie- 
rea unei lucrări, ori trasat sau aplicat pe un ele- 
ment de construcție, pentru a servi ca punct de 


| referință la efectuarea măsurătorilor, sau la de- 
|terminarea unor deformatii. Exemple: La lucrările 


cca 13%, — Procedeul bazic este mult mai răs- | de săpături, martorii sunt constituiți din prisme 
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de pământ lăsate nesăpate, pentru a se putea 
măsura adâncimea săpăturii față de nivelul iere- 
nului natural. Pentru determinarea tasării unei 
construcții se folosesc ca martori țăruși sau blocuri 
de beton înfipte în pământ, plasate la o dis- 
tant destul de mare de construcția respecti- 
vă, peniru a nu fi influențați de tasarea construc- 
tiei, si pe cari se trasează un semn la nivelul 
unui punct marcat pe construcție. Peniru a con- 
stata dacă fisurile dinir"un zid se măresc, se fo- 
losesc benzi de hârtie lipite transversal pe di- 
reclia fisurii, şi cari se rup când fisura se lărgește. 

1, Maruflaj [npnrneuBanue nonora cne- 
IHaJNbHbIM KJeeM; marouflage; Aufleimen; lin- 
ing; felenyvezés]. Artă: 1. Operaţiunea de lipire 
a pânzei unui tablou pe o altă pânză, pe un 
panou de lemn sau pe un perete, cu un cleiu 
special, numit maruflu. — 2. Panza pictată şi li- 
pită pe o altă pânză, pe un panou de lemn sau 
pe un perete. 

2. Maruflaj İotBHBKa gkzeikoit nenroii; ma- 
rouflage; Leinenumwicklung; fabric binding; vászon- 
csaverlás]. Nav. a.: İnföşurarea în elice a unei 
benzi de pânză în jurul unei piese, pentru a mic- 
şora ` fragilitatea piesei (de ex, întărirea, in 
construcțiile aeronautice, a pieselor de lemn, sco- 
bite), pentru a permite coaserea unei pânze de 
o piesă de lemn sau de metal (de ex. împân- 
zirea aripii unui avion), pentru a împiedeca să 
se roadă o piesă prin frecarea cu o altă piesă, 
pentru a permite fixarea unui lac (a unei vopsele), 
pentru a proteja încleirea a două elemente, etc. 

s, Maruflu [pa3HOBH/IHOCTb Kes; maroufle; 
Malerleim; lining-paste; festó-enyv]. Artă. V. sub 
Maruflaj. 

a, Marulă [canar-naTyk; laitue romaine, lai- 
tue longue; römischer Salat, Sommerendivie; cos 
lettuce, Roman lettuce; romai salatal. Agr.: Lactuca 
sativa var. crispa L. (sin. var. romana Gars.). Soiu 
de salată cu frunzele lunguefe şi cöpöfana lungă. 
E puțin amăruie la gust. Sunt mai multe varie- 
1811: marula blondă de piatră, marula verde de 
iarnă, marula roșie de iarnă, marula englezească, 
etc. Se cultivă forțat şi” în aer liber. 

5. Marvinol [MapBHHONb; marvinol; Marvinol; 
marvinol, marvinol]. Ind. chim. sp.: Rásiná de vi- 
nil folosită la confecţionarea unor obiecte pentru 
chirurgie (în special mănuși). După mai multe 
sterilizări, aceste obiecte devin însă casante. 

6. Maryland. Ind. tut.: Varietate de tutun ame- 

can care se întrebuințează în fabricaţia figérilor 
de foi şi a figaretelor mijlocii și inferioare (de 
mare consum). Se cultivă în Transilvania. Origi- 
nea botanică este Nicotiana tabacum var. macro- 
phylla X N. tabacum var. havanensis. 

7. Masă, pl. mase [Macca; masse; Masse; 
mass, tómeg]. Fiz.: 1. Termen comun pentru masa 
grea (v.) şi pentru masa inertă (v.). 

s. Masă gravitațională: Sin. Masă grea (v.). 

9, Masă grea [ran:enaa Macca; masse, masse 
lourde; schwere Masse; heavy mass; nehéz të- 
meg]: Márime scalará me, care reprezintă, in greu- 


tatea unui corp, factorul care depinde numai de 
acel corp. Produsul ei printr'o márime vectorialá g, 
care depinde numai de poziția corpului și se nu- 
meste intensitatea câmpului de gravitație, dă forța 
(greutatea) Fe, care se exercită asupra acelui corp 
în câmpul de gravitație: 

۳ F,-m,g. 

Forța F, imprimă corpului o accelerație 2 fafa 
de grupul sistemelor inertiale, egală cu câtul 
forței prin masa inertă m a corpului, și deci: 

m, m 2 . 
i $ 

Fiindcă experiența arată că, într'un punct dat, 
acceleraţia căderii libere a corpurilor e indepen- 
dentă de natura și de mărimea lor (v. Echiva- 
lentei, principiul ~ masei inerte si al masei grele), 
rezultă că a e proporțional cu g şi, deci, că m, 
e proportional cu m, cu un factor de proportio- 
nalitate universal. Unităţile de măsură se pot 
alege deci astfel, încât masa grea să devină egală 
cu masa inertá. Această egalitate, care apare ca 
incidentală în Mecanica clasică, e pusă ca iden- 
titate în Teoria relativității generale (v.). 

Masa grea e o mărime primitivă a Mecanicei. 

10. Masă inertă [uneprnaa Macca;masseinerte; 
iráge Masse; inert mass; tehetetlen tómeg]: Má- 
rime scalará a unui corp care másoará opunerea 
lui față de tendinţa forțelor de a-l accelera în raport 
cu sistemele de referinţă inerliale. Masa inertá a 
unui corp e numeric egală cu valoarea reciprocă 
a câtului vitesei sale prin vitesa opusă cu care 
trebue proiectat contra lui un al doilea corp, ales 
drept corp cu unitatea de masă, pentru ca cele 
două corpuri să rămână, după ciocnirea și unirea 
lor, în repaus în sistemul inertial față de care li 
s'au considerat vitesele (în ipoteza că experi- 
mentul se face foarte departe de orice alte cor- 
puri). Raportul de realizat între valorile absolute 
ale viteselor, peniru ca să reușească experimentul 
de mai sus, e independent de orientările inci- 
dentale ale celor două corpuri și de direcția co- 
mună a celor două vitese opuse, adică masa 
inertá e un scalar capabil de un singur semn 
(care se alege pozitiv). Dacă, din experimentul 
efectuat, masele inerte a două corpuri oarecari 
rezultă egale cu o anumită valoare comună a 
celor două vitese opuse, ele rezultă egale pen- 
tru cricare altă valoare comună a lor, oricari ar 
fi celelalte condițiuni fizice, adică masa inertă m 
a unui corp e egală cu produsul unui scalar mọ, 
care depinde numai de el, printr'o funcțiune sca- 
lară universală, care poate depinde numai de va- 
loarea absolută v a vitesei corpului m =m,‘ ¢ (v). 

Experiența arată că, dacă vitesele a două cor- 
puri sunt neglijabile față de vilesa de propagare 
a luminii in vid, masa inertá e independentă de 
vitesă, cum se admite în Mecanica clasică (new- 
toniană). Experiența arată însă că, în cazul ge- 
neral, raportul de realizat între cele două va- 
lori absolute ale viteselor opuse v, și وت‎ cu cari 
ar trekui proiectate unul contra altuia două cor- 


puri pentru ca fiecare să-și păstreze vitesa după 
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| tromagnetice în vid, si experienţa confirmă această 


ciocnirea lor elastică, e egal cu produsul unei | dependență. 


constante a, care depinde numai de cele două 
corpuri, prin câtul radicalilor din diferenţa dintre 
unitate și pătratele câturilor acestor vitese prin 
vitesa c de propagare a undelor electromagne- 
tice in vid, că adică 

_ma_ Ni -vile 


= "or — a 
wm ANNE 
de unde urmează, în general, suprimând indicii: 
no 

V1 — v3/c? 

m fiind masa inertă a corpului pentru vitesa v, 
iar mọ masa lui inertă proprie, adică pentru o 
vitesă a lui care tinde către zero (și cu care se 
operează în Mecanica clasică). În Mecanica rela- 
tivitatii restrânse se operează cu această masă 
inertă m a corpului, numită masă de impuls sau 
maupertuisiană, care e sensibil mai mare decât 
masa lui inertă proprie mg, dacă v nu e neglija- 
bil față de c, tinzând către infinit când v tinde 
către c. Experiența mai arată că masa inertă mau- 
pertuisiană proprie e o mărime conservativă şi 
practic aditivă a corpurilor, că adică masa inertă 
proprie a unui corp izolat e invariabilă și că masa 
proprie a corpului obținut prin reunirea altora e 
practic egală cu suma maselor lor inerte proprii 
(v. si Defect de masă). 

Se definesc și alte două mase inerte: cea lon- 
gitudinală (v.) și cea transversală (v.), cari ca- 
racterizează în alt fel aceleași proprietăți ale cor- 
purilor ca şi masa maupertuisianá, 

Masa inertă e o mărime primitivă a Mecanicei. 

1. Masă inertă aparentă [ramymaaca HHepT- 
Hari Macca; masse apparente; Trăgheitsvergrâs- 
serung; apparent mass; látszolagos tehetetlen tö- 
meg]. Mec. fl: Masă inertă de fluid, care, dacă 
ar avea vitesa de translație روت‎ cu care se mișcă 
un solid în acel fluid, ar avea o energie cine- 
licá egală cu energia întregului mediu fluid (care 
se mișcă sub acţiunea corpului mobil). 

2, ~ inertă longitudinală [npononbnaa HHep- 
THaA Macca; messe inerte longitudinale; longi- 
tudinale Trágheilsmasse; longitudinal inert mass; 
hosszanti tehetetlen tómeg]: Catul m, dintre com- 
ponenta F;, în direcția vitesei unui punct mate- 
rial, a forței care se exercită asupra lui, și dintre 
accelerația absolută tangențială a, a corpului: 

F, 
m, > 


m= 


În Mecanica clasică, acest cât e considera! in- 
dependent de vitesa v și egal cu masa inertă 
maupertuisiană, considerată, de asemenea, inde- 
pendentá de vitesă, adică egală cu masa proprie 
(v. sub Masă inertă). În teoria relativității restrânse 
se arată că 


unde c e vitesa de propagare a undelor elec- 


De cele mai multe ori, legea de mișcare a 
punctului material se enunţă, în teoria relativi- 
látii restrânse (v.), sub forma in care intervine 
masa inertă mauperluisianá (v. Masă inertá). 

3, ~ inertă maupertuisiana: Sin. Masă inerta (v.). 

4. ~ inerté proprie [coGcrBennaa HHEpT- 
Haa Macca; masse propre inerte; träge Eigen- 
masse; inert proper mass; tehetetlen sajáttömeg]. 
V. sub Masă inertă. 

s, ^v inertă transversală [nonepeunaa nnepr- 
HaA Macca; masse inerte transversale; Quertragheits- 
masse; transversal inert mass; transzverzális tehe- 
tetlen tömeg]: Câtul m, dintre componenta F,,, nor- 
mală pe vitesa unui punct material, a forței care 
se exercită asupra lui, și dintre acceleraţia abso- 
lută normală pe vitesa a, a corpului: 


& 
a 


m. 
n 

Ín Mecanica clasicá, acest cát e considerat in- 
dependent de vitesa v și egal cu masa inertá 
maupertuisiană, considerată, de asemenea, inde- 
pendentá de vitesă şi egală deci cu masa inertá 
proprie (v. sub Masă inertă). În teoria relativității 
restrârse se arată că 
و‎ 

V1 — هشن‎ 
unde c e vilesa de propagare a undelor elec- 
tromagnetice in vid, şi experiența confirma a- 
ceastă dependenţă. De obiceiu se operează însă, 
în teoria relativității restrânse (v.), cu o formă a 
legii de mișcare a punctului material în care in- 
tervine masa inert mauperluisianá (v. Masă inertá). 

s. Masă reculantă [orkaTHas Macca; masse 
reculante; Rücklaufmasse, recoiling mass, vissza- 
ható tömeg]. Bls.: Masa inertă totală a părților 
cari au o mișcare de recul în timpul tragerii cu o 
gură de foc cu recul. 

7, Masă redusă [npnBepqennaa Macca; masse 
reduite; reduzierte Masse; reduced mass; redu- 
kali tömeg]. Mec.: Masa redusă a unui ccrp în 
raport cu o axă dată și la o distanță dată r de 
acea axă este o masă inertă m,,4 presupusă con- 
centrată într'un punct la o distanță r de axă (sau 
repartizată pe un cerc de rază r, cu planul per- 
pendiculer și cu centrul pe axă), astfel încât mo- 
mentul de inerție al masei m,ey să fie egal cu 
momentul de inerție 7 al corpului (de masă M) 
în raport cu axa: 


m, 


Med = 73^ 

s. Masă, număr de ~ [maccoBoe ۵ 
nombre de masse; Massenzahl; mass number; tó- 
megszém]. Fiz.: Numărul întreg cel mai apropiat 
de masa unui alom, exprimaiă în scara fizică a 
greutăților atomice (v. Atomică, greutate ~). 

ə, Masă, pl. mase: — 2. Material seu sukstanţă 
care prezintă plasticitate. — 3. V. Masă plastică. 
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1, Masă de acumulator electric İlənekTpoax- 
KYMYJIATOpHaA Macca; matière active d"accu- 
mulateur électrique; wirksame Sammlermasse; ac- 
cumulator active substance; villamos akkumulător 
résztvevő anyag]. V. Substanţă activă de acumu- 
lator electric. 

2. Masă plastică [ritacTHueckas macca; ma- 
tiére plastique; plastische Masse, plastischer Kunst- 
stoff; plastic mass: plasztikus müanyagl. Mase 
pls.: Produs sintetic macromolecular, care poate 
suferi deformări, se poate prelucra ușor în di- 
ferite obiecte, la cald (termoplastice) sau la rece, 
cu sau fără presiune, își poate menține forma, 
are greutate specifică mică, e rezistent fafa de 
agenti chimici şi are uneori o foarte mare rezistivita- 
te, Unele mase plastice pot înlocui unele metale 
si, aliaje, având anumite calități superioare aces- 
tora. De obiceiu, pentru confecționarea diferi- 
telor obiecte se incorporează în masele plastice 
plastifianli, materiale de umplutură, stabilizatori 
şi coloranți organici sau minerali. Prelucrarea 
maselor plastice se poate face prin presare, tur- 
nare, extruziune, impregnare, etc. Sunt întrebu- 
‘intate pentru confecționarea multor piese nece- 
sare în electrotehnică, uneori a unor piese de 
mașini, obiecte de menaj, ambalaje (în special 
pentru produse chimico-farmaceutice), etc. 

3, ~ plastică de celuloză İrnacTHueckası 
1167101101103128 Macca; matière plastique de cel- 
lulose; plastische Masse aus Cellulose; cellulosic 
plastic mass, cellulóz alapi műanyag]: Masă plastică 
formată in urma unui proces de polimerizare sau 
de policondensare a compușilor de celuloză. 
După modul în care a fost condus procesul chi- 
mic, se deosebesc derivați în cari celuloza este 
regenerată și derivați din celuloză transformată 
chimic. Din prima categorie fac parte: fibra sin- 
tetică textilă ,cupra” (N. C.), rezultată din tre- 
cerea prin filiere a pastei obținute prin disolva- 
rea celulozei într'o soluție cuproamoniacală; „vis- 
coza" şi ,vistra^ (N. C.), obţinute prin disol- 
varea celulozei în hidroxid de sodiu și sulfură 
de carbon, întrebuințate în textile sub formă de 
fire; ,celofanul" (N. C.), (v.), sub formă de foi 
transparente, folosite pentru ambalaje speciale; 
„fibra vulcan“, ,vulcot", sau ,dynos" (N. C.), 
masă compactă sau laminată în foi, obținută prin 
disolvarea celulozei cu clorură de zinc, folosită 
la confecționarea izolatoarelor electrice, a cusi- 
nefilor, uneori a unor roti dințate, a geamanta- 
nelor, etc. Din a doua categorie fac parte es- 
terii şi eterii de celuloză: ,nitroceluloza", obfi- 
nută prin tratarea celulozei cu un amestec sul- 
fonitric, folosită la confecționarea filmelor foto- 
cinematografice și a diferitelor obiecte uzuale; 
„celuloidul“, obţinut din nitroceluloză în amestec 
cu camforul (una dintre cele mai vechi mase 
plastice), folosit pentru confecționarea unor ju- 
cării, articole de toaletă, ambalaje și nitrolacuri; 
acetatul de celuloză, cunoscut sub numirile de 
„cellon“, ,ultraphan", „lumarith“ (N. C.), obţinut 
prin tratarea celulozei cu un amestec de acid 
acetic și acid sulfuric, și amestecat apoi cu ma- 


| sunt: röşinile carbamidice, răși- 


teriale de umplutură și coloranți, folosit la con- 
fectionarea de 


filme cinemato- COE; 
grafice neinfla- —CH 

mabile, de izo- H Zon) — 
latoare electrice | ~ c E ese 
de joasá tensiu- "ir o 

ne, erlicole de 

birou, geamuri HC — COOCH, ER 


de siguranţă, etc.; Acetat de celuloză. 
etilceluloza și benzilceluloza, folosite la prepararea 
pielei sintetice, pentru carcase de aparate de 
radio, mânere, butoane, lacuri, etc. 

a, ~ plastică de siliciu İRpeMH€Bası r/racTH- 
16061۵8 Macca; silicone; Silicon; silicone; plasztikus 
ásványi eredetü müanyag, szilikon]: Masă plastică de 
condensare și polimerizare, formată din pR 
polimeri ai unor compuși organosilicici, Si = 

esp Pau sadn i R : i=O 
numită şi siliconi. Aceştia se obțin prin _/ 
diferite reacții, ca reacția la tempera- ^: 
tură înaltă inire clorura de metil și siliciu, clo- 
rura de siliciu obținută fiind apoi supusă poli- 
merizării. Se fabrică siliconi lichizi, siliconi-cau- 
ciuc şi siliconi duri; se caracterizează prin re- 
zistență la umiditate, la temperatură, si la soli- 
citări de durată, fiind si buni dielectrici; se în- 
irebuinfeazá sub formă de vernis pentru izolări 
de fire electrice, de vopsele dielectrice în ames- 
tec cu substanțe de umplutură, ca rășini de 
presare, etc. Siliconii amestecați cu cauciuc for- 
meazá „silas-ticul“, un cauciuc care rezistă la 
temperaturi înalte. Sin. Siliconi. 

5. ~ plastică policondensată [nonnnonyen- 
cauHoHHası ۲1318011۲۲ 3601488 Macca; matiére plasti- 
que de polycondensation; : 


3 


polykondensierte plasti- on 

sche Masse; pice d C 

sation plastic mass; poli- Zoo 
kondenszált műanyag]: üz "a 
Masă plastică formată prin HC CH 
condensări succesive între Nu 
substanțele chimice puse e 

în reacție, obținându-se H 


m i : i : m 
olecule mai mari, pon Fenol +formaldehidă. 


combinarea, câte două, 
a moleculelor de substanță. Mai importante sunt: 
fenoplastele, aminoplastele, rășinile alchidice. 
Fenoplastele sunt formate prin condensarea 
fenolilor cu diferite substanțe ca aldehida for- 
mică, furfurolul, etc., cele mai cunoscute fiind 
bachelitele (v.), de exemplu ,bakelite”, „tro- 
litan", ,trolon", ,rezinox" (N. C.). Sunt folosite 
la confecționarea de piese de electrotehnică 
(dulii, carcase, întreruptoare, etc.), de mânere, an- 
grenaje, cusineti, obiecte uzuale de menaj, la 
impregnarea diferitelor țesături 


sau hârtii, etc. —N-—CH, 
Aminoplastele au rezistență co 

mecanicá mare si pot fi si trans- i 

parente; cele mai importante —NH 


n 
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lină, röşinile albuminoidice, röşinile poliamidice. — 


Rășinile carbamidice se prepară prin condensarea 
ureei cu formaldehida, când se obţine o rășină in- 
coloră și vâscoasă; după malaxare cu substanțe de 
adaus se laminează, iar foile se presează, sau se 
toarnă în forme, confectionandu-se obiecte tehnice 
sau uzuale, sau se fac lacuri de impregnare şi cleiuri 
cu foarte mare putere de lipire și rezistente la 
umezeală, cum sunt cleiul ,kaurit" (N. C.), între- 
buinfat pentru lipirea foilor de placaj, sau cleiurile 
»pollopas", „aldur“ (N.C.), etc. — Röşinile melami- 
nice se obțin prin condensarea formaldehidei cu 
melamină, amestecându-se apoi cu substanțe de 
umplutură, pentru a fi prelucrate prin turnare sau 
presare; sunt foarte rezistente la temperatură 
şi sunt întrebuin- __ 

tate pentru con- N 


fectionarea de a- | HN — c^ *c — NH —CH,— 
parate electrice, 1 | 
de cleiuri rezis- N 


tente la cald, 
nasturi, etc., cu 
nume ca „ultra- 
pas”, ,presal” (N. C.). — Röşinile de anilină ob- 
ținute prin condensarea formaldehidei cu anilina, 
ca ,iganil", ,cibanite" (N. C.), 


N 
CANE E 


Rășină melaminicá. 


au bune calităţi mecanice si sunt —N-CH,— 
rezistente față de uleiuri şi alca- | 

lii, dar nu sunt rezistente la apă. o 

— Röşinile albuminoidice, se İ HC CH 
obfin prin condensarea formal- | 1 
dehidei cu cazeină; sunt cunos- | HC. „CH 

cute sub numele de ugalalit” e 

(N. C.), (v.), care înlocuește în H H 


mare măsură celuloidul. — Rá- 
şinile poliamidice sunt obținute 
prin condensarea unor acizi organici dicarboxilici cu 
diamine; fabricarea lor este dificilă, făcându-se în 
anumite condițiuni de atmosferă inertă. Impor- 
tant este produsul de condensare al acidului 
adipic cu hexametilendiamină, cunoscut sub nu- 
mele de ,nylon" (N. C.). Nylonul se poate fabrica 


Răşină de anilină, 


P es ide a 
Il il 
| -C- (CH,).—€—N- (CH), - N= |, 


Nylon. 


din mai multe materii prime: fenol, furfurol, ciclo- 
hexanol, etc. În stare topită, rásinile de poliamide 
dau, prin extruziunea prin orificii calibrate, fibre 
textile tenace şi rezistente la alungire şi la trac- 
tiune. Multiplele calităţi ale nylonului îl fac să fie 
folosit din ce în ce mai mult, nu numai ca fibră 
textilă, dar și pentru perii, plase de pescuit, od- 
goane pentru corăbii, obiecte uzuale casnice și 
de birou, piele artificială, etc. — Poliamidele pre- 
lucrate prin presare sunt cunoscute sub numele de 
„igamide“ (N. C.); au bune calități mecanice, 
sunt neinflamabile, și izolează electric. 

Röşinile alchidice se obțin printr'o reacţie de po- 
licondensare între anumiţi polialcooli și acizi po- 
licarboxilici, cele mai importante fiind glicerofta- 
licele. Sunt folosite pentru impregnarea hârtiei, 


ca apret al unor fibre textile, ca liant la fabri- | 
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carea abrazivilor, ca plastifianti ai altor röşini 
tari, etc., si sunt cunoscute sub numiri ca: rășini 


öc. HMM 
ıl ıl | | | 
و ی‎ CBE 
۱ ir. qe 
Cc HO H 
HC eH 
C=C 
H H n 


Rășină alchidica. 


Halice, gliptali (v.), alchidali (v.) şi, „palatinol”, 
»plastol" (N. C.). 

1. Masă plastică polimerizată [rionuMepHaa- 
1۱۳۱۵۲۱۱۱۹۶ nnacruueckaa Macca; matière pla- 
stique de polymérisation; polymerisierte plastische 
Messe; polymerisation plastic mass; polimerizált 
müanyagl: Masă plastică macromoleculará, obfi- 
nută prin polimerizare. Substanța unitară care se 
polimerizează este un monomer, iar substanța re- 
zultată este un polimer. Când polimerizarea se 
face între doi sau între mai mulți monomeri, re- 
zultă un polimer mixt sau copolimer. Proprietăţile 
maselor plastice polimerizate depind de numărul 
de molecule simple cari se leagă, respectiv de 
felul cum a fost condusă reacția de polimerizare. 
— Cele mai importante sunt: 

Polietilena, obținută prin polimerizarea etilene 
[CH,—CH,—],,. Are greutate specifică mică, plu- 
teste pe apă, este dielectrică și rezistentă fata 
de agenții chimici; este folosită ca izolant, în 
special pentru cabluri de înaltă frecvență, pentru 
piese de electrotehnică, ambalaje, etc., și, sub 
formă de fire, în industria textilă și în medicină, 
sub nume ca: ,polythene", ,lupolen" (N. C.). 

Poliisobutilena, obținută din isobulilen3, este 
mai puțin termoplas- 


licá, dar rezistentă față | CFs "d 

de agenții chimici, la | _c_ ac. dı 
umiditate, la substanțe 3 omy Y “ə 
grase, alcooli, eteri, şi CH, CH, ۳ 


are rigiditate dielec- 
trică foarte mare. Este 
folosită ca izolant electric, pentru impregnarea unor 
țesături, la prepararea unor cleiuri de protectiune, 
etc., sub nume ca: ,oppanol”, ,vistanex" (N. C.). 

Rășinile vinilice, obținute din acetilenă sau din 
etilenă, contin radicalul nesaturat CH,=C— şi 
sunt numeroase: stirenul, cu nume ca ,polistiren", 
„trolitul“, „styron“ (N. C.), se prepară din etilená 
şi benzen; este foarte rezistent fata de agenții 
chimici și la umiditate, și are rigiditate dielectrică 
mare și constantă dielectrică mică; este întrebuințat 
pentru confecționarea pieselor de radio, ca ma- 
terial izolant în instalaţii frigorigene, ambalaje, 
etc.; — clorura de polivinil, [—CH,—CHCI—],, cu 
nume ca: „igelit“, ,viniden", „koroseal“ (N. C.), e 
obținută prin acțiunea acidului clorhidric asupra 
acetilenei; este termostabilă, tenace și cu inerție 
chimică; amestecată cu plastifianti şi cu substanțe 
de umplutură, devine elastică și înlocuește uneor 
cauciucul; este întrebuințată ca izolant electric, 


Poliiscbutilenă. 
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la confecționarea conductelor rezistente față de 
agenții chimici, a foilor pentru talpă de încălță- 
minte, haine de ploaie, etc. Copolimerii formați 
din clorură de vinil și clorură de viniliden, cu 
nume ca asaran”, „diurit“ (N. C.), sunt buni di- 
electrici, termoplastici, au mare rezistență față de 
agenții corozivi și sunt intrebuinfati pentru izolarea 
conductelor electrice, pentru protectiunea unor 


aparate industriale, etc. — Copolimerii formați 
prin polimerizarea clorurii și a acetatului de vinil 
hə H H H 
1 | l 
CCH—-C-CH,-C-CH;- C 
| | | 
CI [9] CI 


| 
با 0-6-6۷ 


` Copolimer de clorură și acetat de vinil. 


au inerție chimică, rezistență la temperatură, la 
solicitări mecanice, și se disolvă în puțini sol- 
venti; sunt cunoscuți sub nume ca: ,vinyon", „viny- 
lite", ,mipolam” (N. C.) si sunt folosiți pentru fesá- 
turi speciale de filtre, carcase de aparate elec- 
trice, izolafii de cabluri, la fabricarea stilourilor, 
a plăcilor de gramofon, etc. — Acetatii de po- 
livinil, sunt preparali prin reacția acidului acetic asu- 
pra acetilenei; sunt cunoscuţi sub numele de „mo- 
wilith", „gelva“ (N.C.); sunt folosiți mai mult sub for- 
mă de emulsiuni pentru apret în textile, ca lianti la 
fabricarea pielei sintetice, ca lacuri de adezivi, etc. 


Rășinile acrilice sunt mase plastice cari conțin | 


în molecula lor derivați ai acidului acrilic sau ai 
acidului metacrilic. Cel mai important este meta- 
crilatul de metil, care se prepară din acetonă, 
acid cianhidric și alcool metilic, cunoscut sub 
nume ca: ,plexiglas", „plexigum“, „perspex“, 
„lucite“ (N. C.). Se întrebuințează la confectio- 
narea de lentile, de rame si sticle de ochelari, 
rigle, geamuri de siguranță la automobile și avi- 
oane, în stomatologie pentru proteze dentare 
şi dinli sintetici. Röşinile 


de alil se obțin din alcool COOCH, 

alilic şi anhidridă ftalică, ! 

prin polimerizare. Sunt ter- intend i 

morigide, dure, foarte re- CH 

zistente față de agenții — i ۳ 

chimici; se întrebuințează Polimer de metacrilat 
de metil. 


la aparatura chimică, la 
geamuri de siguranță, la confecționarea diferi- 
telor obiecte uzuale, etc. 

Toate calitățile de cauciuc sintetic (v.) sunt 
mase plastice obținute prin polimerizare. 

1. Masă sintetică [cHuTeTHueckas Macca; 
masse synthétique, matiére synthétique; Kunst- 
stoff; synthetic material; szintétikus müanyag]: Sin. 
Masă plastică (v.). 

2. Masă, pl. mase [Macca; masse; Masse; mass; 
tómeg, massza]: 4. Cantitate mare. Exemplu: Fabri- 
catie în masă (v.). 

s. Masă de aer [Bo3Aymuaa Macca; masse 
d'air; Luftmasse; air mass; légtómeg]. V. Aer, 
mase de ^. 

1. Masă, fabricaţie in ~. V. Fabricatie in masă. 


s, Masa filonului [Macca 118100118101۲1۵۶ HKH- 
JIY; masse du filon; Gangmasse, vein, load; ér- 
massza]. Mine: Substanța minerală (utilă și sterilă) 
cuprinsă între culcușul și acoperișul unui filon. 

6. Masă de tutun [raGaunaa nauka; masse 
de tabac; Tabakhaufe; tobacco pack; dohönykö- 
teg]. Ind. fut: Figură paralelepipedicá de di- 
ferite dimensiuni, formată din aceeaşi varietate 
şi calitate de tutun, și în care se face fermen- 
tarea. Se obține așezându-se, pe dușumeaua com- 
partimentului de fermentare, grătare de lemn de 
brad, de lungimea maselor, și de 40۰۰۰80 cm 
lățime, astfel încât dintr'un pod sau din mai multe 
să se obțină lățimea necesară unei mase. Peste 
aceste poduri se așază păpușile de tutun, ori- 
zontal, de jur împrejur, cu vârfurile spre interior 
si cotoarele spre exterior, formand astfel ran- 
duri paralele. Păpușile se petrec în latul lor până 
la nervura principală, iar în lungul lor, foarte 
putin. În felul acesta se continuă până la înăl- 
timea dorită, observându-se ca păpușile din stratul 
superior să se așeze în intervalul celor din stratul 
imediat inferior. Lungimea maselor este de 3۰۰۰4 m, 
şi aceeași pentru toate varietățile și calitățile de 
tutun, iar înălțimea și lățimea sunt de 80۰۰۰160 cm 
si variază cu calitatea și varietatea tutunului. 

7. Masă, pl. mase. [Macca, kopnyc; masse; 
Masse; mass, mennyiség]. 5. El: Corp metalic 
mare, la care se leagă galvanic (conductor) anu- 
mite puncte ale unei înfășurări electrice, pentru 
a evita supratensiuni față de el, sau care ser- 
veste drept una din conductele unui circuit elec- 
tric. Exemple: masa unei maşini electrice, masa 
unui autovehicul (carcasa lui metalică). — 

s. Masă electrică, pl. mase electrice [KOJIH- 
YeCTBO 9JIEKTPHYECTBA; masse électrique; Elek- 
trizitătsmenge; electric mass, elektromos mennyi- 
seg]: Sin. Sarcină electrică (v.). 

Masă magnetică, pl. mase magnetice [Mar-‏ .و 
HHTHaA Macca; masse magnétique; magnetische‏ 
Masse; magnetic mass; mágneses mennyiség]: Sin.‏ 
Sarcină magnetică (v.).‏ 

10. Masă, pl. mese [crox; table; Tisch; table; 
asztal]. Gen.: 1. Mobilă cu o față de obiceiu 
orizontală și plană, susținută de unul sau de mai 
multe picioare. — 2. Parte dintr'un sistem tehnic 
sau dintr'o unealtă, care are asemănare cu masa 
în accepțiunea de sub 1. 

ıı. Masa carului. Ind. för.: Perinocul (v.) sau 
gresia carului. 

1». Masă de alegere [pyaopa3Gopounbiii 
cron; table à trier; Klaubelisch; picking table; 
választó asztal]. Prep. min.: Masă pe care se 
face separarea manualá a minereurilor sau a cár- 
bunilor de dimensiuni mai mari, fie prin alegerea 
sterilului, fie prin alegerea părților utile din mi- 
nereu, dacă acestea sunt în cantități mai mici. 

Mesele de alegere fixe, în general circulare, 
sunt folosite foarte rar, iar cele circulare rotative, 
foarte des. Ele sunt inelare, orizontale, și se ro- 
tesc în jurul unui ax. Minereul care trebue supus 
alegerii cade dintr'un siloz, și masa îl trece prin 
fața unor lucrători așezați în jurul ei, şi cari fac 


alegerea materialului util. Mesele pentru alegerea 
cărbunilor sunt înlocuite cu benzi de alegere, cari 
au o productivitate mai mare. 

1, Masă de alimentare [nograioniuii npu6op; 
table d'alimentation; Speisungstisch; feeding table; 
táplaló-asztal]. Ms. min.: Aparat cu ajutorul căruia 
se evacuează din silozuri, automat și continuu, 
minereurile, cărbunii sau alte substanțe solide. 
Mesele de alimentare sunt avantajoase în special 
pentru materialul mărunt. Ele constau dintr'un 
disc metalic orizontal, circular, pus în mişcare 
în jurul unui ax vertical, cu ajutorul unui sistem 
de roti dințate conice. Mesele de alimentare 
sunt montate central, sub gura de descărcare 
a silozurilor. Materialul din siloz cade pe masă, 
formând un taluz mai mare sau mai mic, după 
înălțimea liberă de deasupra mesei, care se re- 
glează cu ajutorul unui guler metalic (telescop), 
manipulat cu ajutorul unei pârghii. Evacuarea 
materialului de pe masă se face cu ajutorul unui 
plug așezat oblic, și care deviază lateral stratul 
de material. k 

Cu ajutorul unor aparate asemănătoare se face 
şi dozarea reactivilor solizi în instalaţiile de flo- 
tatie, etc. Din punctul de vedere al construcției, 
sunt identice cu mesele de alimentare a mine- 
reurilor, dar sunt de dimensiuni mai mici. Sin. 
Masă de dozare. 

2. Masă de amalgamare [CTOJI JIA aMaJibra- 
MHpoBanua; table d'amalgamation; Amalgamier- 
tisch; amalgamating table; foncsorozö asztal]. Prep. 
min.: Masă dreptunghiulară, puţin inclinaf8(4 +++ 6°), 
acoperită cu o placă de cupru argintată, pe supra- 
fața căreia se așterne un strat subțire de mercur, 
care reține aurul și argintul din minereurile de 
aur şi de argint nativ, cari sunt lăsate să curgă sub 
forma unei turbureli diluate. Minereul este fin 
măcinat, pentru a pune în libertate particulele 
de aur liber pe cari le include. Dilufia turbu- 
relii este destul de mare (7۰۰۰10 părți de apă 
la o parte de minereu), pentru a permite de- 
punerea pe masă a particulelor de aur, cari au 
greutate specifică mai mare și formează cu mercu- 
rul un amalgam. Amalgamul format se adună de pe 
masă prin răzuirea acesteia la anumite intervale, 
determinate de conținutul în aur al minereului. 
În general, mesele de amalgamare sunt fixe, 
suprafața plăcilor fiind uneori formată din 4 
bucăți așezate în trepte, pentru a ușura, datorită 
căderii dela o treaptă la alta, contactul particu- 
lelor de aur cu plăcile de amalgamare. Pentru a 
se mări eficacitatea amalgamării, se construesc 
mese de amalgamare oscilante, cari prezintă 
avantajul de a răspândi granulele din turbureală 
pe toată suprafața mesei. 

Amalgamarea minereurilor aurifere pe mese de 
amalgamare este folosită pe scară întinsă pentru 
minereurile cu aur liber, în granule mai mari, 
granulele prea fine neputând fi reținute de mercur. 
În majoritatea cazurilor, se lucrează pe mesele de 
amalgamare cu minereurile măcinate în steampuri. 

3. Masă de amestec. Cinem. V. Amestec, 
masă de ~. 
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4. Masă de concentrarea [CTO JIA kOHIIeH- 
TpauHH, repu; table de concentration; Herd; 
concentrating table; gyüjtóasztal]. Prep. min.: 
Masă puțin inclinată, pe suprafața căreia granu- 


Schema de lucru a unei mese ds concentrare. 
1) alimentare; 2) țeavă perforată pentru aduclia apei; 3) di- 
reclia de vibrare a mesei; 4) direcția de curgere a apei; 
a) granule grosolane, cu greutate specifică mică; b) granule 
fine, cu greutate specifică mare. 


lele minerale de dimensiuni mici (sub 1۰۰۰2 mm) 
se mișcă sub acţiunea unei pânze subțiri de apă. 
Datorită mărimii și greutăților specifice diferite 
ale mineralelor, și datorită creșterii vitesei apei 
dela fund spre suprafață, se produce o separare 
a granulelor de densitate mai mare, cari au, în 
sensul inclinării mesei, o vitesá mai mică decât 
particulele cu densitate mai mică și cari sunt an- 
trenate mai ușor de curentul de apă (v. fig.). 

Separarea se face mai ușor dacă materialul 
supus separării pe mese a fost în prealabil clasat 
gravimetric, după simptoticitate. 

Mesele de concentrare sunt folosite in special 
pentru separarea minereurilor fine, mai rar a 
cărbunilor. În trecut, mesele de concentrare erau 
folosite foarte mult; azi sunt folosite mai puțin, 
fiind înlocuite prin aparate de flotatie, cari reali- 
zează o separare mult mai eficace a minereurilor. 

După forma lor, mesele de concentrare se cla- 
sifică în mese rotunde, cari au o suprafață putin 
conică, și în mese plane, cari sunt cele mai 
frecvente. Ambele feluri de mese pot fi fixe sau 
mobile, cele mobile fiind cele mai des folosite. 
Sin. Masă de spălare. — 

După construcție și modul de lucru, se deo- 
sebesc: 

s, ~ cu impulsii [ymapnbiii repa; table à 
secousses; Stobherd; percussion table; lüktető asz- 
tal]: Masă de concentrare, asemănătoare cu mesele 
oscilante din punctul de vedere constructiv și al 
modului de funcționare. Spre deosebire de aces- 
tea, mișcarea mesei cu impulsii este dată de 
un mecanism care aplică mesei impulsii repezi. 
Se folosesc în special pentru concentrarea minere- 
urilor fin măcinate, spre deosebire de mesele 
oscilante, cari pot prelucra și material mai grosier, 
până la 2 mm (cărbuni până la 10 mm). Sin. Masă 
vibrantă. 

6. ~ cu pânză [nNpoMbIBO“Hbilii cron OĞH- 
THI NOJIOTHOM; table garnie de tissu; Plachen- 
tisch; blanket table; ülepilö asztall: Masă de 
concentrare, dreptunghiulară, de lemn, pe supra- 
| fata căreia se fixează o pânză țărănească sau o 
pânză specială pâsloasă și striată (corduroy), care 
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reține particulele mai grele din minereul aurifer 
ce se scurge sub formă de turbureală pe supra- 
fața ei. Este folosită curent în exploatările auri- 
fere rudimentare din Munţii Apuseni. Materialul mai 
greu, reținut de firele pânzei, este colectat din 
timp în timp, prin spălare, și supus apoi amalga- 
mării cu mercur, în piue. 

1, Masă de control [KOHTpOJIbHbIii cTOJI; table 
de contréle; Kontrollherd; checking table; ellen- 
۵۳2۵ asztal|: Masă de concentrare, folosită la 
instalațiile de flotatie pentru controlul sterilului 
evacuat din celulele de flotatie, spre a se 
constata dacă mineralele utile au fost integral 
flotate. În general se supune controlului pe o 
astfel de masă numai o fracțiune din steril, co- 
respunzătoare capacității mesei. Se folosesc, în 
special, mese oscilante. 

2, ~ de spălare. V. Masă de concentrare. 

 oscilantă [rauairommiica crom; table os-‏ رو 
cillante; Schittelherd; oscillating table; lengö asz-‏ 
tal]: Masă de concentrare cu suprafața plană,‏ 
puțin inclinată, rezemată pe trei perechi de arcuri‏ 
de lemn sau de oțel. Masa este supusă unei‏ 
mişcări oscilante perpendiculare pe direcția incli-‏ 
nării mesei, cu ajutorul unui dispozitiv cu excen-‏ 
tric. Materialul de alimentare este adus sub forma‏ 
unei turbureli, pe la unul din colțurile superioare‏ 
ale mesei. Granulele minerale sunt supuse acțiunii‏ 
a două forțe: una în direcția inclinării mesei,‏ 
determinată de acțiunea apei, și alta perpendi-‏ 


culară pe aceasta, determinată de mișcarea mesei, | 


respectiv de accelerația variabilă a acesteia. Da- 
torită acestor forțe, granulele se mișcă după 
traiectorii diferite, determinate de densitatea și 
de mărimea granulelor. Materialul fiind în prea- 
labil clasat gravimetric, deci alcătuit din granule 
simptotice, cele de densitate mai mare, dar de 
dimensiuni mai mici, vor descrie traiectorii mai 
întinse, ajungând în contact cu părțile inferioare 
ale curentului de apă, unde vitesa este mai mică; 
elementele de densitate mai mică descriu, în 
schimb, traiectorii mai scurte și părăsesc mai re- 
pede masa. Pentru a diferenția și mai mult traiec- 
toriile mineralelor de densitate mai mare, de cele 


ale mineralelor cu densitate mai mică, suprafaţa | 


meselor are o serie de adâncituri în sensul mis- 
cării mesei, cari fac ca granulele mai grele să 


fie şi mai putin supuse acțiunii apei (v. fig. de | 


sub Masă de concentrare). 

4. ~ pneumatică İHTHeEBMaTHuECKHİİ cTOJ; 
table pneumatique; Luftherd; pneumatic table; 
pneumatikus asztal]: Masă de concentrare folo- 
sită pentru tratarea cărbunilor cu umiditate mică 
(sub 3+++4%Q), Suprafața mesei este perforată si, 
în general, e alcătuită dintr'o sită fină, care se 
alimentează cu cărbune. Sub acţiunea unui curent 
de aer suflat prin ochiurile sitei, bucăţile de căr- 
buni sunt ridicate de pe suprafața acesteia, lăsând 
bucățile mai grele și sterilul în contact cu sita. Dato- 
rită inclinării mesei şi mișcării oscilatorii care i se 
imprimă prin dispozitive asemănătoare celor folosite 
la mesele oscilante, produsele sunt eliminate la 
capătul mesei. Inițial, aceste mese se asemănau 


foarte mult cu mesele de concentrare pentru 
minereuri, dar construcțiile moderne reprezintă 


Masă pneumatică, 
1) alimentare; 2) jghiab pentru colectarea produselor; 3) cár- 
bune; 4) mixte; 5) steril. 


o trecere dela mesele oscilante la mașinile de 
zetaj. — Figura reprezintă o masă pneumatică, 
compusă dintr'o suprafață perforată și în formă 
de Y, simetrică față de planul ei meridian. Cele 
două părți simetrice ale mesei sunt inclinate către 
| marginile lor longitudinale, și sunt echipate pe 
| prima porțiune cu o serie de stinghii dispuse în 
| diagonale pe suprafaţa mesei. Pe suprafața celor 

două brațe ale sitei, stinghiile sunt dispuse in 
| sensul oscilaţiilor mesei. Cărbunele curat se de- 
| plaseazá spre marginile laterale ale mesei, unde 
| este colectat, mixtele si sterilul rămânând între 
| stinghii și fiind eliminate la capătul lor. 

s. ~ rotundă İkpyr-ibiii cron; table ronde; 
Rundherd; round table; kerek asztal]: Masă de 
| concentrare, de formă rotundă, cu suprafața putin 
conică, folosită mult în trecut pentru tratarea 
| málurilor. La mesele rotunde fixe, materialul este 
| alimentat central, printr'un jghiab care se ro- 
| teste, distribuind astfel materialul pe toată masa. 
| Un tub arcuit, prin care circulă apa, stropeste 
| suprafața mesei, favorizând separarea elementelor 
de densități diferite. Elementele de densitate 
mică se scurg mai repede către marginea infe- 
rioară a mesei, unde se colectează într'un jghiab 
care se mișcă și.el solidar cu dispozitivul de ali- 
mentare a turburelii. Elementele mai grele se 
elimină la o depărtare mai mare de locul de ali- 
mentare, tot la partea de jos a mesei, într'un 
alt jghiab. 

Alimentarea meselor rotunde rotative se face 
la partea superioară, într'un singur loc; culegerea 
materialului se face într'o serie de jghiaburi fixe. 
Granulele minerale se mişcă spre periferia mesei, 
cu vitese și după traiectorii diferite, în funcțiune 
de greutatea specifică a mineralelor din cari este 
| alcătuit minereul supus concentrării. 

Mesele de concentrare rotunde au fost înlo- 
cuite aproape în întregime prin aparate de flotatie. 

6. ~ vibrantá. V. Masă cu impulsii. 

7. Masă de control [konTpo/IbHbiii CTOJI; 
table de contróle; Kontrolltisch; checking table; 
ellenórzó asztal]. Tehn.: Masă pe care se con- 
trolează produsele finite sau semifinite la termi- 
narea unui proces de fabricație, pentru a fi în- 
depărtate cele cu defecte; exemplu: masa pe 


care se controlează figaretele aduse în cadre 
dela mașinile la cari au fost confecționate. 

1, Masă de dozare. Ms. min. V. Masă de 
alimentare. 

2, Masă de finisaj [ornenounbiii CTON NA 
ukyp; table de finissage; Sirecktisch; finishing 
table; finomitö asztal]. Ind. piel.: Masă de mar- 


mură, de zinc sau de mozaic, folosită la întinde- | 


rea pieilor, înainte de uscare. 

s, Masă de frecat cerneala [rnnorpanbrii 
uepHHnbHbifi CTOJI; table à encre, ais d'encre, 
marbre à encre; Farbtisch, Farbenbrett, Tisch- 
farbwerk; ink-table, ink-board; festó asztal]. Arte 
gr.: Masa presei de imprimare, pe care se freacá 
cerneala (în unele prese de imprimare) înainte 
de a fi întinsă pe forma de imprimare. 

a, Masă de îndoit armaturi [cron mura cruGa- 
HHA apMarypbı: table de pliage; Abbiegungs- 
tisch; bending table; armaturahajlitó asztal]. Eet.: 
Masă de lucru alcătuită dintr'o platformă de du- 
lapi, susținută de obiceiu pe capre de lemn, pe 
care se execulă îndoirea vergelelor de oțel cari 
formează armatura pieselor de beton armat, pentru 
a le da forma specificată în proiect. În platforma 
mesei sunt fixate cepuri puternice de oțel, între 
cari se fixează vergeaua care trebue îndoită. 
Când este necesar un număr mai mare de arma- 
turi de același fel, se trasează pe masă forma 
armaturii respective, pentru ca toate bucăţile de 
același fel să fie executate cu dimensiuni egale. 

s, Masă de lucru. V. Banc de atelier; v. şi 
sub Masa mașinii-unelte. 

s. Masă de mixaj. Cinem. V. Amestec, masă 
de ~. 

7. Masă de pus coale ] 11211118111011 cTOJI, rpa- 
boa; table de marge, table à papier; Anlegetisch, 
Papiertisch; feedboard; 
ivasztal]. Arte gr.: Masă 
constituită dintr'o plat- 
formă de lemn (m) în 
formă de plan inclinat, 
racordat cu suportul sti- 
vei (S) de coale de 
hartie (H) cari urmeaza 
să fie conduse la cilin- 
drul de presiune (C). 


Masă de pus coale. 
Acesta apucă coala de H) stivă de coale de hârtie; 


$) suportul stivei; m) platformă 


hârtie. cu ghiarele, si r de lemn, C) cilindru de presiune. 


antrenează în rostogo- 
lire, presând-o asupra formei. 

s. Masă de răspândire [cron us HcnbrTa- 
HHA Ha nacTeKaeMocTb; table à secousses; Aus- 
breittisch; percussion table; szétterité asztal]. Bet. 
V. sub Răspândire, încercare de ~. 

Masă de scos coale [pasmeTouHbili CTO;‏ ,و 
table de réception; Auslegetisch; delivery table,‏ 
fly-board; kirakö asztal]. Arte gr.: Planșetă de lemn‏ 
asezata in spatele presei de imprimare, pe care se‏ 
depun in stivă coalele imprimate, scoase din presă.‏ 

10. Masă de trasare İTpaccHpoBouHbifi CTON; 
table ă tracer, plaque ă tracer; Anreibtisch, Tras- 
siertisch, Anreibplatte; tracing table, tracing plate; 
İrasszirozö asztal]. Ms.: Masă înzestrată cu o 


641 


tăblie groasă de metal, perfect plană, continuă sau 
cu discontinuități (de ex. cu șanțuri in T), folosită 
spre a așeza pe ea, — pentru trasarea lor — 
piesele de prelucrat, și uneltele de trasare. Sin. 
Masă de trasaj, Masă de trasat. 

11. Masă de trasare [rpaccupoBounbiii CTOJI; 
table à tracer; Trassierungstisch; tracing table; 
irassziroz6 asztal]. Cs.: Platformă provizorie de 
lemn, cu suprafața perfect plană și orizontală, pe 
care se trasează, în adevărata mărime, unele ele- 
mente de construcție (bollari, cintre, ferme, etc.) 
în vederea executării sau a asamblării lor. 

12. Masă de umezire ] ۷801۵۲1۵۲۲۲۲621۲ 1 CTON; 
table ă humidifier; Befeuchtungstisch; moistening 


| table; nedvesitési asztal]. Ind. tut.: Masă hexa- 


gonală, căptușită cu tablă de zinc, pe care se 
desface tutunul din baluri, spre a fi așezat în 
lăzile zincate, unde se umezește cu ajutorul unui 
pulverizator. 

13. Masă Fedorov [cron peomopoBa; platine 
F.; F. Universaldrehtisch; F. stage; F. asztal]. Mine- 
ral., Fiz: Dispozitiv adaptat pe platina unui mi- 
croscop polarizant, şi care serveşte la studiul optic 
în trei dimensiuni al unui mineral. Sin. Masă uni- 
versală, 

14. Masă integrantă [unrerparmonnbiii cron; 
table d'integration; Integrationstisch; integrating 
stage; integráló asztal]. Mineral., Fiz.: Dispozitiv 
adaptat pe platina unui microscop polarizant, 
folosit pentru determinarea procentuală a dife- 
ritelor minerale dintr'o secțiune subțire, prin 
determinarea ariilor ocupate de aceste minerale 
İn preparatul microscopic. 

15, Masa mașinii-unelte İcraHouHbıfi cron; 
plateau de machine-outil; Tisch der VVerkzeugs- 
maschine, Platte der Werkzeugsmaschine; ma- 
chine-tool table; szerszâmgep-asztal]. Mș.-unelte: 
Organ al mașinii-unelte, care servește la sus[ine- 
rea piesei de prelucrat și are de obiceiu fata 
superioară orizontală, piesa fiind fixată sau numai 
sprijinită, direct sau indirect, pe masă. Fata supe- 
rioară a masei este plană și poate fi continuă sau 
discontinuă. Când este de formă circulară sau 
are și avans circular (de ex. masa mașinii de 
mortezat), masa se numeşte și platou. Dacă este 
verticală (de ex. la presele hidraulice orizontala), 
sau dacă are fata orizontală, de lucru, orientată 
în jos (de ex. placa superioară a unei prese), 
se numește platou sau placă. Masa poate fi: fixă, 
dacă este construită solidar cu corpul mașinii- 
unelte, ca să nu existe nicio posibilitate de de- 
plasare relativă (de ex. la unele mașini de gău- 
rit, la mașini pentru prelucrarea lemnului, la prese, 
etc.); reglabilă, dacă poziția mesei poate fi reglată 
inițial, înainte de începerea prelucrării unei anu- 
mite piese (de ex. reglarea înălțimii meselor 
anumitor mașini de găurit cu burghiul, reglarea 
unghiulară şi reglarea verticală inițială a mesei 
mașinii de frezat, universale, etc.). — După de- 
plasările din timpul prelucrării, masa poate fi: 
fixă; cu înaintare, când se deplasează lent si, în 
general, intermitent (discontinuu), într'un sens 
al direcției de înaintare, cuțitul (unealta) mașinii- 

41 


642 


unelte executând mișcarea principală de tăiere; 
sau mobilă, când masa execută mișcarea principală 
de tăiere, în general alternativă și rectilinie, iar 
unealta, mișcarea de înaintare (de ex. la mașinile 
de rabotat cu masă mobilă). Înaintarea mesei poate 
fi: rectilinie sau circulară (unghiulară), și simplă 
(pe o singură direcţie) sau multiplă (la unele 
mașini de frezat, până la cinci înaintări: vertical, 
longitudinal, transversal, circular și de inclinare). 
Unele mese mobile au mișcări combinate relativ 
complicate, de exemplu la mașinile de rindelat 
roli dințate conice, cu dinți curbi. Masa poate 
avea șanțuri în formă de T inversat, pentru fixa- 
rea pieselor sau a dispozitivelor (la majoritatea 
mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalelor); ea 
poate fi netedă (la mașinile-unelte pentru pre- 
lucrarea lemnului), sau poate avea dispozitive 
electromagnetice pentru prinderea pieselor (v. sub 
Platou de fixare, electromagnetic). Unele mese 
de presă au găuri pentru introducerea cepului 
de fixare a mafrifelor. Multe mese au un jghiab 
periferic, în care se strâng lichidul de tăiere şi 
așchiile. — Masa circulară este o masă de formă 
circulară și care are eventual o mișcare de 
avans circulară, în jurul unui ax perpendicular pe 
fața ei (de ex. la mașini de mortezat). — Masa 
basculantă are o inclinare care poate fi reglată 
în jurul unei axe paralele cu fața mesei (la 
unele mașini de găurit, radiale, sau la mașini 


rulouri, in fafa sau în spatele unei caje de lami- 
nor sau al unor foarfeci mecanice, pentru a de- 
plasa pe verticală materialul de laminat, până la 
nivelul la care se efectuează trecerea de lucru 
(de ex. la laminoarele trio) sau trecerea de în- 
toarcere (la laminoarele duo nereversibile). E 
constituit, de obiceiu, dintr'un cadru in care sunt 
montate rulouri de transport antrenate ín grup 
sau individual. Cadrele meselor pot fi antrenate 
hidraulic sau electric, mișcarea transmițându-se 
prin excentrice sau prin bare și pârghii (v. fig.). 


Masă ridicătoare paralelă, cu acţionare prin pârghii si bare 
(schemă). 
1) cilindrii laminorului trio; 2) masă ridicătoare cu role; 3) pâr- 
ghie; 4) bară; 5) bară de acţionare. 


Masa ridicătoare poate fi: masă ridicătoare pa- 
ralelă, când cadrul are mișcări de translație ver- 
ticale; sau masă ridicătoare basculantă, când ca- 
drul are o mișcare de basculare în jurul unui ax 
paralel cu axele cilindrilor laminorului (v. fig.). 
Pentru deservirea laminoarelor de produse grele 


Masă ridicătoare basculantă, cu acţionare prin pârghii si bare. 
1) cajă de laminor trio, cu cilindrul mijlociu liber; 2) masă ridicătoare; 3) longeronul mesei; 4) traversă; 5) pa- 
lierul axului de basculare; 6) angrenaj reductor; 7) bară: 8) pârghie; 9( ۰ 


de frezat, universale). — Platoul strungului paralel 
se numește uneori masă rotativă (accepfiune im- 
proprie a termenului masă rotativă), — V. și sub 
Masă ridicătoare. 


1. Masă mecanică [cron MIA ۷ 
Ta6aka; table mécanique; mechanischer Tisch; 
tobacco mixing table; mechanikai asztal]. Ind. tut.: 
Masă pe care se desfac păpușile în foi de iutun, 
după ce au stat 24 de ore în depozit, în lăzile 
zincate, pentru umezire. De aici, foile de tutun 
sunt purtate pe bandă în armane. La masa me- 
canică se face și amestecul foilor de tutun pe 
varietăți și calități. 

2. Masă ridicătoare [nomemnbrii cron; table 
levante; Hebetisch; lifting table; emelóasztal]. 
Metl.: Dispozitiv montat în prelungirea căii cu 


(de ex. de blooming-uri), cadrul cu rulouri e mon- 
tat pe un al doilea cadru, care este mobil, per- 


Masă ridicătoare basculanlá, mobilă transversal. 
1) cilindrii laminorului trio; 2) masă ridicătoare basculantă, 
cu role; 3) mecanism hidraulic de ridicare; 4) palierul axu- 
lui de baszulare: 5) cale de rulare; 6) paserelă. 


mifand și o deplasare a laminatului, paralel cu 
direcția de laminare (v. fig.). 


1, Masă ridicătoare basculantă [nombemubrii 
Kauaroumiăca cTOJ; table levante basculante; 
Wipptisch; tipping lifting table; himbaasztal]. V. sub 
Masă ridicátoare. 

2. ~ ridicátoare, mobilă transversal [rioy/beM- 
HbId nepenocHbii nonepeunbiii cro; table 
levante portative; fahrbarer Hebetisch; portable 
lifting table; járható emelóasztal]. V. sub Masă 
ridicátoare. 

3. ~ ridicátoare paralelă [nojyybeMHnbiii na- 
pannenbHbifi crom; table levante parallèle; Pa- 
rallelhebetisch; parallel lifting table; parhuzamos 
emelóasztal]. V. sub Masă ridicătoare. 

` 4. Masă rotativă [GypoBoii porop; table ro- 
tary; Rotary Drehtisch; rotary table; Rotary furö- 
asztal]. Expl. petr.: Organ al instalaţiei de săpa- 
re a sondelor, care se găsește la suprafață și 
servește pentru a susține greutatea prăjinilor de 
sapă și a coloa- 
nei de burlane în 
timpul introducerii 
sau al extragerii, 
şi pentru a aplica 
garniturii de prá- 
jini un cuplu de 
torsiune si a-i per- 
mite o eventualá 
rotire in jurul axei 
proprii, fárá a-i im- 
piedeca deplasa- 
rea axialá, care e 
necesará pentru a 
conduceunealta de 
săpare în timpul 
săpării sau al co- 
rectării. Se compune dintr'un batiu care susține, 
în paliere cu rulmenţi, un arbore de transmisiune, 
(7), acţionat de un lant printr'o roată cu dinţi sau 
direct prin transmisiune cardanică, sau chiar di- 
rect de o mașină specială, și care, la rândul ei, 
printr'un angrenaj de pinioane conice, acționează 
masa propriu zisă. 

Mesele rotative obișnuite se construesc pentru 
sarcini axiale dela 150۰۰۰300 tone si pentru tu- 
ratii de 100۰۰۰600 rot/min. Ele sunt caracterizate 
prin diametrul maxim al deschiderii centrale (după 
scoaterea pieselor pătrate cari transmit cuplul de 
torsiune), care determină gabaritul maxim al unel- 
tei ce poate fi introdusă în put (300۰۰۰700 mm). 

s, Măsar. Ind. för.: Meseriașul care face mese 
(Transilvania și Banat). Sin. Tâmplar. 

s. Mascá [macka; masque; Maske; mask; vé- 
dóálarc]. 1. Gen.: Dispozitiv care acopere partial 
corpul unui lucrător, un obiect sau un sistem teh- 
nic, pentru a le feri de anumite acțiuni exterioare, 
pentru a le ascunde vederii, etc. — Exemple: 

7. ~ [MACKHPOBOYHAA CeTb; masque; Maske; 
mask; hálózatos leplezefl, Tehn. mil.: Perdea de 
plasă de cânepă, de sârmă, sau executată din alte 
materiale, întinsă de-a-lungul sau deasupra unei 
șosele, căi ferate sau lucrări de interes militar, 
pentru a le ascunde vederii inimicului. Sin. Per- 
dea de camuflaj. 


Masă rotativă, 
1) batiul mesei; 2) baie de uleiu; 3) pătrați; 4) rulmentul principal; 5) capac 
de protectiune; 6) roată cu dinţi pentru lanţ; 7) arbore (prisnel); 8) angrenaj 
de roți dințate pentru antrenarea mesei, 
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s. ~. Hidrot. V. Ecran de etanșare. 

9. ~ de pistă sonoră [Macka AIA 3ByKOBOH 
TPaccbl; masque pour piste sonore; Abdeck- 
blende, mask for sound track; fényhatároló ernyó]. 
Fiz.: Mic ecran opac sau sistem de două ecrane 
opace, care modifică prin obturare fasciculul 
de lumină care impresionează filmul cinemato- 
grafic virgin în ritmul vibrafiilor acustice, impre- 
sionând astfel pista sonoră. 

10. de radiator [pamnaropnaa npenoxpa- 
HHTENbHaA certa; pare-pierre pour radiateur, 
grille de radiateur; Steinschutzgitter fiir Kihler; 
radiator stone guard; hütó-kóvédórács]. Auto.: 
Grilaj de protectiune, de diferite forme și variat 
ornamentat, plasat in fata radiatorului. 

ı1. ~ de radiator [3antuTHas1 pannaropuaa 
cerka; cache-radiateur; Schutzmantel für Heizkór- 
per; radiator housing; fütótest-védókópeny]. Cs.: 
Paravan de lemn 
sau de metal, per- 
forat sau cu go- 
luri, așezat în fața 
unui radiator de 
calorifer, pentru 
a-l ascunde ve- 
derii, permițând 
totuși circulația 
aerului. Uneori 
poate constitui și 
un element de- 
corativ al încăperii 
în care este așezat 
radiatorul. Micso- 
rează încălzirea 
prin radiație. 

12, ~ de sudor: Sin. Ecran de sudor (v.). 

13. Mască [nporuBoraBoBaa Macka; masque, 
masque pour la protection de la respiration; Mas- 
ke, Atemschutzmaske; mask, breathing protection 
mask; álarc, lelegzefvedöl. 2. lg. m.: Dispozitiv 
care se adaptează etanș pe fața unui om sau a 
unui animal, acoperind orificiile căilor respiratorii, 
uneori și ochii, pentru a proteja organismul con- 
tra introducerii, prin nas şi prin gură, a elemen- 
telor străine, dăunătoare sănătăţii. Folosirea más- 
tii se impune în exploatările în cari se lucrează 
cu materiale cari se pulverizează, sau cu gaze 
toxice (în vopsitorii, în ateliere de decapare, 
în ateliere de sablare, etc.), în anumite mine, în 
încăperile cu fum și în cele cu abur, etc. Unele 
măști cari acoper și ochii au în interior un dis- 
pozitiv, numit mască ajutătoare, care dirijează 
aerul inspirat spre vizoare, pentru a le desaburi. 
După atmosfera încăperii în care e folosită, masca 
poate fi: mască cu aer proaspăt, mască cu filtru 
sau mască cu oxigen. Sin. Mască pentru protec- 
tiunea respirației. 

14. Mască ajutătoare. V. sub Mască 2. 

15. Mascá cu aer proaspăt [Macea c npucno- 
coóneHHeM JIA MpHTOKa BO3AYXa; masque 
avec alimentation en air frais; Frischluftmaske; 
fresh air mask; frislevegös álarc]: Mască facială 
de protectiune, folosită în încăperile în cari aerul, 
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viciat de gaze toxice sau de praf, nu se poate 
împrospăta și unde, deci, acțiunea unui filtru nu 
este eficace. Masca se folosește numai unde 
se găsește în apropiere un loc cu aer proaspăt, 
care este adus la mască printr'un tub flexibil, 
prin simplă aspirație, dacă distanța e sub 20 m 
(la distanță mai mare, rezistența la respirație ar 
fi prea mare), sau prin foale, injectoare sau 
pompe, pentru distanțe mai mari (până la 200 m), 
intercalându-se, în acest din urmă caz, şi un fil- 
tru de aer. — Astfel de măști sunt măștile pen- 
tru sablaj, numite și căști de sablor, cari acoper 
întreg capul, si cari au un vizor clar pentru vizibi- 
litate. Aerul proaspăt e adus la mască, printr'un 
tub flexibil, din afară. 

1. Mască cu filtru [Macka c þHJIbTpOM; mas- 
que à filtre; Fillermaske: filter mask; szürös álarc]: 
Mască facială echipată cu un filtru, folosită pentru 
protectiunea contra prafului, a fulgilor, gazelor 
otrăvitoare, fumului, aburului, etc. Are aplicație în 
locurile în cari se găsește aer în abundență şi în 
cari nu dispare oxigenul. 

După natura materialului care trebue reținut 
în filtru, se deosebesc: 

cu filtru, contra gazelor İrrporHBOTa30-‏ ~ رو 
Bas Macka c (HJIbTPOM; masque de gaz; Gas-‏ 
maske; gas mask; gázvédó álarc szüróvel]. Gaze:‏ 
Mască facială echipată cu un filtru adecvat pen-‏ 
tru reținerea gazelor otrăvitoare. Se compune‏ 
din masca propriu zisă și din filtru. Masca propriu‏ 
zisă e confecționată din țesut cauciucat și din‏ 
pânză impregnată cu uleiu de in, și are un vizor‏ 
de celofan, pentru vizibilitate. În interiorul măștii‏ 
se găsește un dispozitiv care canalizează aerul‏ 
proaspăt direct spre vizor, spre a împiedeca‏ 
aburul să se depună pe acesta. Filtrul este con-‏ 
stituit dintr'o pungă sau dintr'un certus filtrant,‏ 
în care se găsește materialul care reține gazele‏ 
toxice (de ex. cărbune activ). Legătura dintre‏ 
pungă sau cartuș și masca propriu zisă se face‏ 
printr'un tub flexibil. Aerul respirat trebue să‏ 
ireacá mai întâi prin filtru. Unele măști mai‏ 
au un dispozitiv care reține praful coloidal (de‏ 
ex. arsinele), pe care nu-l refine cărbunele activ.‏ 

3. ~ cu filtru, contra prafului [Macka c PHJIb- 
TPOM HpOTHB IIBHIH; masque pour la préser- 
vation contre la poussiăre; Staubmaske; dust mask; 
porszüró álarc]: Mascá, de obiceiu bucalá si na- 
zalá, cu filtru pentru reținerea prafului si a altor 
corpuri fin pulverizate, in suspensie in aer. Se 
compune din corpul măștii, confecționat din cau- 
ciuc, care aderă perfect la față, având, la partea 
anterioară, o pânză filtrantă si un burete pentru 
filtrarea aerului, ambele ușor accesibile pentru 
curățire, Aspiratia se face printr'un orificiu obtu- 
rat de un disc cu mai multe găuri, care se gă- 
sește în partea anterioară a filtrului, iar evacua- 
rea aerului expirat se face automat, printr'o supapă 
de cauciuc, pe la partea de jos a măștii. 

a, Mascá cu oxigen [Macka C KHCJIOpO/IOV; 
masque avec alimentation d'oxygène; Sauerstoff- 
maske; oxygen mask; oxigénálarc]: Mascá pentru 
protectiunea respirației, folosită. în încăperile cu 


atmosferă toxică, sau în cari oxigenul consumat 
prin respirație nu poate fi înlocuit prin aportul 
de aer proaspăt (puțuri de mină cu infiltratii de 
gaze toxice, pivnițe incendiate, atmosfera rare- 
fiată dintr'un avion la mare înălțime, etc.). Masca 
e alimentată cu aer printr'un inhalator (v.) fix, 
sau portabil intr'o pungă care se așază pe 
spate sau lateral, și de care e legată printr'un 
tub de aspirație și unul de expirație; punga con- 
ține o butelie cu oxigen, un reductor de pre- 
siune, un dispozitiv de dozare, o supapă de 
aspirație şi una de expirafie, un avertisor de termi- 
nare a rezervei de oxigen si uneoriun kalipafron (y). 

s, Mască de gaze. V. Mască cu filtru, contra 
gazelor. 

6. Mască pentru profecliunea respirației. V. 
Mască 2. 

7, Mascagnin [MaCKarHHH; mascagnine; 
Mascagnin; mascagnine; maskagninl. Mineral.: 
(NH,), [SO,]. Sulfat de amoniu natural, isomorf cu 
arcanitul K, [SO,]. 

s. Mascarea ampenajelor [MaCKHPOBKAa XBOC- 
108010 onepenns; masquage des gouvernes; 
Leitwerksabschirmung; empennage screening; fa- 
rokmü-árnyékolás]. Av.: Intrarea ampenajelor avi- 
onului, in anumite situații de sbor, in dára de 
vârtejuri a aripei si a fuzelajului. În această si- 
tuatie, sensibilitatea ampenajelor scade, ele pu- 
tând deveni chiar ineficace (de obiceiu la sbor 
prea cabrat sau în timpul vrilei). Mascarea e 
foarte periculoasă pentru avion. 

ə, Mascaret [BcTpeya peunoii m MOpcEOH 
BOJIH; mascaret, barre; Barre; bar; dagályáradás]. 
Nav.: Valul care urcă pe gura fluviilor, datorită 
fluxului. Sin. Bară. 

10. Mascaron [apxHTeKTypHbI OpHaMeHT; 
mascaron; Maske, Fratzengesicht; mask; álarc, 
maszkal. Arh., Artă: Element decorativ care re- 
prezintă un cap fantastic sau grotesc, de om sau 
de animal, lucrat în ronde-bosse sau în basore- 
lief, şi care este folosit pentru a decora cheile 
bolților sau ale arcelor, capitelurile coloanelor, 
antablamentele, consolele, balcoanele, frontoa- 
nele, vasele de ornamentafie, gurile de apa ale 
fântânilor decorative, elc. — Uneori, mascaronul 
în relief este înlocuit printr'un mascaron pictat 
direct pe elementul de construcție pe care-l 
decorează, 

1. Mascaf [ykpbiTbii OT BeTpa; devent; 
bekalmt; becalmed, vedâllapot]. Nav.: Calitatea 
unei nave cu vele de a fi la adăpost de vânt, 
acesta fiind interceptat de un mal sau de velele 
unei alte nave. 

12. Möselarifa [Genena; jusquiame; Bilsenkraut; 
henbane; beléndekfü]. Bof., Farm.: Hyosciamus 
niger L. Plantá erbacee din familia solaneelor, 
care crește în Europa, în Africa de Nord si in 
Asia de Vest. Frunzele si semințele conțin (cca 
0,02“ “0,050/)) următorii alcaloizi: scopolamina, 
hioscina şi hiosciamina. Se întrebuințează in me- 
dicină, sub formă de extract și de tinctură, pre- 
parate mai ales din frunzele plantei. 

13. Maselotă. V. Cap pierdut. 


1, Maseu de glucoză İzpHcTaınHsHpoBaH- 
Has ۲2۱۵۱088: glucose solide (cristallisée); kris- 
tallisierte Glukose; crystallized glucose; kristalyos 
glukoze]. Ind. alim.: Glucoză comercială in stare 
solidă. 

2. Masicof [MaccHKOT, OKHCb CBHHIa; mas- 
sicot; Massicot; massicot; maszikot]. Chim.: PbO. 
Oxid de plumb, obfinut prin încălzirea cu pre- 
cauțiune a plumbului, a carbonatului sau a azota- 
tului de plumb, Este un praf galben amorf, fo- 
losit la fabricarea acumulatoarelor electrice, ca 
mordant in industria textilă, ca small în indus- 
tria ceramică, pentru vopsele de uleiu, etc. 

s. Maşiculiu |naBecnaa öofiHHua, mâchicou- 
lis, máchecoulis; Guğerker, machicolation; vé- 
déerkély]: Balcon de zidărie, instalat la creastă 
și de-a-lungul zidurilor cetăților și ale castelelor, în 
fortificațiile medievale, și prin podeaua căruia 
apărătorii puteau bate piciorul zidului. În prezent, 


` se folosește in arhitectură, ca motiv decorativ 


sau de stil. 

a, Maşină [Mamuna; machine; Maschine; ma- 
chine; gép]. 1. Mec.: Corp solid, sau sistem de 
corpuri solide cu mobilitate mutuală, care trans- 
mite forțe sau momente, cu sau fără modificarea 
elementelor lucrului mecanic corespunzător (forța și 
deplasarea, momentul și unghiul de rotire). Exem- 
ple: pana, șurubul, pârghia, scripetele, etc. Ma- 
sinile cari se compun dintr'un singur corp sau au 
un singur corp mobil se numesc mașini simple 
(pana, scripetele, etc.). Cele compuse din mai 
multe mașini simple se numesc mașini compuse 
(palanul, etc.). 

s, Maşină [Mauruna; machine; Maschine; ma- 
chine; gép]. 2. Tehn.: Sistem tehnic compus din cor- 
puri solide, cu mișcări desmodrome, care trans- 
formă energia, din forma ei de energie meca- 
nică a unor corpuri solide în mișcare, în alle 
forme de energie, — sau invers. 

Mașina es'e caracterizată deci prin mişcări des- 
modrome și prin prezența energiei mecanice a unor 
solide în mișcare; transformarea energiei se face cu 
efectuare de lucru mecanic, de obiceiu fie la intrarea 
energiei în maşină, fie la ieșirea ei din mașină. Moti- 
vele pentru cari se grupează, sub numele de mașini, 
sistemele tehnice cari transformă energie și prezintă 
aceste două - proprietăți, sunt următoarele: des- 
modromia mișcărilor prezintă mare interes în teh- 
nică, fiindcă asigură primirea sau cedarea de 
energie, respectiv de lucru mecanic, sub forma 
determinată în prealabil, necesară în tehnică; ener- 
gia mecanică a solidelor în mişcare prezintă mare 
interes, fiindcă admite cele mai variate forme de 
valorificare tehnică realizabile cu mijloace simple, 
si poate fi transformată nelimitat în alte forme, 
prin efectuare de lucru mecanic, deoarece este 
de entropie nulă, 

Exemple de mașini: roțile hidraulice, cari trans- 
formă energia potențială a apei în energie me- 
canică la arborele lor în mișcare; pompele hi- 
draulice și pneumatice, cari transformă energia 
primită la arborele lor în mișcare, în energie po- 
tential a unui lichid (apă, etc.), respectiv a unui 
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gaz; generatoarele electrice, cari transformă ener- 
gia mecanică primită la arborele în mişcare, în 
energie electromagnetică; mașinile-unelte, cari — 
prin efectuare de lucru mecanic — transformă 
energia mecanică a unor solide în mișcare (pri- 
mită), în energie folosită direct pentru anumite 
prelucrări de piese si de materiale, etc.; auto- 
vehiculele, etc. 

După definiția dată, transmisiunile nu sunt ma- 
șini, fiindcă primesc și cedează energia sub aceeași 
formă, adică sub formă de energie mecanică a 
unor solide în mișcare; pârghia, scripetele, pana de 
despicat sau șurubul nu sunt mașini în sensul din 
tehnică al termenului; sistemele tehnice folosite 
pentru ridicarea sarcinilor (de ex. aparatele de 
ridicat) sunt mașini numai dacă au mişcări des- 
modrome și dacă energia primită este transformată 
în altă formă. 

În definițiile conceptelor de mașină și de apa- 
rat se folosesc puncte de vedere diferite, astfel 
încât acestea, fără a se suprapune, nu se ex- 
clud. V. şi Aparat. 

Mașinile se impart în masini de forță, mașini de 
lucru şi masini-instrumente. 

Mașinile cari servesc pentru obținerea unei 
forme de energie care mai e supusă, în general, 
unor transformări, înainte de a fi folosită direct, se 
numesc mașini de forță, iar cele cari cedează, prin 
efectuarea de lucru mecanic, energie mecanică sub 
forma în care este folosită direct în tehnică (in- 
dustrii, meserii, agricultură, etc.), se numesc ma- 


Mașini si tipuri de antrenare. 
A) grup motor-mașină de lucru, cu antrenare individuală (prin 
curea de transmisiune); 8) grup de maşini cu antrenare co- 
lectivă (prin arbore de transmisiune); C) grup cu motor in- 
corporat (entectic); 1) mașină de forță (motor); 2) transmisiu- 
ne; 3) maşină de lucru; 4) pompă; 5) compresor; 6) ventilator. 


sini de lucru; ele pot fi antrenate de masini de forță, 
de animale sau de om. Un motor hidraulic, unul 
termic sau electric, de exemplu, sunt mașini de 
forță, fiindcă energia cedată de ele mai trebue 
transformată printr'o maşină de lucru (strung, etc.), 
înainte de a se folosi direct lucrul mecanic efec- 
tuat. De asemenea, un generator electric este o 
mașină de forță, fiindcă energia electrică mai 
trebue transformată pentru a fi folosită. Mașinile 
cari servesc pentru a determina mărimi fizice se 
numesc masini-instrumente. 
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Mașinile de forță cari primesc energia meca- 
nică a unor corpuri solide în mișcare și cedează 
alte forme de energie se numesc mașini gene- 
ratoare. Dacă cedează energia sub o formă uni- 
tară, ele se numesc generatoare ale acelei forme 
de energie (dinamul e un generator electric; 
pompa e un generator hidraulic, etc.). Dacă ce- 
dează energia prin absorpfie sau prin cedare de 
căldură, unui agent frigorigen, respectiv unui agent 
calorigen, sub formă de energie interioară, ma- 
şinile se numesc generatoare termice. 

Mașinile de forță cari cedează energia meca- 
nică a unor corpuri solide în mișcare, primind 
energie sub alte forme, se numesc mașini mo- 
toare sau motoare. Motoarele se numesc fie după 
forma de energie pe care o primesc (motoare 
hidraulice, eoliene, electrice), fie după efecte tipice 
ale ciclului lor (de exemplu motoarele termice, cari 
primesc energie prin intermediul desvoltării și al 
consumului de căldură si o transformă în energie 
mecanică la ieșire, la arborele lor rotitor, etc.). 

Motoarele cari primesc energia în forma sub 
care se găsește în natură se numesc motoare pri- 
mare (motoarele hidraulice, cele eoliene, cu ardere 
internă), iar cele cari primesc energia sub o formă 
obținută cu ajutorul generatoarelor se numesc 
motoare secundare (motoarele electrice, motoa- 
rele cu abur). — 

În practica industrială se numesc adesea ma- 
sini, si sisteme tehnice cari sunt mașini numai în 
accepțiunea pe care o are acest termen în Me- 
canică (v.). Unele dintre aceste mașini sunt aparate 
(de ex. mașina de scris), altele sunt instrumente 
(anumite mașini de încercare), etc. De asemenea, 
se numesc mașini — și anume motoare — anu- 
mite aparate cari, fără a trebui să aibă solide 
cu mobilitate mutuală, efectuează aceleași ope- 
rațiuni ca și motoarele. Reactoarele (v.) sunt astfel 
de aparate. 

În clasificarea mașinilor, care urmează, se cu- 
prind toate mașinile, în accepțiunea termenului din 
practica industrială, cu excepfiunea reactoarelor. 

1. Maşină de forță [cHzioBas Manna, ma- 
chine de force; Kraftmaschine; power engine; 
erőgép]. Tehn.: Maşină care cedează energie sub 
o formă care trebue să mai fie supusă unor trans- 
formări, spre a putea fi folosită direct în tehnică. 
După mișcările pe cari le efectuează mecanismul 
motor (v.) al mașinilor de forță, acestea se îm- 
part în mașini rotitoare, al căror mecanism motor 
are mișcare de rotație și în mașini cu mișcare al- 
ternativă, al căror mecanism motor are părți impor- 
tante (între cari şi pistonul) în mișcare alternativă. 

Unele mașini de forță sunt comandate de alte 
mașini, cari sunt auxiliare și se numesc servo- 
motoare (v.). — 

Din punctul de vedere al sensului în care se face 
transformarea de energie între forma mecanică 
a unor solide în mișcare și celelalte forme, mașinile 
de forță se împart în generatoare și în motoare. 

de forță, generatoare [cunoBaa,‏ ^ رو 
reHöparTopHaşı Mamnuna; machine génératrice,‏ 
générateur; Generator; generator; generátor-eró-‏ 


gép]: Maşină de forță care cedează energia sub 
o formă diferită de aceea de energie mecanică 
a unor corpuri solide în mișcare. Sin. Generator. 
Termenul generator se folosește însă și pentru 
generatoare cari nu sunt mașini, de exemplu ge- 
neratorul de abur. 

^v de forță, motoare [cunoBaa, JiBHra-‏ رو 
TeJIbHasi MaHIHHa, machine motrice, moteur;‏ 
Motor; motor; mofor-erögepl: Maşină de forță‏ 
care cedează energia sub formă de energie me-‏ 
canică a unor corpuri solide în mișcare. Sin. Motor.‏ 
V. si sub Mașină 2, și sub Motor, —‏ 

După forma de energie diferită de cea me- 
canicá, sau -după caracteristice importante ale ciclu- 
lui lor de transformare, mașinile de forță se im- 
part în mașini electrice, eoliene, hidraulice, pneu- 
matice și termice. 

a, Maşină electrică [Brerrpuuecraa MAIIHHA; 
machine électrique; elektrische Maschine; elec- 
tric machine; elektromos gép, villamos gép]: Ma- 
sina de forță care transformă energia mecanică 
a unor corpuri solide în mișcare, în energie elec- 
trică, sau invers, sau care transformă energia elec- 
trică din forma în curent alternativ de o anumită 
frecvență, în forma în curent alternativ de altă 
frecvență, sau în curent continuu, prin interve- 
nirea formei de energie mecanică a unor cor- 
puri solide în mișcare. 

Toate mașinile electrice industriale sunt rotitoare. 
Ele au o parte fixă, numită stator, si o parte roti- 
toare, numită rotor. Între rotor și stator se găsește 
un interstițiu de aer, numit întrefier. Atât statorul, 
cât și rotorul, au un circuit feromagnetic în formă 
de cilindru gol sau aproape plin, masiv sau compus 
din table izolate între ele, dacă e străbătut de flux 
magnetic alternativ, pentru a reduce pierderile prin 
curenți turbionari. Circuitul feromagnetic din ta- 
ble izolate se compune din table de dinam de 
0,5 mm, izolate între ele prin hârtie de cca 
0,03 mm, lipită pe câte o față a tablelor, sau 
izolate cu lac aplicat pe câte o față a lor. Pa- 
chetul de table este divizat în pachete de lun- 
gimi de cca 40۰۰۰70 mm, separate prin „canale“ 
de răcire de câte cca 10 mm. Pentru a asigura 
rezistența mecanică a pachetelor de tablă, ta- 
blele dela capăt sunt mai groase (cca 1 mm), 
iar între fețele frontale ale pachetelor se inter- 
calează table de distantare, nituite sau sudate pe 
piese de distantare. Tablele rotorului mașinilor 
mici și mijlocii sunt montate direct pe arbore. 
Golurile practicate în tablele rotorului asigură 
accesul aerului de răcire la canalele de venti- 
lafie. Tablele rotorului mașinilor mai mari sunt 
montate pe un manșon care se aplică pe arbore. 
Afară de cazuri excepționale, fiecare din aceste 
părți are una sau mai multe înfăşurări electrice 
(v.), de obiceiu izolate. Acestea pot fi înfășurări de 
excitație sau inductoare, primare, induse, respec- 
tiv secundare, de comutație, de compensație, sau 
auxiliare. 

Afară de cazuri excepționale (v. Mașină elec- 
trică de influență), tensiunile electromotoare din 
înfășurările induse ale mașinilor electrice sunt in- 


duse și prin mișcare, sau numai prin mişcare. 
Când mașina e în sarcină, se exercită între stator 
şi rotor forte (in mod normal cupluri de forțe) al 
căror moment (în raport cu axa de simetrie a ma- 
şinii) reprezintă cuplul mașinii (activ pentru mo- 
toare, pasiv pentru generatoare). 

Puterea interioară P; a unei masini electrice, 
adică puterea care se transmite între statorul și 
rotorul ei, depinde de volumul V, al rotorului, 
de turatia și de valoarea mijlocie a produsului 
dintre inducția magnetică efectivă în întrefier B 
şi fluxatia specifică (v.) efectivă a mașinii A (nu- 
mărul de amperispire pe unitatea de lungime a 
periferiei rotorului). În adevăr, forța tangențială 
care se exercită asupra unităţii de lungime de 
periferie a rotorului, „parcursă“ de „curentul“ A, 
pe lungimea L a rotorului, este F= ALB, dacă B 
e inducția in întrefier (v. Ac[iunii, legea ^ pon- 
deromotoare a cámpului magnetic). Suma forfelor 
tangentiale pe periferia rotorului de diametru D 
este deci: X F=x DL(AB),,, unde indicele m in- 
dicá valoarea mijlocie a produsului AB pe supra- 
fața laterală a rotorului. Momentul acestor forțe 
în raport cu axa de simetrie a mașinii e deci: 


M=1D3F, adică M=}nD*Lk, Ay By, unde 
Ay şi By, sunt maximele spaţiale ale valorilor 
efective A si B în mașină, iar k, este un factor 
de reducere ales astfel, încât: k, A,B a, (AB)... 
Dacă + este deci defazajul interior al mașinii, 
egal cu defazajul dintre A şi B (4-0 în cazul 
mașinilor de curent continuu) şi &, =k cos ,با‎ 
k e o medie spațială, expresiunea cuplului ma- 
șinii devine: . 
M =} x D* LA By cos 9-2 kV, Ayr By cost, 
iar expresiunea puterii interioare a mașinii se 
poate calcula cu o aproximație suficientă din re- 
Tafia P;=2 x nM, unde n e turafia mașinii, in ro- 
taţii pe secundă, și deci: 
Pi=n? D?LkAy Byn cos j-An&V, Ay Byncos$. 
Pentru mașinile unipolare, k cos j= 1; pentru 


cele de curent continuu, k cos با‎ = + (k = 0,67), 


unde را‎ e lăţimea ideală a polului şi مت‎ e inter- 
“valul polar; pentru mașinile cu colector mono- 


fazate k = "E A cu aceleași notații, iar pentru ma- 
t 
b 


1 
sinile cu câmp 10۷۵۲۱۱۱۵۲ k= Va Ç; x, unde C; e 


factorul de înfășurare, iar x e un coeficient su- 
praunitar, care depinde de forma intrefierului si 
de raportul dintre fluxafia magnetizantá pentru 
„dinți si cea pentru întrefier ) = 0,72:::0,83). 
Cuplul mașinii e deci proporțional cu volumul 
rotorului ei, cu maximele spatiale ale solicitărilor 
A si B, şi cu defazajul interior al mașinii; pute- 
rea ei interioară mai e proporțională cu turația. 
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Când partea indusă a mașinii e parcursă de 
curent, acesta stabilește un câmp magnetic care 
modifică câmpul dat de curentul din partea in- 
ductoare, fenomen care se numește reacţiunea 
magnetică a indusului, — 

Mașinile electrice se împart după sensul în 
care efectuează transformarea de energie, după 
felul energiei electromagnetice care intervine în 
transformare, după felul circuitului lor feromag- 
netic, după numărul de perechi de poli și suc- 
cesiunea lor de-a-lungul periferiei indusului, după 
felul rotorului lor, după legătura dintre circuitul 
rotoric și exterior, după locul în care se găsește 
înfășurarea lor de excitație, după gradul de in- 
termitenfá pentru care sunt construite, după pro- 
prietatile si protectiunea lor mecanică (v.), după 
principiul lor de funcţionare și după forma lor 
(v. Formele mașinilor electrice). — 

După sensul în care efectuează transformarea 
de energie, se deosebesc mașini convertisoare 
rotative, generatoare electrice și motoare electrice. 

1. Maşină electrică generatoare [2nekrpore- 
HepaTOp; machine électrique génératrice, dy- 
namo; Dynamo(maschine); dynamo; elektromos 
generatorgép, villamos áramfejlesztógép]: Masiná 
care primeşte energia mecanică a unor solide 
în mişcare și cedează energie electromagnetică. 

2. Maşină electrică motoare İə:TeKTDOMOTOD: 
moteur électrique; Elektromotor; electromotor; 
elektromos motorgép, elektromotor]: Mașină care 
primește energie electromagnetică și cedează 
energie mecanică a unor corpuri în mișcare. Sin. 
Motor electric (v.), Electromotor. 

3. Maşină convertisoare rotativă [Bpanrato- 
muiics konBepTop; commutatrice; Einankerumfor- 
mer; rotary convertor; áramátalakitó forgó gép]: 
Maşină care primeşte şi cedează energie electro- 
magnetică sub formă de curenți de frecvențe 
diferite (incluziv curentul continuu). Comutatoa- 
rea electrică (v. Comutatoare electrică), de exem- 
plu, este o maşină convertisoare rotativă. Sin. 
Convertisor rotativ, Convertisor electric. — 

După felul energiei electromagnetice care in- 
tervine în transformarea de energie pe care o 
efectuează mașinile electrice, acestea se împart 
în mașini de curent continuu, mașini de curent 
alternativ și maşini comutatoare. 

a, Maşină electrică de curent continuu [371ek- 
TPOMALLLIHa MOCTOAHHOLO TOKa, machine élec- 
trique ă courant continu; Gleichstrommaschine; 
direct current electric machine; egyenáramú elek- 
tromos gép]: Maşină care transformă energia 
electromagnetică de curent continuu în energie 
mecanică a unor solide în mișcare, sau invers. 
Se caracterizează prin faptul că prin circuitele ei 
exterioare trece curent continuu. Mașinile de cu- 
rent continuu se împart în generatoare de curent 
continuu sau dinamuri, și în motoare de curent 
continuu. 

s, Maşină electrică de curent alternativ [amex- 
TpoMaruuna nepemenHHoro TOK8; machine élec- 
trique à courant alternatif; Wechselstrommaschine; 
alternating current electric machine; váltóáramú 
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elektromos gép]: Maşină care transformă energia | ras pândirea tehnicei de curent alternativ. — Fie 
electromagnetică de curent alternativ în energie | de exemplu, un circuit feromagnetic statoric, cu 
mecanică a unor corpuri solide în mișcare, sau | trei înfăşurări în inel ale fazelor unui sistem de 
invers, sau din energie de curent alternativ de | curent trifazat, compuse din câte două bobine 


o anumită frecvenţă, în energie de curent alter- 
nativ de altă frecvență. Se caracterizează prin 
faptul că prin circuitele ei exterioare trece cu- 
rent alternativ. Mașinile de curent alternativ se 
împart în generatoare de curent alternativ sau 
alternatoare, în motoare de curent alternativ, si 
în convertisoare de frecvență. — 

După numărul de faze ale curentului alternativ, 
mașinile de curent alternativ se împart în mașini 
monofazate și în mașini polifazate. 

1. Masini electrică monofazată [ojmnodas- 
Has 9JIEKTPOMALLIHHaA; machine électrique mono- 
phasée; elektrische Einphasenmaschine; electric 
one-phased machine; egyfăzisu elektromos gsp]: 
Mașină de curent alternativ al cărei circuit electric 
exterior este monofazat. Câmpul magnetic din în- 
trefierul maşinilor monofazate e de obiceiu un 
câmp alternativ, care variază adică simfazic în 
toate punctele din întrefier. 

2, ~ electrică polifazată| 1۲۲۲0۲00۵۵1۲88 aner- 
TpoManiHHa; machine électrique polyphasee, 
elektrische vielphasige Maschine; electric poly- 
phased machine; többfázisú elektromos gép]: Ma- 
sind de curent alternativ ale cărei circuite exte- 
rioare constitue un sistem polifazat. 

Câmpul magnetic din întrefierul mașinilor po- 
lifazate este un câmp învârtitor, indiferent dacă 
e produs de un circuit polifazat fix sau rotitor. 

Posibilitatea de a produce câmpuri magnetice 
învârtitoare cu ajutorul circuitelor polifazate, chiar 


| segmentul 03 — și 


diametral opuse (fig. 2a). Infasurarea |, ۲ e a fazei 
întâi, iar Il, İl" şi fii. ۱۱۲, ale fazei a doua şi a 
treia, începuturile fazelor fiind |, II si III, iar sfârşi- 
turile, l', II" şi İİİ. Dreptele cari unesc mijlocurile 
bobinelor fazelor, ca l, l"; II, II” şi III, Ill’ formează 
unghiuri de câte 120°. Dacă trec curenții fazelor 
unui sistem trifazat prin înfăşurările unui astfel de 
stator, se produce în interiorul cilindrului E in 
golul din el un cámp magnetic cu doi poli cari 
se rotesc, numit câmp magnetic dipolar învârtitor. 
În adevăr, liniile unitate ale câmpului magnetic al 
curenților din înfășurări, curenți al căror mers in 
timp e reprezentat în figura 1, se pot reprezenta 
din șesime în șesime de perioadă (fig. 2a--: 21). 
În figura 2a e reprezentat câmpul magnetic in 
momentul în care curentul fazei | trece, cres- 
când, prin valoarea zero (momentul a din fig. 1). 
În acest moment, 
curentul din faza a 
doua e reprezentat 
de segmentul 02 și 
e egal și de sens 
contrar cu cel din 
faza a treia, care 
e reprezentat de 


1 


h 
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Fig. 4. Curenfii din fazele unui 
sistem trifazat. 


anume circulă in 
faza "a doua din spre sfârșit spre început, iar in 
faza a treia circulă din spre început spre sfârșit. 
Prima bobină a fazei a doua și a doua bobină 


Fig. 2, Câmpul magnetic invárlitor al unei infásur£ri trifazate în inel. 


dacă acestea sunt imobile, si proprietățile utile | a fazei a treia magnetizează, în acest moment, 


în tehnică, pe cari le au mașinile cu câmpuri 
învârtitoare, au contribuit la desvoltarea şi la 


fierul cilindrului în același sens, spre stânga, iar 
a doua bobină a fazei a doua și prima bobină 


a fazei a treia magnetizează fierul cilindrului în | 


același sens, de asemenea spre stânga. Liniile 
de câmp ale câmpului magnetic produs trec prin 
fierul cilindrului din spre dreapta spre stânga şi 
se închid prin golul din cilindru din spre stânga 
spre dreapta, având ca linie de simetrie (sau ca 
axă) orizontala care trece prin mijlocurile bobi- 
nelor fazei întâi. După o șesime de perioadă 
(momentul reprezentat de verticala b din fig. 1), 
curentul din faza a treia e nul, iar cel din faza 
întâi e pozitiv (circulă din spre începutul spre 
sfârşitul ei) și e egal și de semn contrar cu cel 
din faza a doua, care circulă din spre sfârșitul 
spre începutul acestei faze (fig. 2b). Prima bo- 
bină a fazei a doua și a doua bobină a fazei 
întâi magnetizează fierul cilindrului gol, spre 
stânga în sus, ca și a doua bobină a fazei a doua 
şi prima bobină a fazei întâi. Liniile de câmp ale 
câmpului magnetic produs trec în acest moment 
prin fierul cilindrului din spre dreapta jos spre 
stânga sus, închizându-se prin golul din cilindru 
din spre stânga sus spre dreapta jos, având drept 
linie de simetrie (sau axă) dreapta care uneşte 
mijlocurile bobinelor fazei a treia: — Axa câmpu- 
lui magnetic dipolar s'a rotit într'o şesime de 
perioadă cu o șesime dinlr'o rotaţie completă. 
Figurile 2c, 2d, 2e si 2f reprezintă câmpul mag- 
netic după câte o nouă șesime de perioadă, în 
momentele reprezentate respectiv de verticalele 
c, d, e şi f din figura 1. Într'o perioadă a curen- 
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1. Maşină electrică comutatoare [o;ytuosikop- 
HbIÄ ۲1۵906088088162۳: machine électrique com- 
mutatrice; Einankerumformer; rotary conversor ma- 
chine; átalakitó elektromos gép]: Maşină care pri- 
mește energie în curent continuu, respectiv alter- 
nativ, şi cedează energie în curent alternativ, respec- 
tiv continuu, Exemplu: comutatoarea electrică. — 

După felul circuitului lor feromagnetic, mașinile 
electrice se împart in mașini cu poli ieşiţi sau 
cu întrefier variabil (numai una din părțile mașinii: 
statorul sau rotorul, are polii iesifi), și în mașini 
cu poli innecati sau cu întrefier constant (atât sta- 
torul, cât si rotorul unor astfel de mașini, au supra- 
fețele laterale cilindrice). 

2, Maşină electrică cu poli ieşifi [3JtekTpo- 
۱1۵111۲۲۵ C BbICTYNaIOIHMH IIO/IOCAMH; Ma- 
chine électrique à póles saillants; elektrische Ma- 
schine mit ausgesprăgten Polen; pre” machine 
with salient poles; kiugröpo- ۱ 
lusü elektromos gép]: Maşină 
electrică ai cărei poli au, fie 
în stator, fie în rotor, corpul 
cu axa radială ieșit spre între- 
fier din restul circuitului fero- 
magnetic, în care liniile de 
câmp au în principal direcția 
tangentă la cercurile transver- 
sale cu centrul pe axa mașinii 
(v. fig.). Polii iesiti pot fi de ex- 
citatie sau poli de comutație (la maşinile cu colector). 


Rotor de mașină elec- 
trică cu poli ieşiţi, 


Fig. 3. Câmpul magnetic invartitor al unei înfășurări în tobă, dipolară (a) şi tetrapolară (c), și câmpul unei singure bo- 
bine de înfășurare tetrapolară (b). 


tului trifazat care o alimentează, câmpul magnetic 
dipolar al unei înfășurări trifazate de stator se 
rotește deci cu o rotație completă. Un magnet 
(permanent sau eleciromagnet) introdus în golul 
dintr'un astfel de stator poate constitui un rotor 
de motor, fiind antrenat de câmpul magnetic rotitor. 

Statoarele și rotoarele mașinilor industriale au 
înfășurări în tobă, practicate în crestături axiale, 
şi cari produc, de asemenea, câmpuri învârtitoare 
(fig. 3). Relaţia dintre turatia relativă 2; a câmpu- 
lui învârtitor față de înfășurările cari îl produc 
(în rotații complete pe secundă), dintre frecvența f 
a curentului care trece prin ele (în perioade pe 
secundă) și dintre numărul de perechi de poli p 
ai câmpului este: 


no flp. 


3. ~ electrică cu poli innecafi İənekTpoMa- 
HIHHa C YTOITEHHbIMH. IIOJIOCaME; machine 
électrique à póles noyés; elektrische Maschine 
mif versenkten Po- = 
len; electric machi- 
ne with sunk po- 
les; süllyesztettpolu- 
sü elektromos gép]: 
Masiná electrică cu 
intrefier constant, ai 
cárei poli sunt repre- 
zentafi de porțiunile 
de suprafafá cilindri- 
cá laterală a statoru- 
lui, respectiv a rotorului, prin cari ies, respectiv 
intră, liniile de inducție magnetică (v. fig.). — 


Rotor de mașină electrică cu poli 

innecali (fără bandajele cari fin ca- 

petele de bobină contra forței cen- 
trifuge). 
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După felul organului de mașină care asigură 
legătura conductoare (galvanică) dintre circuitul 
sau circuitele electrice ale rotorului și exterior, 
mașinile electrice se împart în trei grupuri: ma- 
şini cu colector, mașini cu inele colectoare şi 
masini cu rotorul în scurt-circuit. 

1, Maşină electrică cu colector [komeKTOp- 
Has 371e1.TpoMarntHa; machine électrique à col- 
lecteur; elektrische Kollektormaschine; commuta- 
tor machine; kollektoros elektromos gép]: Maşină 
electrică al cărei rotor are un colector (v.) pentru 
asigurarea legăturii conductoare dintre un circuit 
electric rotoric și exterior. Legătura este asigurată 
de un grup de perii, montate pe buloane axiale, 
fixate într'un jug de perii (v.), montat în statorul 
mașinii. 

Mașina cu colector poate fi mașină de curent 
continuu sau de curent alternativ, monofazată sau 
polifazată, 

2, ~ electrică cu inele colectoare İənexTpo- 
MAHIHHa C KOJJeKTODHBIMH KOJIBHaMH; ma- 
chine élecirique à ba- 
gues collecirices, elek- 
trische Maschine mit 
Kollektorschleifringen; 
electric machine with 
collector rings; gyüj- 
tógyürüs elektromos 
gepl: Masiná electrică 
al cárei rotor are inele 
colectoare pentru asigurarea legăturii conductoare 
dintre un circuit electric rotcric si exterior. Circuitul 
electric legat la inelele colectoare poate fi parcurs 
de curent continuu (de ex. circuitul de excitație al 
mașinilor sincrone) sau de curent alternativ (de ex. 
circuitul rotoric al mașinilor asincrone). Legătura 
dinire inelele colectoare și circuitul exterior se 
face prin intermediul unor perii, montate pe bu- 
loane, cari sunt fixate pe un jug de perii (v.), 
montat în statorul mașinii. 

electrică cu rotorul în scurt-circuit. V.‏ ~ رو 
Maşină electrică fără colector și fără inele co-‏ 
lectoare.‏ 

4. ~ electrică fără colector si fără inele co- 
lectoare [2nerrpomamuna 663 1601111611170۳03 H 
6€3 KOJI,.eKTODHBIX KONEI; machine électrique 
sans collecteur et sans bagues collectrices; elek- 
irische Maschine ohne Kollektor und ohne Kollek- 
torschleifringen; electric machine without commu- 
iator and collector rings; kollektor-és gyüjtógyürü 
nélküli elektromos gép]: Masiná electricá al cárei 
rotor are o înfășurare scurt-circuitată permanent 
şi care nu poate fi legată deci galvanic cu ex- 
teriorul. Numai anumite masini asincrone au astfel 
de înfășurări. Ele se numesc și mașini cu rotorul in 
scurt-circuit. Există însă și anumite mașini cu co- 
lector al căror rotor este pus în scurt-circuit, și 
anume prin scurt-circuitarea periilor (de ex. mo- 
toarele cu repulsie). — 

După cum înfășurarea de excitație se găsește 
în stator sau în rotor, mașinile electrice cu exci- 


Infásurare de rotor cu inele, tri- 
fazat&, legată în stea. 


tatie se impart în două grupuri: maşini cu exci- 
tatia in stator şi maşini cu excifalia în rotor. 

s, Maşină electrică cu excifafia în rotor [3zteK- 
1۵0۵12۵81110۱111 € POTOPHbIM ۰۱۲ 
machine électrique 4 excitation dans le rotor; 
elektrische Maschine mit Laufererregung; eleciric 
machine with rotor excitation; rotorgerjesztésü 
elektromos gép]: Maşină electrică a cărei inföşurare 
de excitație se găsește în rotorul ei. Motoarele 
cu repulsie cu excitatia in rotor si cele mai multe 
mașini sincrone fac parte din acest grup. 

o, ~ electrică cu excilafia in stator [ameK- 
TpOoMaııHHa CO CTATODHbIM BO3Óy:;k/eHHeM; 
machine élecirique à excitation dans le stator; 
elektrische Maschine mit Standererregung; elec- 
tric machine ‘with statcr excitation; sztatorger- 
jesztésü elektromos gép]: Maşină electrică a cărei 
înfăşurare se găsește în stator. Mașinile de cu- 
rent continuu, anumite mașini sincrone, și aproa- 
pe toate mașinile de curent alternativ, cu colector, 
fac parte din acest grup. — 

După felul în care fac serviciul, mașinile elec- 
trice se împart în patru grupuri: 

7. Maşină electrică pentru serviciu scurt İəneK- 
TpoMauHia 0 61108 
machine électrique pour service de courte durée; 
elektrische Maschine fiir kurzzeitiger Betrieb; elec- 
iric machine for short-period service; rövidüzemü 
elektromos gép]: Mașină electrică al cărei timp de 
serviciu este atât de scurt, încât nu atinge iem- 
peratura finală în sarcină nominală, iar pauza de 
serviciu, în care mașina nu se găsește sub ten- 
siune, este atât de mare, încât mașina se răcește 
până la temperatura mediului de răcire (de ex. 
a aerului, sau a apei 18 ۰ 

electrică peniru serviciu permanent, cu‏ ~ رو 
încărcare scurtă ] 3116141001۲81۲ ۲۲۲14۵ 0‏ 
[CICTBHA c KpaTKOBpeMeHHOH Harpy3Koă;‏ 
machine électrique pour service permanent à‏ 
charge courte; elektrische Maschine für Dauer-‏ 
betrieb mi! kurzer Last; electric machine for per-‏ 
manent service with short load; tartósüzemü‏ 
elektromos gép rövid terheléssel]: Maşină elec-‏ 
trică al cărei limp de serviciu este atât de scurt,‏ 
încât nu atinge temperatura finală în sarcină no-‏ 
minală, iar pauza de serviciu, în care maşina se‏ 
găseşte sub tensiune, în regimul în gol, este atât‏ 
de mare, încât mașina se răcește până la tem-‏ 
peralura sa finală la mersul în gol.‏ 

9, ~ electrică pentru serviciu intermitent [aneK- 
TPOManiHHa TIpepbIBHCTOTO X{eHCTBHA; ma- 
chine électrique pour service intermittent; elek- 
trische Maschine fiir intermittierendem Betriebe; 
electric machine for intermittent service; elektro- 
mos gép megszakitoti üzem részére]: Maşină 
electrică al cărei timp de serviciu alternează cu 
pauze fără tensiune la borne, astfel încât suma 
dintre durata serviciului si a pauzei să fie de 
cel mult 10 min, si astfel încât mașina să nu se 
răcească în timpul pauzei până la temperatura 
mediului de răcire. 


1, Maşină electrică pentru serviciu permanent, cu 
încărcare intermitentă fərnekTpoMamıHHa nocTo- 
AHHOTO XEİİCTBHSI c NPepbIBHCTOĂ HaTpy3KoH, 
machine électrique pour service permanent a char- 
ge intermittente; elektrische Maschine für Dauer- 
betrieb mit intermittierender Belastung; electric ma- 
chine for permanent service with intermittent load; 
tariösüzemü, elektromos gép megszakitott ter- 
heléssel]: Maşină electrică ale cărei durate de 
serviciu alternează cu pauze de mers în gol, astfel 
încât suma dintre durata serviciului și a pauzei 
să nu depășească 10 min, durata pauzei fiind 
destul de lungă pentru ca motorul să se răceas- 
că până la temperatura sa finală de mers în 
gol. — 

Din punctul de vedere al protectiunii mecani- 
ce contra atingerilor voite sau incidentale, contra 
intrării prafului și a apei de picurare, de stropire, 
respectiv de umflare, mașinile electrice se îm- 
part în mașini cu diferite grade de protec[iune 
(v. Protectiunea mecanică a mașinilor elec- 
trice). — 

Din punctul de vedere al poziţiei arborelui lor, 
respectiv a axei lor de simetrie, mașinile electrice 
se împart în mașini cu arbore orizontal și în ma- 
sini cu arbore vertical. 

2. Maşină electrică cu arbore orizontal [ane- 
167 ۵0۱۲8۲1111118 C TOPH3OHTAJIbHbIM 86/1010 ma- 
chine électrique 4 arbre horizontal; elektrische 
Maschine mit liegender Welle; electric machine 
with horizontal shaft; vizszintes tengelyi elektro- 
mos gép]: Masin& electrică al cărei arbore are 
în serviciu axa de simetrie orizontală, Aproape 
toate mașinile electrice fac parte din acest 
grup. 

electrică cu arbore vertical [»1exTpo-‏ ~ رو 
MaHIHHa C BepTHKaJbHbIM BaJIOM; machine‏ 
électrique 4 arbre vertical; elektrische Maschine‏ 
mit stehender Welle; electric machine with ver-‏ 
tical shaft; függöleges tengelyü elektromos gép]:‏ 
Maşină electrică al cărei arbore are în serviciu‏ 
axa de simetrie verticală. Se construesc cu axa‏ 
verticală generatoare electrice antrenate de tur-‏ 
bine hidraulice cu axa veriicală, și anumite mo-‏ 
toare electrice. —‏ 

După felul rotorului lor, mașinile electrice se 
împart cum urmează: mașini cu rotorul în inel, ma- 
şini cu rotorul în tobă și mașini cu rotorul cu poli 
iesi[i. 

a, Maşină electrică cu rotorul in inel İtənexTpo- 
MAHIHHa C KOJIbILEBbIM poTOpOM; machine élec- 
trique à rotor en forme d'anneau; elektrische Ma- 
schine mit Schleifringanker; electric machine with 
slip-ring rotor; csüszógyürüsarmaturájü elektromos 
gép]: Maşină electrică al cărei rotor are un 
circuit feromagnetic în formă de inel si înfășurare 
electrică trecând prin exteriorul şi interiorul ine- 
lului (v.fig. sub Înfășurare electrică în inel). Aceste 
mașini nu se mai construesc din cauza desavan- 
tajelor pe cari le prezintă din punctele de vedere 
magnetic și electromagnetic. 


651 


s, ~ electrică cu rotorul în tobă fəneKTpo- 
MaunHa c Öapa6aHHbiM poTopoM; machine 
électrique au rotor en tambour; elektrische Ma- 
schine mit Trommellăufer; electric machine with 
drum rotor; dobosarmaturájà elektromos gép]: Ma- 
siná electricá al cárei rotor are un circuit (aproape) 
feromagnetic de forma generală a unui cilindru plin, 
cu crestături axiale la periferie, și cu înfășurarea 
electrică practicată în aceste crestături. Toate 
mașinile electrice industriale cu intrefier constant 
sau cu excifalia in stator au rotorul în tobă (v. fig. 
sub Maşină electrică cu poli innecati). 

s. ~ electrică cu rotorul cu poli ieşifi [3ztek- 
TpoManumHa y KOTOPOĂ poTOp HMeeT BbIC- 
TyHalone nooca; machine électrique à rotor 
à póles saillants; elektrische Maschine mit Lăufer 
und mit ausgepragten Polen; electric machine with 
salient poles rotor; kiugröpolusü armaturájü elek- 
tromos gepl: Mașină electrică al cărei rotor are 
la periferie poli cu corpul ieşit radial. Mașinile 
sincrone de turație normalá*sau joasă şi cu exci- 
tatia in rotor au rotorul cu polii iesifi (v. fig. sub 
Maşină electrică cu poli ieșiţi). — 

Din punctul de vedere al răcirii și al ventila- 
tiei, mașinile electrice se împart în patru grupuri 
principale: mașini cu răcire proprie, mașini cu 
ventilație proprie, maşini cu ventilație separată 
și mașini cu răcire cu apă. 

7. Maşină electrică cu răcire proprie [91eKTpo- 
MAHIHHa C 11607 machine €lec- 
trique ă refroidissement propre; elektrische Ma- 
schine mit Eigenkiihlung; self-cooling electric ma- 
chine; ónhütó elektromos gép]: Maşină electrică 
la care aerul de răcire este pus în mișcare de 
părțile ei rotitoare, fără ajutorul vreunui ventilator. 
Acest fel de răcire se folosește la mașinile foarte 
mici, cari au o suprafață de răcire mare de fie- 
care unitate de volum de material activ (adică 
de material în care se produc pierderi și de care 
depinde puterea mașinii), 

electrică cu ventilație proprie ]311610100-‏ ~ رو 
MaHIHHa c coócTBeHHOÁRH BEHTHTRHHEH, ma-‏ 
chine électrique ă ventilation propre; elektrische‏ 
Maschine mit Eigenventilation; self-ventilating elec-‏ 
tric machine; önszellözö elektromos gepl: Masi-‏ 
nö electrică la care aerul de răcire este pus in‏ 
mișcare de unul sau de două ventilatoare mon-‏ 
tate pe arborele rotorului, sau antrenate de el‏ 
(v. fig.). Aerul poate fi‏ 
aspirat pe la unul din‏ 
capetele mașinii și expul-‏ 
sat pe la celălalt, aspi-‏ 
rat pe la ambele capete‏ 
si refulat prin suprafața‏ 
laterală a carcasei, aspi-‏ 
rat prin filtre sau prin tu-‏ 
buri în comunicație cu‏ 
exteriorul sau cu încă-‏ 
peri cari au aer curat, și refulat prin tuburi sau‏ 
prin deschizături ale carcasei.‏ 

electrică cu ventilaţie separată [371eK-‏ ~ رو 
C 0211821471611116 1 OT ۳0‏ 1۳01811111118 
BenTHJATOpa; machine électrique à ventilation‏ 


Ventilafia unei maşini prote- 
jate contra apei de stropire. 
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séparée; elekirische Maschine mit separierter Ven- 
tilation; electric machine with separated ventila- 
tion; külónszellózésá elektromos gép]: Maşină elec- 
trică la care aerul de răcire este pus în mişcare 
de un ventilator antrenat de un motor separat. 


Ventilatia separată se folosește la mașinile mari, 
la mașinile cari lucrează în încăperi cu mult praf, 
la mașinile cu ventilație în circuit cu răcitor, sau 
la motoarele cu turație reglabilă până la valori 
foarte joase, la cari ventilaţia proprie ar deveni 
insuficientă. Gazul circuitului: de ventilație poate 
fi aerul sau hidrogenul. 


1. Maşină electrică cu răcire cu apă [311ekTpo- 
MAHIHHa C BO/ŞIHBIM OXJIà3XC[eHHeM; machine 
électrique 8 refroidissement par eau; elektrische 
Maschine mit Wasserkiihlung; electric machine 
with water cooling; vizlehütésü elektromos gép]: 
Maşină electrică a cărei răcire este asigurată, 
direct sau indirect, de apa de răcire care circu- 
lă printr'o serpentină sau printr'un răcitor lateral; 
uneori apa răcește numai răcitorul de aer al ma- 
şinilor cu” ventilație în circuit închis. Răcirea cu 
apă se folosește la motoarele verticale mari pentru 
pompele miniere, etc. — 

După principiul de funcţionare, maşinile electri- 
ce generafoere și motoare se impart în cinci 
grupuri principale: mașini de curent continuu (de 
obiceiu cu colector), mașini asincrone de induc- 
tie, mașini sincrone, mașini de curent alterna- 
tiv asincrone cu colector, si mașini de influență. 
Mașinile de curent alternativ pot fi monofazate 
sau polifazate, Comportarea generală a-masinilor 
asincrone de inducție monofazate și a celor sin- 
crone monofazate se poate deduce prin mijloace 
simple din comportarea mașinilor asincrone, re- 
spectiv sincrone, polifazate. 


2. Maşină electrică de curent continuu [3z1ek- 
1۵02۵1011۲18 NOCTOAHHOrO TOKA; machine élec- 
trique ă courant continu; Gleichstrommaschine; 
direct current electric ma- 
chine; egyenáramú elek- 
tromos gép]: Maşina de 
curent continuu este o 
mașină electrică în care 
tensiunile electromotoare 
utile sunt induse în una 
din cele două pörli (rotor 
sau stator) excluziv prin 
mişcare. 

Statorul mașinilor de 
curent continuu formează əni cani atu, 
partea inductoare ȘI are 1) linie electrică; 2) circuitul 
poli de excitație iesili, magnetic statoric; 3) colector; 
cu infásurare de excitație 4) bobină de excitație; 5) bo- 
parcursá de curen! con- biná de rotor; 6) curent de 
tinuu. Cu excepfiunea ro- 
torului mașinilor unipo- 
lare, rotorul lor are o înfășurare de curent con- 
tinuu (v.), racordată la colectorul (v.) coaxial cu 
el și montat la unul din capetele sale. Pe colec- 
tor sunt aplicate periile mașinii, de obiceiu câte 
două de fiecare pereche de poli. Practic, toate 


Schemă de mașină de cu- 


excitație; 7) pol. 


înfășurările rotorice sunt închise și în tobă. Figura 
precedentă reprezintă părțile principale ale unei 
mașini de curent 
continuu. 

Dacă mașina 
are p perechi de 
poli, a perechi 
de căi de infa- 
şurare (v.) mon- 6 
tate în paralel în- 
tre perii, N con- 
ducte pe peri- 
feria tobei roto- 
rului, dacă n e A 
turafia rotorului 
şi ® e fluxul mag- 
netic fascicular 
al fiecörui pol, 
timpul in care 
o spiră rotorică 
trece prin fața unui pol este At=1:(2pn), iar 
fluxul magnetic variază în acest timp, de exemplu 
dela 6 până la — ®, adică variaţia corespunzătoare 
a fluxului magnetic prin bobină este 3b —24 si 
deci tensiunea electromotoare mijlocie este 


U 


em 


Miezul de fier al u^ui rotor de masiná 
de curent continuu, împreună cu colec- 
torul şi cu arborele, 

a) crestătură; 6) izolatia dintre lame; 
c) lamî de colector. 


AY 
at "mazı 20, 


Fiindcă fiecare pereche din cele N conducte 
formează o spiră, înfășurarea are N:2 spire, si 
fiindcă acestea sunt legate in câte 2a căi de 
infaşurare în paralel între periile de pe colector, 
înfășurarea are N,—(N:2):(2a) spire în serie, 


ə 
Zi . 


FE 
Ww 


g^ 6 7 
Secliuna prin rotorul unei mașini de curent continuu. 
a) vedere; b) secţiune; 1) bandaj; 2) inföşurare, 3) pană; 4) izo- 
lafie de sprijin pentru înfășurare; 5) discuri de presiune; 
6) tablele rotorului; 7) inel spintecat; 8) lamă cu racord la 
colector; 9) inel de fixare; 10) izolafii; 11) buceaua comu- 
tatorului, 


adică maximul tensiunii electromotoare mijlocii, 
care se induce în gol în fiecare din căile de 
infásurare, dacă periile se găsesc în legătură cu 
lamele la cari se racordează (în gol) conductele 
din planul de simetrie dintre doi poli consecutivi 
(zona neutră), este: 


U,- NU, = Nn. 


Puterea interioară a mașinii, transmisă între sta- 
torul și rotorul ei, prin câmpul electromagnetic 
din întrefier, e deci 


 Nn91,‏ لا درم 


dacă 7 este intensitatea curentului prin rotorul 
mașinii, adică suma intensitáfilor i, ale curenților 
prin cele 2a cái de înfășurare: I= 2ai,. Cuplul 
care se exercită asupra rotorului mașinii are deci 
(aproximativ) expresiunea: 

P, deb 


"2a = ek 


Dacă A e fluxafia specifică (v.) a mașinii (numá- 
rul de amperispire pe unitatea de lungime a pe- 
riferiei indusului, sau solenafia specifică), și deci 
Ni,m DA, și dacă B,, e inducția magnetică mijlo- 
cie in întrefier, și deci: % =r DLB,, : (2p), rezultă: 
P;=22nM =r? D? LAB, n=" D! LkAB yn, 
adică expresiunea generală a puterii interioare a 
mașinii electrice la q) — 0 (v. sub Maşină electrică). 
Prin reacţiunea magnetică a indusului parcurs 


de curent (v. fig.), zona magnetic neutră a ma- 
şinii se deplasează pe colector, și anume în sen- 
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Această deplasare e necesară dacă mașina nu are 
poli de comutație (adică poli înguști, practicafi in 
zona de simetrie dintre polii de excitație, cu 
înfășurarea parcursă de curentul rotoric, şi avand 
polaritatea polilor de excitație cari urmează 
după ei în sensul mișcării). În adevăr, când o 
bobină de indus e scurt-circuitată de perie (v. 
fig), în timpul în care bobina trece dintr'o 


Curentul printr’o bobină rotorică înainte (a), în timpul (b) si 
după comutație (c). 
cale de înfășurare in alta, curentul din ea 
trece dela valoarea +: la valoarea — i, şi se in- 
duce în ea o tensiune electromotoare de inducție 
proprie, care retardează comutarea curentului, 
dând o mare densitate de curent sub perie când 
aceasta părăsește lamele de colector, și provocând 
scântei la perii. Pentru a anula aceste efecte, trebue 
să se inducă în bobinele în comutație, prin in- 
ductie prin mişcare, o tensiune electromotoare 
egală și de sens contrar celei de inducţie pro- 


LI 


Câmpul magnetic al statorului, al rotorului, și câmpul rezultant dintr'o mașină de curent continuu. 


sul de rotație al rotorului, pentru mașinile gene- 
ratoare, și în sens contrar, pentru motoare. 

Aceasta produce și o repartiție neuniformă a 
inducției magnetice, chiar şi în părţile centrale 
ale polilor, ceea ce dă tensiuni electrice înalte 
între lamele de colector vecine, putând provoca 
scântei la colector, între aceste lame. 

Acest inconvenient poate fi înlăturat prinir'o 
inföşurare de compensație (v.) practicată în tál- 
pile polare și parcursă de curentul rotoric (cu a 
cărui inföşurare e montată în serie) în sens contrar 
infásurárii rotorului, pentru a înlătura reacţiunea 
lui magnetică. 

Deplasând periile pe colector în sensul spre 
noua zonă neutră, se slăbește câmpul magnetic al 
mașinii, față de cazul că aceasta ar merge în gol. 


prie, ceea ce se realizează prin comutarea într'un 
câmp magnetic de sens potrivit, produs prin poli 
de comutație și lăsând periile în zona geometric 
neutră, sau prin deplasarea indicată a periilor pe 
colector, dacă maşina nu are poli de comutație. 
Această deplasare trebue să varieze cu intensi- 
tatea curentului din indus, si deci nu poate fi 
practicată la sarcini cari variază brusc, pe când 
polii de comutație, având înfășurarea parcursă 
de curentul rotoric, asigură o bună comutație, 
oricare ar fi curentul prin indus şi oricât de re- 
pede ar varia acesta. — 

După felul excitatiei polilor inductorului, maşi- 
nile de curent continuu se împart în două gru- 
puri principale: cu excitație independentă și cu 
excitație proprie, ultimele putând fi cu excitatia 
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în serie sau în derivație cu înfășurarea indusului (adi- 


Generatorul cu excitație independentă dă in 


că arotorului), sau cu excitație compusă. Fiecare din- | scurt-circuit curentul maxim; tensiunea lui la borne 


tre aceste mașini au caracteristice speciale inserviciu. 


Secţiune printr'o maşină de curent continuu. ۱ 
1) înălțimea arborelui; 2) greutăți de echilibrare a rotorului; 
3) bridă de fixare; 4) perii; 5) bulon de perii; 6) conductă 
pentru perii; 7) găuri pentru buloane; 8) tablă de dinam; 
9) buză de bridă; 10) filet; 11) palier cu alunecare; 12) mâner; 
13) papuc de cablu; 14) pană; 15) bornă; 16) palier cu bile; 
17) infSsurare de excitație; 18) cuplă; 19) roată dinţată; 20) disc 
de curea; 21) palier, de rulare; 22) rotunjire; 24) inele de 


Fig. 2. 
Legăturile pentru ridicarea ca- 
racteristicei în gol a genera- 
torului cu excitație indepen- 
denta. 
1) baterie de acumulatoare; 
2) reostat; 3) InfSsu-are de ex- 
cilafie, 4) ampermetru; 5) indus; 
6) voltmetru. 


Fig. 3. 


Caracteristicele în sarcină ale 
generatorului cu excitatie in- 
dependentă la debit constant, 
1) caracteristica în gol; II) curba 
tensiunii electromotoare din 
înfășurarea indusului; 1/1) ca- 


ungere; 25) ureche; 26) glisiere; 27) capăt de arbore. 


Toate aceste masini pot fi folosite atât ca ge- 
neratoare, cât și ca motoare (v. sub Motor electric). 
1. Maşină electrică generatoare cu excitație in- 


Fig. 4. 
Legăturile pentru ridicarea ca- 
racteristicei în sarcină a gene- 
ratorului cu excitație indepen- 
dent&. 


racteristica în sarcină; ie) cu- 
rentul de excitație; Up) fen- 
siunea la borne, in sarcină; 
Ugg) tensiunea eleciromo- 


dependentă İənekTporeHepaTop c neaaBHCH- 
MbIM 8036۷۲۳6۱۳6۲ dynamo a excitation indé- 
pendante; fremderregtes Dynamo; separately exci- 
ted dynamo; külsö-gerieszlesü dinamó]: Maşină 
electrică al cărei curent de excitație e dat de o sursă 
de curent continuu independentă de ea (de un ge- 
nerator separat, de o baterie de acumulatoare sau 
de o rețea independentă). Figurile 2 şi 4 re- 
prezintă schema de le- 
gături pentru ridicarea 
caracteristicei în gol a 
unui astfel de genera- 
tor, care reprezintă, la 
turație constantă, ten- 
siunea electromotoare 
în vid în funcțiune de 
curentul de excitație 
(v. fig. 1) şi schema de 
legături pentru ridica- 
rea caracteristicei lui în Fig. 1. 

sarcină la curent de- Caracteristicele în gol la curent 
bitat constant și turație de excitație crescător (a) şi 
constantă — această ul- descrescător (b), 

timá caracteristică putându-se referi la tensiunea 
electromotoare U, (caracteristica interioară la de- 
bit constant) sau la tensiunea la borne U,=U,—RI, 
unde R e rezistenţa echivalentă a rotorului și 7 este 
curentul (constant) debitat (caracteristica exterioară 
la debit constant), (v. fig. 3). Ultima schemă se 
poate folosi și pentru ridicarea caracteristicei ex- 
terioare a mașinii la excitație constantă, care dă 
tensiunea la borne în funcțiune de curentul de- 
bitat, la turație constantă (v. fig. 5). Cu ajutorul 
acestor date se poate construi curba de reglare a 
generatorului, care reprezintă, în funcțiune de cu- 
rentul debitat, curentul de excitație necesar pentru 
a menține, la turație constantă, o tensiune la 
borne constantă (v. fig. 6). 


toare în vid; Ug) tensiunea- 
electromotoare rezultantă în 
sarcină; XIR -I- 2 AU; căderea 
de tensiune în indus şi la perii. 


1) baterie de acumulatoare; 
2) reostat; 3) întășurare de 
excitație; 4) si 7) ampermetre; 
5) indus; 6) voltmetru; 8) reostat. 
variază putin cu sarcina și poate fi reglată în li- 
mite largi. Generatorul se folosește peniru a 
debita în rețele cu tensiune constantă și pentru 
încărcarea bateriilor de 
acumulatoare. Sin. Di- 
nam cu excitație inde- 
pendentă. 


Fig. 5. 

Caracteristicele generatorului 

cu excitație independentă, la 
excitație constantă, Fig. 6. 

1) tensiunea electromotoare în Curba de reglare a genera- 

gol (Ueo); II)tensiunea electro- torului cu excitație indepen- 

motoare rezultantă în sarcină dentă, 

(Ug); III) caracteristica exterioa- ie) curentul de excitație; |) cu- 

ră (curba tensiunii la borne Up). rentul debitat. 


2, ~ electrică generatoare, cu excitație proprie 
[1HHaMoMarmmHa C CAMOBOSÖy?K/EHHEM? dy- 
namo ă excitation propre; selbsterregtes Dynamo; 
self-excited dynamo; óngerjesztésü dinamó]: Ma- 
siná electrică al cărei curent de excitație e dat 
de indusul ei. Se deosebesc: 

electrică generatoare, cu excilafia in se-‏ ~ رو 
rie [3zte&TporenepaTop c NOcHenoBaTeIJIbHPIM‏ 
BOSÖy?KNEHHEM, dynamo excitée en série; Se-‏ 
riendynamo; series dynamo; fóáramkór-gerjesztésü‏ 
dinamó, szériesdinamó]: Masiná electrică ale cărei‏ 
înfășurări de excitație sunt legate în serie cu circuitul‏ 
exterior al înfășurării rotorului, și al cărei curent‏ 
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de excitație e deci egal cu intensitatea curentu- 
lui în sarcină. Figura de mai jos reprezintă schema 
de legături pentru ridicarea caracteristicei exte- 
rioare a mașinii, adică a curbelor cari dau ten- 
siunea electromotoare și tensiunea la borne în 
funcțiune de curentul debitat, egal cu cel de 
excitație (v. fig.). Caracteristica interioară diferă 


Legăturile pentru ridica- 

rea caracteristicei exte- 

rioare a generatorului cu 
excitație în serie. 

1) indus; 2) voltmetru; 
3) ampermetru; 4) înfă- 
şurare de excitație; 
5) reostat. 


Caracteristica exterioară a 
generatorului cu excitație în 
serie. 


mult de caracteristica respectivă a mașinii cu 
excitație independentă, fiindcă in vid şi cu- 
rentul de excitație e nul. Generatorul cu exci- 
tatia în serie dă în scurt-circuit curentul maxim; 
tensiunea sa la borne crește la început cu sarcina, 
pentru ca apoi să scadă, și poate fi reglată prin- 
tr'un shunt în paralel cu excitafia in serie; la în- 
toarcerea curentului, mașina își schimbă polari- 
tatea. — Generatoarele serie se folosesc pentru 
alimentarea circuitelor electrice cu motoare serie 
montate în serie, pentru montaje de încercare și 
frânare la tramvaiele electrice, pentru alimentarea 
lămpilor cu arc, etc. Nu prezintă mare importanță 
practică, Sin. Dinam cu excitatia în serie, Dinam serie. 

1. Maşină electrică generatoare, cu exciiafia în 
derivație [»nerrporeneparop ۲ 
Bo36ysrieHHeM; dynamo excitée en dérivation; 
Nebenschlukdynamo; shunt dynamo; mellékáram- 
kórgerjesztésü dinamó]: Maşină electrică a cărei 
înfășurare de excitație este legată în derivație 
cu circuitul exterior al înfășurării rotorului, și al 
cărei curent de excitație e deci proporțional cu 
tensiunea la borne (cât nu se variază rezistența 
electrică a circuitului de excitație). 

Figura 1 reprezintă schema de legături pentru 
ridicarea caracteristicelor mașinii. Caracteristicele 
ei în vid și la debit constant sunt asemănătoare 
cu ale mașinii cu excitație independentă. Ca- 
racteristica ei exterioară la rezistență constantă 
a circuitului de excitație diferă mult de cea a 
generatorului cu excitație independentă. În ade- 
văr, încărcarea mașinii, începând cu regimul în 
gol, se face scăzând rezistența circuitului exte- 
rior al înfășurării rotorului. La început, curentul 
debitat de mașină crește când se micșorează re- 
zistenta. Există însă o rezistență critică, sub care 
o nouă scădere procentuală a rezistenței pro- 
voacá, prin reacţiunea corespunzătoare a indusu- 
lui şi prin variația corespunzătoare a curentului 
de excitație, o scădere procentuală mai mare a 
tensiunii la borne, și deci, dedesubtul acestei 
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valori a rezistenţei, curentul debitat scade când 
scade rezistența circuitului alimentat. Caracteris- 


Fig. 2. 
Caracteristicele generalorului in 
derivație la rezistență constantă 

în circuitul de excitație, 
1) curba tensiunii electromotoare 
în vid (Ueo); 11) curba tensiunii 
electromotoare rezultante în sar- 
cină (Ug); III) caracteristica exte- 
rioară (curba tensiunii laborne Up); 
5IR+ 2 AU: căderea de tensiune 
în indus şi la perii; P) punctul de în- 
toarcere al caracteristicei exteri- 
oare; OD) curentul de scurt-circuit. 


Fig. 1. 
Legăturile pentru ri- 
dicarea caracteristi- 
cei exlerioare a ge- 
neratorului cu exci- 
talia în derivație. 
1) înfășurare de ex- 
citatie; 2) şi 6) am- 
permetre; 3) reostat; 
4) îndus; 5) voltme- 
tru; 7) reostatul cir- 
cuitului exterior. 


tica exterioară prezintă deci un punct de în- 
toarcere (P; v. fig. 2), și curentul de scurt-circuit 
al dinamului e foarte mic (ar fi nul dacă circui- 
tul feromagnetic al mașinii nu ar ۵۷۶۵5 5 
magnetică). Tensiunea lui la borne variază puțin 
cu sarcina, între vid și sarcina nominală. — Cele 
mai multe generatoare de curent continuu au exci- 
tatia în derivație: generatoarele de curent con- 
linuu din uzinele electrice şi din instalaţii elec- 
trochimice; în general, cele din locurile în cari 
variațiile de sarcină nu sunt prea dese și prea 
brusce. Merg bine în paralel cu acumulatoare elec- 
irice. Sin. Maşină generatoare shunt, Dinam shunt. 

2, ~ electric’ generatoare, cu excitație com- 
pusă [3z1e&TporenepaTop co 
CMEHIAHHbIM BO3Öy?EHEHF- 
em; dynamo à excitation mix- 
te; Compounddynamo; com- 
pound dynamo; compound di- 
namö, vegyesgerjesztésü di- 
namöl: Mașină electrică de cu- 
rent continuu care are o infásu- 
rare de excitație în derivație cu 
circuitul exterior al rotorului, și 
una (auxiliară) în serie cu a- 


Caracteristicele gene- 


cest circuit. După sensul în care 
magnetizează și după influența 
procentuală a celor două ex- 
citatii asupra câmpului magne- 
tic al mașinii, caracteristicele 
ei se apropie mai mult de cele 
ale mașinii în derivație, re- 
spectiv de cele ale mașinii cu 
excitatia în serie. Când ten- 


ratorului cu excltafie 
compusă, 

Ug) tensiunea elec- 

tromotoare rezultantă; 

Up) tensiunea la borne; 

EIR--2 AU: căderea 

de tensiune İn indus 
şi la perii, 


siunea la borne crește odată cu intensitatea cu- 
rentului debitat (intervalul până la B din figură), 
mașina se numește hipercompoundată, iar când 
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scade, hipocompoundată (intervalul BU din figură); 
când excitatia în serie magnelizează antagonist 
față de cea în derivație, tensiunea generatorului 
scade mai repede decât a dinamului shunt, și 
generatorul se numește contracompoundat. 

Generatorul cu excitație compusă dă în vid 
curentul maxim. Se folosește pentru alimentarea 
rețelelor de tramvaie electrice sau a rețelelor cu 
variații brusce și dese de sarcină (laminoare, uzine 
siderurgice), în cari se cere tensiune constantă, 
fără reglare. 

1, Maşină electrică generatoare unipolará [yHu- 
NONAPHBIIĂ 3116101 0016۲۲6۵8۲0۳۵۱ génératrice élec- 
trique unipolaire; unipolare elektrische Gleich- 
strommaschine; unipolar electric generator; egy- 
pólusú elektromos dinamó]: Sin. Generator uni- 
polar, Dinam unipolar (v.). 

2. Maşină de curent continuu, cu poli de disper- 
siune [3gtekrpHueckas ۱۲217۲۲۲ ۵ 0 
۲0148 C pacceHBaIOHIHMH ۲ 110» 7 machine 
électrique à courant continu à pöles de disper- 
sion; elektrische Sireupol-Gleichsirommaschine ; 
electric direct current machine with leakage poles; 
szoripolusü egyenéramü elektromos gép]: Maşină 
de curent continuu care are, afară de polii de 
excitație, în zona geometric neutră, în locul po- 
lilor de comutație, poli de dispersiune, a căror 
talpă e unită printr'un shunt magnetic cu talpa 
polilor de excitație cari urmează după ei în sen- 
sul rotației, înfășurarea de excitație a polilor de 
dispersiune fiind în serie cu înfășurarea indusă 
a rotorului. 

Când mașina e în gol, dispersiunea magnetică 
a polilor de excitație crește, din cauza shuntului 
magnetic și a polilor de dispersiune; când ma- 
șina funcționează în generator și este în sarcină, 
câmpul magnetic. al înfășurării polilor de disper- 
siune se opune fluxului de dispersiune al polilor 
de excitație, mărind astfel fluxul magnetic util al 
mașinii, așa încât tensiunea ei la borne rămâne 
practic constantă între vid și plină sarcină; dacă 
mașina funcționează ca motor în sarcină, câmpul 
magnetic al înfășurării polilor de dispersiune mă- 
reste fluxul de dispersiune al polilor de excitație, 


_micsorand astfel fluxul magnetic util al mașinii și 


urcând deci turația, față de cazul când nu ar avea 
poli de dispersiune. 

Dinamurile cu poli de dispersiune se folosesc 
pentru încărcarea bateriilor de acumulatoare la 
tensiune constantă între vid și plină sarcină, și ca 
generatoare de sudură. 

3. Maşină electrică asincronă [acunxpoHHas 
Mamuna; machine électrique asynchrone; asyn- 
chrone elektrische Maschine; asynchronous electric 
machine; aszinkron elektromos gép]: Mașină elec- 
iricá de curent alternativ, in care tensiunile elec- 
tromotoare induse în infásurárile din una dintre 
cele două parti (stator sau rotor) au o frecvență 
care nu este proporțională cu turafia rotorului 
mașinilor. 

Cu puține excepfiuni, atât statorul, cât și roto- 
rul mașinilor asincrone prezintă spre intrefier o 
suprafață cilindrică, practic netedă. Statorul lor 


are o înfășurare electrică de curent alternativ 
(v.). Rotorul lor poate avea o înfășurare electrică 
de curent alternativ și inele colectoare, sau o 
înfășurare de curent alternativ in scurt-circuit, re- 
spectiv în colivie(v.) — și mașina se numește, în 
acest caz, mașină asincronă de inducţie (v.), — 
sau rotorul poate avea colector și înfășurare de 
curent continuu, dar parcursă de curent alternativ, 
şi mașina se numește, în acest caz, mașină asin- 
cronă cu colector (v.). 

Maşinile asincrone generatoare de curent elec- 
tric se numesc generatoare asincrone sau alter- 
natoare asincrone. Mașinile asincrone motoare se 
numesc motoare asincrone — și anume de in- 
ductie, sau cu colector, după cum este tipul 
mașinii electrice respective. 


4. Maşinăelectrică asincroná de inducţie [acun- 
XPOHHaA HH/IYKIIHOHHRA/I ƏTERTDOMALIHHa, Ma- 
chine électrique asynchrone d'induction; asyn- 
chrone elektrische — Induktionsmaschine; asyn- 
chronous electric induction machine; indukciós 
aszinkron elektromos gép]: Maşină electrică de 
curent alternativ asincronă, fără colector, care are 
legată la rețea, fie (de obiceiu) înfășurarea sta- 
torului, fie înfășurarea rotorului, înfășurarea de 
nume contrar lucrând în fiecare caz numai prin 
inducție electromagnetică. 

Mașina asincronă de inducție are următoarele 
parti principale (v. fig.): Circuitul feromagnetic al 
statorului, circuitul feromagnetic al rotorului, înfă- 
şurarea statorică, înfășurarea rotorică, arborele și 
carcasa, eventualele inele colectoare şi perii, con- 
ductele de legătură la perii, și borne. 


Secţiune printr'un motor asincron de inducţie cu rotorul cu 
inele. 
1) înălțimea arborelui; 2) greutăți de echilibrare a rotorului; 
3) bridă de fixare; 4) perii; 5) bulon de perii; 6) conductă de 
perii; 7) găuri de trecere pentru buloane, șuruburi; 8) table 
de masini electrice; 9) buză de bridă; 10) filet; 11) palier 
cu alunecare; 12) mâner; 13) papuc de cablu, bornă; 14) pană; 
15) bornă; 16) palier cu bile; 17) infSsurare; 18) cuplă; 19) roată 
dinjatá; 20) disc de curea; 21) palier cu rulare; 22) rotunjire; 
23) inel colector; 24) inel de ungere; 25) ureche; 26) glisieră; 
27) capăt de arbore; 28) carcasă. 


Toate mașinile de inducţie au întrefier constant, 
adică poli innecafi și înfășurarea în tobă, practi- 
catá în crestături închise sau semideschise, şi 
numai rareori, la mașinile de tensiune înaltă, în 
crestături deschise, fiindcă acestea măresc reluc- 
tanta magnetică. Întrefierul acestor mașini este 
foarte mic. 


Curenlii cari trec prin înfășurarea mașinii care 
este în legătură cu linia sau cu rețeaua, produc 
în interior un câmp magnetic alternaliv sau învâr- 
titor, după cum înfășurarea este monofazată sau 
polifazat8. 

Câmpul magnetic invartitor are o turație egală 
cu cátul dintre frecvența tensiunii la borne şi nu- 
mărul de perechi de poli. Câmpul induce tensiunea 
electromotoare în înfășurarea indusă numai dacă 
există o turație relativă între el şi această înfă- 
şurare, Câtul s dintre această lura[ie relativă şi 
turatia câmpului magnetic învârtitor se numeşte 
alunecare (v.). Frecvența tensiunilor induse în 
înfășurarea indusă este egală cu produsul dintre 
alunecare și frecvenţa din înfășurarea inductoare. 

Oricari ar fi valorile curenților, fluxul magnetic 
fascicular polar care trece prin întrefierul mașinii 
polifazate are practic mereu aceeași valoare efec- 


o 
tiv’ ,< E Ea induce in cele N, spire ale unei 


faze (statorice sau rotorice) tensiunea electromo- 
toare efectivá 
2n f, 


UP UE N, Ês qo, 


unde f, e frecvența relativă dintre câmpul mag- 
netic învârtitor si înfășurarea indusă (/, = f pentru 
partea inductoare si f,= sf pentru partea indusă), 
iar &, e un factor de înfășurare subunitar, care 
tine cont de faptul că, într'un moment dat, fluxul 
maxim nu e îmbrățișat de toate spirele fazei. Cu- 
plul mașinii se poate considera că se produce 
prin interacțiunea dintre câmpul magnetic rotitor, 
respectiv alternativ, şi curenții stabiliți de tensiunea 
electromotoare indusă în înfășurarea secundară. 

Curentul efectiv indus într'o fază are expresiunea: 

İşe —— — + 
۱۷۸۵+ Qn sfLaa)? 

unde R) și Lam sunt rezistența, respectiv inducti- 
vitatea de dispersiune a unei faze a indusului in 
raport cu inductorul. Puterea mecanică corespun- 
zătoare P,,, este egală cu produsul puterii inte- 
rioare: P;=U,, Js cos q, a mașinii, transmisă prin 
câmpul electromagnetic din întrefier, prin dife- 
renta dintre unitate și alunecare; P2,,=(1—5) Pi 
iar o putere egală cu produsul puterii interioare prin 
alunecare se pierde în cele m faze ale irdusului, 
prin efect Joule: mR,Ij=s P;. Cuplul M al mașinii 
cu pierderi neglijabile în înfășurarea legată la re- 
tea se obține deci din relațiile: 


2anM = 2rsn M = Paz (1— 5) P=! a Run, 


Folosind expresiunile mărimilor 7, şi Ugg și notând 


mpNi2 biş $? 
M y = —> = 
M 4Lin d 
şi cu 
tis 25. 
2nfla,, 


657 


se obține următoarea relație între cuplu si alu- 
necare: 


= 
N 


5M $ 
unde M este cuplul corespunzător alunecării s, 
My, este cuplul maxim pe care-l poate desvolta 
maşina, iar sı, este alunecarea corespunzătoare 


cuplului maxim, R e rezistența unei faze a în- 
făşurării induse, iar L;,, este inductivitatea ei 
de dispersiune. Mașina lucrează deci ca motor 
pentru alunecări sı, > s > 1, ca generator pentru 


s < 0, şi ca frână, pentru s 51 (v. fig.). 


Curba cuplu-alunecare a mașinii asincrone polifazate. 


Locul geometric al extremității vectorului curen- 
tului din înfășurarea legată la rețea, la valori 
variabile ale cuplului, este un cerc (v. și sub 
Diagrama cercului). Pentru a regla deci tura- 
tia la M constant tre- 
bue mărită rezistența 
din rotor, ceea ce im- 
plică pierderi suple- 
mentare. Reglarea tu- 
rației mașinilor asin- 
crone mari se face 
deci prin varierea nu- 
mărului de perechi de 
poli, prin legarea în 
cascadă a două mașini 
asincrone, sau cu aju- 
torul mașinilor cu co- 
lector, de excitație. Demararea mașinii ca motor 
se face, de asemenea, prin intercalarea de re- 
zistente în serie cu fazele rotorului. Demararea 
maşinilor mai mici se face folosind efectul peli- 
cular, care e pronunțat dacă alunecarea e mare 
(v. Pelicular, efect ~). Mașinile mici se pornesc 
prin legarea lor directă la rețea. — 

Câmpul magnetic alternativ al unei mașini asin- 
crone monofazate fiind suma a două câmpuri 
magnetice alternative rotitoare egale, cari se 
rotesc în sensuri contrare, comportarea acestei 
masini este egală cu a unei mașini polifazate com- 
puse din două rotoare pe același arbore şi din, 
două statoare, unul cu un câmp magnetic invártitor 
direct, și celălalt cu un câmp magnetic învârtitor 


42 


Variația curbei cuplu-alunecare 
a motorului asincron, când va- 
riază rezistența rotorică. 
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invers. Mașinile asincrone mcnofazate nu au deci 
cuplu de pornire (v. fig.). 


Curba cuplu-alunecare a mașinii asincrone monofazate. 
1) regimul de generator al mașinii 1: 2) regimul de motoral 
maşinii 1; 3) regimul de frână al maşinii 1; 4) şi 8) motor; 
5) şi 9) generator; 6) mers spre stânga; 7) maşina 1; 10) mers 
spre dreapta; 11) maşina 2; 12), 13) şi 14) regimurile de ge- 

nerator, motor şi frână ale mașinii: 2. 


1. Maşină asincronă de curent alternativ, cu 
colectcr[koazerToprias ECHHXPOHHaA 4 
nepeMeHHOro TOK8; machine asynchrone à courant 
alternatif à collecteur; asynchrone Wechselstrom- 
Wendermaschine; alternating current asynchronous 
machine with commutator; kollektoros váltóáramu 
aszinkrongép]: Masiná electricá de curent alter- 
nativ al cărei rotor are o înfăşurare de tip con- 
tinuu, și colector. Mașinile de acest fel se împart 
în mașini monofazate, cari au în întrefier câmp mag- 
netic alternativ (sau uneori învârtitor) și în mașini 
polifazate, cari au în întrefier câmp magnetic în- 
vârtitor. Se construesc ca maşini cu poli innecati, 
afară de anumite mașini monofazate tip serie, cari 
au poli iesifi. — 

Din punctul de vedere al scopurilor in cari se 
folosesc, mașinile cu colector se împart în motoare 
cu colector și în mașini de excitație. 

2, ~ asincronă cu colector, monofazată [071- 
Hodasmas KOJJeKTOpHas MallHHa; machine 
asynchrone monophasée à collecteur; asinchrone 
einphasige Wendermaschine; one-phased asyn- 
chronous machine with commutator; kollektoros 
egyfázisu aszinkrongép]: Masiná eleciricá cu co- 
lector, care are înfășurare monofazatá atât in stator, 
cât si în rotor. Excitatia mașinii se găsește fie în 
stator, fie în rotor (la anumite mașini cu repulsie). 
Toate mașinile au înfășurare de compensație, pentru 
a avea un factor de putere destul de mare. Mași- 
nile a căror turație nu se reglează prin decalarea 
periilor pe colector au şi infásurare şi poli de comu- 
tatie. În circuitul rotoric al unei garnituri de perii se 
induce, in general, o tensiune de pulsafie propor- 
fionalá cu numărul de fire N > a în serie pe calea 
de înfășurare (N fiind numărul de conducte ale ro- 
orului și 2a numărul căilor de înfășurare), cu 
frecvenţa rețelei (f= png, unde p e numărul de 
perechi de poli) și cu fluxul magnetic polar ma- 


xim d; această tensiune este defazată cu un sfert 
de perioadă în urma fluxului magnetic de exci- 
tatie, si este aproximativ proporțională cu cosi- 


Culegerea tensiunii electromo- Culegerea tensiunii electro- 
toare la rotefie a unei mașini motoare de pulsajie a unei 
cu colector monofazate, cu mașini cu colector mono- 
perii în axa AA”, defazată cu fazate, cu perii (ee) în axa 
unghiul electric de 90° fata EE" a excitatiei. 
de axa EE" a excilafiei, 

nusul unghiului electric « dintre axa polilor şi axa. 
Da e, Expresiunea complexă a acestei tensiuni 
e deci: 


U 


d = 
مور زد‎ Nm cos a. 


2a 

În același circuit se induce și o tensiune elec- 
tromotoare de rotație, ca şi la mașinile de curent 
continuu (v.), proporțională cu numărul de spire 
în serie pe o cale de înfășurare, cu turatia n a 
rotorului, cu numărul de perechi de poli și cu 
fluxul magnetic inductor; această tensiune este în 
fază cu fluxul inductor și aproximativ proportio- 
nală cu sinusul unghiului electric a dintre axa 
periilor și axa polilor. Expresiunea complexă a 
acestei tensiuni e deci: 


Cuplul acestor mașini corespunde puterii date 
de tensiunea electromotoare de rotaţie și de curen- 
tul rotoric; el este maxim când unghiul electric 
dintre axa periilor și axa fluxului de excitație este 
de 90°: 

P; _U,la 


Py. : 
75 os p= — Nn®/,sinacos. 


2V2xn,^ 

În spirele în comutație ale mașinilor cu colec- 
tor, monofazate, se induce, afară de tensiunea 
de inducție proprie, care intervine și în mașinile 
de curent continuu, o tensiune de pulsafie inde- 
pendentá de turație, care înrăutățește condi[iunile 
comuta[iei acestor mașini. 

Maşinile cu colector, monofazate, se împart în 
mașini serie, mașini cu repulsie și mașini în deri- 
vatie. Ele se folosesc ca motoare (v. sub Motor 
electric). 

asincronă cu colector, polifazată İMHOTO-‏ ~ رو 
Gasnaa koekTopHast MamuuHa; machine asyn-‏ 
chrone polyphasee a collecteur; asynchrone mehr-‏ 
phasige Wendermaschine; polyphased asynchro-‏ 
nous mackine with commutator; kollektoros tóbb-‏ | 


Alternator sincron trifazat. 
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Puterea aparentă 4800 kVA, turafia 660۰۰.690 rot/min; frecvența 44۰۰۰46 per/s; tensiunea nominală 3000 . - . 3800 V; lungimea pachetului de table 950 mm, diametrul rotorului 1650 mm. 


Converlisor în cascadă. 


o; 
Hur A 


Convertisor in cascadă peniru puterea nominală de 1000 kW la 600 rot/min, din tensiune ۱۳۱۱۵2۵۱5 de 6100 V la cos g=1, în tensiune continuă de 2x 225 V, reglabilă 
pâră la 2X275 V, cu inele colectoare cu dizpozitiv de scurt-circuitare, dar fără ridicarea periilor de pe inele, tip semiinchis, cu ventilație proprie prin dublu ventilator 
central, execuție în fontă. Lungimea totală 4450 mm. 


و 


qe 
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fazisü aszinkrongép]: Mașină electrică polifazatá, 
care are un rotor cu infásurare tip curent continuu, 
și colector, cu câte trei perii de perechea de 
poli a câmpului ei magnetic învârtitor. Axa mag- 
netică a câmpului magnetic al rotorului acestor 
mașini trece prin fiecare perie în momentul în 
care curentul prin acea perie este maxim. Prin 
rotirea periilor pe colector, se produce o defazare 
între tensiunea electromotoare din stator și din 
rotor, din cauza inducției prin câmpul magnetic 
învârtitor. Tensiunile electromotoare induse în 
fazele acestei mașini au aceeași expresiune ca 
pentru mașina asincronă de inducție (v.). Cuplul 
maxim al acestor mașini se produce când unghiul 
electric dintre axa fluxului magnetic și axa fluxatiei 
magnetice a rotorului este de 90°. 

În spirele în comutație ale acestor mașini se 
induce, afară de tensiunea electromotoare de 
inducție proprie, și o tensiune dată de câmpul 
magnetic invartitor, proporțională cu alunecarea 
(care are aceeași expresiune ca și la mașina asin- 
cronă de inducţie). Mașinile cu colector polifazate 
se construesc ca mașini cu excitație în serie și ca 
mașini cu excitație în derivație — și se folosesc 
ca motoare (v, sub Motor electric). 

1. Maşină asincronă cu colector, excitatoare 
[koz1ekTOpHas Mamana JUDI BO3ÓyJHJIeHH$; 
machine asynchrone excitatrice à collecteur; asyn- 
chrone Erreger-Wendermashine; asynchronous ex- 
citor machine with commutator; gerjesztó kollek- 
toros aszinkrongép]: Maşină electrică cu colector, 
practic totdeauna trifazatá, folositá pentru a fi ali- 
mentată sub frecvența rețelei sau sub frecvența 
de alunecare a unei mașini asincrone de induc- 
tie (de ex. dela inelele ei colectoare), și fo- 
losită pentru ameliorarea factorului de putere sau 
pentru reglarea furaliei mașinii asincrone de in- 
ductie. Mașinile electrice cu colector, excitatoare, 
se impart în șase grupuri: mașini cu excitație pro- 
prie, mașini autoexcitate, mașini serie, mașini în 
derivație, convertisoare de frecvență (necom- 
pensate și compensate) și mașini Lydall-Scher- 
bius. V. şi o clasificatie sub Compensator de fază. 

2, ~ asincronă cu colector, trifazată, cu exci- 
tajie proprie [rp&xpasnaa konnerropnaa Ma- 
11111118 c COOCTBEHHbIM ۰80361216۲1۲6۲۷۲ Ma- 
chine asynchrone triphasée à excitation propre à 
collecteur; asynchrone eigenerregte Drehstrom- 
Wender-Erregermaschine; commutator three-pha- 
sed asynchronous machine with self-excitation; 
sajátgerjesztésü kollektoros háromfázisu aszinkron- 
gepl: Maşină electrică alcătuită dintr'un rotor de 
curent continuu, cu colector și fără inele colectoare, 
şi, eventual, dintr'un stator fără înfășurare — care 
se folosește drept circuit feromagnetic de închi- 
dere. Mașina este alimentată prin inelele colec- 
toare ale mașinii asincrone de compensat, și dă 
prin circuitul acelor inele o tensiune electromo- 
toare defazată în urma curentului ei, dacă lucrează 
în subsincronism, și înaintea lui, dacă lucrează în 
suprasincronism, Tensiunea ei electromotoare se 
reglează prin variația turatiei. Sin. Compensator 
Leblanc. 


659 


s. ~ asincroná cu colector, trifazată, cu auto- 
excitație [Tpéxdpaasnas 1021716117001۲12: 8 
c CaMOBO36y2K,eHHeM; machine asynchrone tri- 
phasée ă auto-excitation ă collecteur; asynchrone 
selbsterregte Drehstrom- Wender - Erregermaschi- 
ne; commutator three-phased asynchronous ma- 
chine with self-excitation; önger)esztesü kollektoros 
háromfázisu aszinkrongepl: Maşină cu colector al 
cărei stator are o înfășurare scurt-circuitatá şi ali- 
mentată prin colector dela inelele colectoare ale 
unei mașini asincrone de inducție. Tensiunea ei 
la colector se reglează prin varierea turatiei. 

4 ~ asincronă cu colector, trifazată, serie 
[rpéxdaanas koanzekropnas Mara C NOCE- 
AOBATeJIbHBIM COeJIHHeHHeM; machine asyn- 
chrone triphasée (excitée) en série à collecteur; 
asynchrone Drehstrom-Erreger-Wenderhauptschluf- 
maschine; three-phased series asynchronous ma- 
chine with commutator; kollektoros höromfözisu 
szériás aszinkrongép]: Maşină electrică, trifazata, 
care are înfășurarea rotorică în serie cu înfășurarea 
statorică și e excitată prin inelele colectoare ale 
unei mașini asincrone. Lucrează în suprasincronism; 
tensiunea ei la colector se reglează prin varierea 
fluxului magnetic, iar faza acestei tensiuni se re- 
glează prin decalarea periilor pe colector. 

5. ~ asincroná cu colector, trifazalá, in deri- 
vafie [Tpéxdasnas ronnekropnaa MaHİHHa c 
HapaJJIeJIbBHBIM COenHHeHHeM; machine asin- 
chrone triphasée (excitée) en dérivation a collec- 
teur; asynchrone Drehstrom-Erreger- Wenderne- 
benschlubmaschine; three phased asynchronous 
shunt machine with commutator; kollektoros mellék- 
áramkórü háromfázisu aszinkrongép]: Maşină elec- 
trică cu colector” care are o infásurare rotorică in 
derivație cu înfășurarea statorică, ambele excitate 
prin inelele colectoare ale unei mașini asincrone de 
inducție. Tensiunea ei la colector se reglează prin 
reostate legate in serie în circuilul de excitație, 
sau prin varierea turatiei. Reglarea fazei acestei 
tensiuni se face printr'o legătură adecvată a în- 
fășurării de excitație sau, la mașinile cari nu au 
compensație, prin decalarea periilor pe colector. 

6. ~ asincronă cu colector, trifazată, conver- 
tisoare de frecvență [Tpéxdaanas KOJIJIEKTOP- 
Has MauIHHa JIA NpeoGpa3oBaHHA 1۵601۳ 
convertisseur asynchrone triphasé de fréquence ă 
collecteur; asynchroner Drehstrom-Wender-Fre- 
quenzumformer; three-phased asynchronous fre- 
quency charger with commutator; fázisváltó kollek- 
toros háromíázisu aszinkrongép]: Maşină elec- 
tric’. cu colector, care se deosebește de mași- 
nile cu excitație proprie, prin faptul cá înfășura- 
rea ei rotorică este legată atât la colector, cât 
si la inelele colectoare; rotorul ei poate fi fără 
înfășurare (convertisor de frecvență necompen- 
sat) sau poate avea o înfășurare de compensa- 
tie, ale cărei axe magnetice trec deci prin perie, 
când curentul care trece prin perie este maxim, 
fluxurile din stator și rotor fiind opuse (convertisor 
de frecvență compensat). Mașina este alimentată 
dela rețea, prin inelele ei colectoare, dacă este 
cuplată mecanic cu maşina asincroná pe care o 
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excită, sau la o frecvență aproape egală cu a re- 
telei, dacă este legată numai electric cu mașina 
asincronă. În ambele cazuri, convertisorul de fre- 
cventa dă la colector o tensiune electrică de fre- 
cventa de alunecare a mașinii asincrone de induc- 
tie excitate de el. Sin. Convertisor de ۰ 

1. Maşină asincrən8 cu colector, Lydall-Scher- 
bius [acHHxpoHHas MallHHa C 27 
Jlnnanna-lllepGuyca; machine asyncrone à col- 
lecteur L.-S.; asynchrone L.-S. Wendermaschine; 
asynchronous L.-S. commutator machine; L.-S. kol- 
lektoros aszinkrongép]: Masiná electricá cu colec- 
tor, trifazată, al cărei stator are poli iesi[i în număr 
multiplu de trei, dispuși ca la mașina de curent con- 
tinuu, dar cu o aceeași polaritate revenind numai 
din trei în trei poli, fiindcă excitatiile polilor sta- 
torici sunt alimentate în trifazat, separat pentru 
fiecare grup de trei poli. Indusul mașinii e de tipul 
de curent continuu, cu înfășurare nediametrală, 
fiecare bobină corespunzând unghiului electric 
de 120°. Fiecare grup de trei poli consecutivi are 
trei perii pe colector, la unghiurile electrice de 120°. 

De obiceiu, mașina are şi înfășurare de com- 
pensatie practicată în crestături, în tălpile polilor 
de excitație. Pentru ca această înfășurare să anu- 
leze complet câmpul magnetic al indusului, trebue 
ca fiecare pol să aibă curent dela cele trei perii 
consecutive ale grupurilor de câte trei poli. Acest 
lucru se realizează pentrucă în crestăturile din 
talpa polului se găsesc așezate conducte ai căror 
curenți sunt defazali cu 60° între ei (prin faptul 
că curentul de perie care alimentează înfășura- 
rea e egal cu diferența geometrică dintre curenții 
fazelor rotorice alăturate). În fiecare crestătură a 
înfăşurării de compensație se găsesc mai multe 
conducte cari sunt parcurse separat de curenții 
dela perii. Din cauza polilor iesifi, maşina se com- 
portă ca o mașină cu colector, monofazată. 

Pentru a se induce în rotorul mașinii tensiuni la 
perii cu o anumită frecvență (de exemplu cea 
de alunecare), trebue să se alimenteze şi stato- 
rul cu aceeași frecvență. 

Tot câte două laturi de bobină cari comută se 
găsesc în aceeași crestătură, fiindcă bobinele sunt 
decalate între ele cu 120* (v. fig.); bobinele în 
comutație fiind numai în 
trei poziții, se pot prac- 
tica în dreptul lor poli 
de comutație. De aceea 
mașina e superioară tutu- 
ror mașinilor excitatoare, 
prin comutația ei bună, 
și deci se poate construi 
pentru puteri mari pe pol. 
Polii de comutație tre- 
bue să fie influențați de Schema unei maşini Lydall- 
toli trei curenții dela perii. scherbius, fars întăşurarea ei 
Fiecare pol de comutație 
are trei înfășurări: una ali- 
mentată de polul de excitație opus şi două ali- 
mentate de periile celorlalte două faze. 

Mașina se construeste, după scop, cu excitație in- 
dependentă (rar), în serie, în derivație sau compusă. 


de compensație. 


Reglarea tensiunii la perii se face prin reglarea 
curentului de excitație, care se obține variind o 
rezistență în circuitul în derivație, sau variind ten- 
siunea de excitație. Reglarea fazei tensiunii la 
perii se obține prin varierea fazei tensiunii de 
excitație sau prin legarea adecvată a înfășurării 
de excitație în stea și apoi în triunghiu. 

2, Maşină electrică sincronă [cunxponnaa 
31161110۲۲۱66۲۵8 Mamuna; machine électrique 
synchrone; elektrische synchrone Maschine; electric 
synchronous machine; szinkron elektromos gép]: 
Masiná electricá de curent alternativ, in care ten- 
siunile electromotoare alternative sunt induse nu- 
mai prin mișcare relativă, între circuitele de ex- 
citatie, excitate în curent continuu, și circuitele 
induse, polifazate sau monofazate; ea poate func- 
fiona deci, la o frecvență f constantă a tensiunii, 
numai dacă rotorul ei are turație constantă (tu- 
ralia sincronă) no egală cu câtul frecvenței prin 
numărul p de perechi de poli: xə f/p. 

Câmpul magnetic al înfășurării polifazate având 
turatia no, iar câmpul înfășurării polifazate putând 
fi descompus în două câmpuri învârtitoare cu 
această turație față de indus, turafia dintre in- 
ductor si indus trebue. să fie n, pentru a avea 
un câmp învârtitor cu aceeași turație. 

Mașinile sincrone, cari pot fi polifazate sau mo- 
nofazate, se împart în mașini eteropolare, la pe- 
riferia întrefierului căroră alternează polii Nord cu 
polii Sud magnetici, și în maşini omopolare (cari 
se foloseau în trecut în radiotelegrafie), al căror 
rotor are, pe suprafața laterală, poli de aceeași 
polaritate, polii de polaritate contrară fiind re- 
prezentați de bazele din capetele rotorului. Ma- 
sinile sincrone au de obiceiu excitatia în rotor, 
acesta putând fi cu poli iesiti sau, dacă turatia e 
înaltă, cu poli innecati. Ele se folosesc mai ales 
ca generatoare de curent alternativ, dar și ca mo- 
toare (v. Motor electric sincron). 

Tensiunea electromotoare efectivă U, indusă 
într'o fază a unei mașini sincrone polifazate are, 
în funcțiune de fluxul magnetic fascicular polar 
maxim €, aceeași expresiune ca în cazul mașinii 
asincrone: 


U, =Z Nobo 
V2 

unde / e frecvenţa rețelei, N,, e numărul de spire 
în serie pe fază și 8, e factorul de înfășurare si de 
repartiție a câmpului magnetic în întrefier. 

Curentul de excitație el mașinii sincrone fiind 
independent de sarcină, și reacţiunea magnetică 
a indusului ei crescând cu intensitatea curentu- 
lui în sarcină, mașina sincronă nu funcționează 
la inducţie în întrefier practic constantă, spre de- 
osebire de mașina asincronă. De aceea, compor- 
tarea ei se urmărește cu ajutorul caracteristicei 
ei în gol, care se ridică în același fel ca la ma- 
şinile de curent continuu cu excitație indepen- 
dentă, și are o formă asemănătoare. 

Reactiunea magnetică a indusului se descom- 
pune (in special la mașinile cu poli ieşili) in re- 
acțiune longitudinală (partea din câmpul magnetic 


Alternator sincron trifazat, vertical. 
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1) arborele turbinei; 2) servomotor; 3) arbore gol în interior; 4) scurgerea uleiului; 5) intrarea uleiului; 6) şuruburi de rezə- 
mare; 7) frâne; 8) spre serpentina de răcire; 9) rezervor de uleiu pentru palierele de ghidare; 10) palier de ghidare; 11) cra- 
podină; 12) indicator de curgere; 13) conducte de uleiu pentru palierul de ghidare și crapodină; 14) ventilatoare; 15) scur- 
gere pentru uleiu; 16) filet pentru ridicarea inductorului; 17) conductă de uleiu peniru coborirea pistonului dela servo- 
motor; 18) conduct’ de aducere a uleiului peniru ridicarea pistonului dela servomotor; 19) cablu spre regulatorul turbinei; 
20) filet pentru desfacerea indusului excitatoarei; 21) inel din două părţi; 22) aductie de uleiu; 23) crapodină; 24) palierul 
de ghidare superior; 25) reglarea palierului; 26) steaua-suport superioară; 27) inele de fretaj; 28) rost despărțitor; 29) carcasă; 
30) inele colectoare; 31) inel de frânare; 32) palierul de ghidare inferior; 33) reglajul palierului; 34) steaua-suport inferioară; 
35) consolă demontabilă, pentru ridicarea turbinei; 36) racorduri la inelele colectoare; 37) picioare; 38) inductor. 


